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Opis techniczny

Do projektu wykonawczego branzy drogowe;:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU NA TERENIE
DZIALEK NR 169/1, 169/5, 170/1, 170/5, 171/1, 171/2, 171/4, 173/1, 174/1, 175/1, 176, 183/1, 183/3, 190/1 OBREB 1
SIERPC, UL. BOJANOWSKA 1

1. Karta informacyjna
1.1. Inwestor: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
LEMPEGEK” SP. Z 0. O., ul. KONSTYTUCJI 3-go MAJA 48, 09-200 SIERPC
1.2. Budowa: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
SIERPCU - ETAP 1
1.3. Adres: DZIALKI NR 169/1, 169/5, 170/1, 170/5, 171/1, 171/2, 171/4, 173/1, 174/1, 175/1, 176,
183/1, 183/3, 190/1 OBREB 1 SIERPC

1.4. Branza: Drogowa

1.5. Obiekt: Drogi i place wewngtrzne
1.6. Faza: Projekt wykonawczy

1.7. Termin opracowania: 15.09.2017 r.

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu.

2.2. Opracowania réwnolegte branzowe.

2.3. Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podioza gruntowego — sierpieft 2015 .

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U. Nr 43 Poz. 430.

2.5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260),

2.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r. poz. 1409),

2.7. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu

Projekt podstawowy przewiduje rozbudowe oczyszczalni $ciekéw w Sierpcu przy ulicy Bojanowskie;
1 na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 169/1, 169/5, 170/1, 170/5, 171/1, 171/2, 171/4, 1731,
174/1, 175/1, 176, 183/1, 183/3, 190/1 OBREB 1 SIERPC. Przedmiotem opracowania niniejszego projektu

sq rozwigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe drdg i placéw wewnetrznych w obrebie projektowanych obiektow.
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Planowane przedsiewzigcie w zakresie drogowym polega¢ bedzie na:

- wykonaniu rozbiérek istniejgcych nawierzchni betonowych

wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne

wykonaniu drog i placow o nawierzchni z betonu asfaltowego

wykonaniu chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe.

4. Wielko$¢ projektowanych nawierzchni

o Nawierzchnia z betonu asfaltowego — przebudowa istn. drég i placow - 767 m?
o Nawierzchnia z betonu asfaltowego - drogi i place - 923 m?
o Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm (kolor szary) — chodniki -45 m?

Razem: | - 1735m?

5. Stan istniejacy
Obszar objety inwestycja znajduje sie na terenie Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Sierpcu, w
zachodniej czesci miasta. W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie wylaczone poletka osadowe,

nawierzchnie drdg i placow wewnetrznych, budynki murowane, zbiorniki i konstrukcje stalowe.

6. Opinia geotechniczna

W podtozu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. W obszarze projektowanej inwestycji
dominujg jednorodne grunty wyksztatcone w postaci piaskow pylastych. Lokalnie przewarstwione pytami.

Wode gruntowg stwierdzono w postaci swobodnego zwierciadta na gtebokosci 2,5-3,0m ppt.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463) okreslono warunki gruntowe podioza pod konstrukcje drogowe jako proste. Obiekt
budowlany (drogi i place) zdefiniowano w pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wszystkie grunty organiczne nalezy catkowicie usung¢, a ubytki uzupetnic gruntem

niewysadzinowym z zageszczeniem.

7. Przyjete rozwiazania

Zaprojektowano uktad drog i placéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zapewniajac
dojazd i dojscia do projektowanych obiektéw. Przyjeto nawierzchnie drdg i placéw z betonu asfaltowego.
Drogi i place ograniczono kraweznikiem 15x30cm oraz 15x22cm na fawie betonowej z oporem wystajacym i
wtopionym. Spadek poprzeczny na drogach i placach i=1-3%. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
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Chodnik projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm. Boczne ograniczenie
nawierzchni chodnikéw stanowi obrzeze betonowe 8x30cm. Spadek poprzeczny na chodnikach i=2%.
Opaski przy budynkach i obiektach — zgodnie z branzg budowlana. Istniejace podtoze zakwalifikowano do
grupy G1/G2. Przyjeto grubos¢ catej konstrukcji 54cm. Gtebokos¢ przemarzania Hz=1,0m.

Niniejszy projekt branzy drogowej jest czescig kompleksowego opracowania zawierajacego

projekty wszystkich branz.

7.1. Nawierzchnie drogowe

KONSTRUKCJA DROG | PLACOW Z BETONU ASFALTOWEGO:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -5em
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -9cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -25¢cm
- warstwa piasku -15cm
RAZEM: - 54cm
LACZNA POWIERZCHNIA: - 1690m?

KONSTRUKCJA CHODNIKOW:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej -6cm
- podsypka cem-piask 1:4 -3cm
- podsypka piaskowa -15¢cm
RAZEM: - 24cm
LACZNA POWIERZCHNIA: -45m?

o  krawezniki betonowe 15x30cm, 15x22cm - na tawie C12/15 z oporem szer. 10cm

e natukach - krawezniki profilowane

e wskaznik zageszczenia podtoza - I1s=1,0

o warto$¢ modutu wtdrnego dla podbudowy E2 = 100 MPa

o styk nowej nawierzchni bitumicznej z istniejacg nawierzchnie nalezy uszczelni¢
masq zalewowg na gorgco trwale plastyczng lub tasma bitumiczng samoprzylepng
na goraco

e podbudowa z kruszywa tamanego i warstwa wigzaca — skropiona emulsjg asfaltowg

7.2. Roboty ziemne
W obszarze projektowanych nawierzchni drég i placéw zaktada sie wykonanie korytowania na
petng grubo$¢ konstrukcji. Wszystkie nawierzchnie i obiekty kolidujace z projektowanymi drogami

przeznacza sie do rozbiérki.
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7.3. Odwodnienie
Wody opadowe z drog i placow odwodniono powierzchniowo do projektowanych wpustow

deszczowych Wp. Odprowadzenie wod z wpustow — wg branzy sanitarne;.

8. Informacja BIOZ

8.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego, kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

- rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Sierpcu
- kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
8.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- obiekty zaktadowe
- uzbrojenie terenu
8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$cioweyj;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

84. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji w zakresie drédg wewnetrznych nie powinny wystepowaé szczegdlne
zagrozenia zwigzane z realizacja, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany
sprzet budowlany.

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw, co do sposobu
realizacji robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, przy ktorych moga wystapi¢ zagrozenia
zdrowia i zycia;

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié napisy
ostrzegawcze.

opracowat:

mgr inz. Kajetan Semrau
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