Lqcznik kotnierzowy

Zasuwa kotnierzowa Dn63

z obudowq i skrzynkq ulicznq
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PROFIL PODLUZNY

INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODY
SIECIOWEJ

UWAGA:

Niezinwentaryzowane geodezyjnie rzedne istniejgcego
uzbrojenia skorygowac podczas wykonywania robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem okreslenia rzednych przewodéw DNG00

LEGENDA:
—————— proj. tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim (uktadaé

0,5 m od wierzchu rury PE)

SRR - proj. drut sygnalizacyjny, miedziany DY6 (mocowac do gornej
tworzgcej przewodu wodociggowego z wyprowadzeniem do
skrzynki do zasuw i potgczeniem z zestawem wodomierzowym) -
zakonczyc¢ opaskg lub zastosowac rury PE z wtopionym drutem

(b/d) - brak informaciji dot. rzednej przewodu

OZNACZENIE SKRZYZOWAN:

ks- kanalizacjia sciekowa
Co - przewdd c.o.

w - wodocigg

pow - przewod powietrza
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
PrOEkO spotka jawna

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
INWESTOR  kOMUNALNEJ EMPEGEK SP. Z 0.0. W SIERPCU

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP |

Faza |Oblekt  o7vS7CZALNIA SCIEKGW W SIERPCU Nr_rysunku

PW 9

Skala |Tresé¢ rys. Ilos¢ rys.

1:100/250 Profil podtuzny instalacji zewnetrznej wody sieciowej
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