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— dostawa ze zbiornikiem
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'LIRAO1

izolacja termiczna:
upki poliuretanowe gr.
W ostonie 2z blachy aluminiowej
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o mocy 18 W/m (600W)
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ujecie biogazu
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. . - . » » RZEDSIEBIORSTWO INZYNI
N_M N_A — Zestaw gniazd wtykowych 4 gniazda 230VAC 16A i jedno gniazdo HUH.OHWO PRZED mwmwwm_nw HMWEMZ ERSKIE
Zestavienie tras kablowych: 3 400VAC 32A z wytacznikiem réznicowoprqdowym i zabezpieczeniami
nadprqdowymi UOMNONO@_O_JVBJ gniazd o minimalnym stopniu ochrony INWESTOR MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EMPEGEK W SIERPCU
Korytko prostokqtne, Prostokgtna, A=200, B=50, 5, 5.412 31 m __Umm OOINOO m_mmﬁo. —Aozgg_ M Z.PSP A.m
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UWAGI:

1. Drabinki oraz korytka kablowe mocowa¢ za pomocq
wspornikéw.

2. Drabinki oraz korytka kablowe podpiera¢ za pomocq
odstepach min. co 1,5m.

dedykowanych

wspornikbw w

3. Dopuszcza sie mozliwosci korekty przebiegu oraz wysokosci mocowan
konstrukcji tras kablowych w aspekcie lokalnych uwarunkowan
przestrzennych juz na etapie realizacji bez konsultacji z projektantem.

— korytko kablowe

szafa sterownicza

— naswietlacz Boﬁo:o_o@o:oiw\‘ asymetryczny, moc 70W, IPS6, 2.klasa ochronnosci,
zainstalowany na wysiegniku

e stali nierdzewnej wys.3m,
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SCIEKOW W SIERPCU

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

dostawcy urzqdzenia
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