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PROFIL PODLUZNY
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ
SCIEKOW W TRAKCIE OCZYSZCZANIA

UWAGA:
Niezinwentaryzowane geodezyjnie rzedne istniejgcego
uzbrojenia skorygowac podczas wykonywania robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem okreslenia rzednych przewodéw DNG00

Do gornej tworzacej rury utozy¢ drut wskaznikowy,
0,3m na przewodem utozy¢ tasme wskaznikowg koloru
brgzowego z napisem rury Sciekowe

LEGENDA:
(b/d) - brak informaciji dot. rzednej przewodu/ rodzaju nawierzchni

OZNACZENIE SKRZYZOWAN:

ks- kanalizacjia $ciekowa
$c- Scieki czyste

0s- osad surowy

pow - przewod powietrza
co - przewdd ciepta

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
spolka jawna

&v "ProEko”

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
INWESTOR  KOMUNALNEJ EMPEGEK SP. Z 0.0. W SIERPCU

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP |

ﬂﬂo Obiekt  ,07YSZCZALNIA SCIEKOW W SIERPCU Nr GME__E

Skala |Tresé¢ rys. Profil podtuzny instalacji zewnetrznej s$ciekdw |Ilosé rys.

1:100/250 w trakcie oczyszczania cz. 1
Branza |FyNKCJA

IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

sanit.

Data Autor proj.\mer inz. B. Lewandowska | KUP/0070/P00S/15| instalacyjno—

inzynieryjna

15.09.2017|Opracowal

Nr archiw.

814/17




