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Spis rysunkéw

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
S1 | Schemat komunikacji systemu AKPiA -
M1 | Plan sytuacyjny sieci elektroenergetycznych 1:500

4S1 | Schemat Rozdzielnicy +AKP4
4AP1 | Zbiornik retencyjny ob.4a. Plan lokalizacji urzadzen instalacji elektrycznych, 1:100
oswietleniowych i uziemienia
4CP1 | Zbiornik retencyjny ob.4c. Plan lokalizacji urzadzen instalacji elektrycznych, 1:100
oswietleniowych i uziemienia ob.4c.

18P2 | Plan lokalizacji urzadzen instalacji elektrycznych 1 o§wietleniowych obiekt nr 1:100
18
33P2 | Plan instalacji elektrycznej, oswietleniowej i technologicznej ob.33a i 33b 1:100
34P1 | Plan lokalizacji urzadzen instalacji elektrycznych i oswietleniowych obiekt 34 1:100
(ZKF)
34S1 | Schemat rozdzielnicy +AKP34
ST | Schemat technologiczny 1:100
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Opis techniczny

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji branzy AKPiA bedacy
czgscig projektu wykonawczego przedsiewzigcia pn: ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja)
oczyszczalni §ciekéw w Sierpcu.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wszystkie instalacje AKPiA zwigzane z instalacja na
oczyszczalni jednostki wytworczej oraz zwigzane z modernizacjg cze¢sci technologicznej jak i
budowg nowych obiektow.

W zakresie opracowania ujeto modernizacje¢ systemu AKPiA o nowe elementy
technologiczne ujete w opracowaniu.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg nast¢pujace materiaty:
¢ Umowa z Inwestorem

Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

Dokumentacja archiwalna istniejacej oczyszczalni,

Mapa do celéw projektowych

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele

budowlane

Zgoda Wtasciciela obiektu na rozbiorke obiektow budowlanych

Decyzja zwalniajaca z zakazu prowadzenia rob6t budowlanych na terenach zalewowych,

Pozwolenie wodno-prawne,

Umowa na przylaczenie do sieci z Energa Operator z dnia 01.01.2004r. i nr PPE

PL0037780037550725 z p6zniejszymi aneksami.

e Instrukcja ruchu 1 eksploatacji sieci dystrybucyjnej, Energa Operator nr 238 (1583)
19 grudnia 2013

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229) z p6zniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. nr 137, poz. 984, zm.: Dz.U. z 2009 r.
Nr 27, poz. 169),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 136, poz. 964),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych
osadéw $ciekowych,
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e Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania
sciekow miejskich (91/271/EEC).

e  Warunki nr P/15/034564 z dnia 31.08.2015r wydane przez Energa-Operator S.A. oddziat w
Ptocku.

e  Warunki nr P/15/047037 z dnia 10.11.2015r wydane przez Energa-Operator S.A. oddziat w
Ptocku.

e  Warunki nr P/15/047053 z dnia 10.11.2015r wydane przez Energa-Operator S.A. oddziat w
Plocku.

e  Warunki nr R/15/034557 z dnia 12.11.2015r wydane przez Energa-Operator S.A. oddziat w
Ptocku.
® obowigzujace normy i przepisy
® uzgodnienia w trakcie opracowania projektu
¢ dane techniczne jednostki wytworczej
¢ wykonawcze projekty branzowe
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Zasilanie w energie elektryczna

Obecnie do oczyszczalni $ciekéw w Sierpcu sg doprowadzone dwie napowietrzne linie
elektroenergetyczne, kazda o napigciu znamionowym 15kV. Stanowig one 2 przylacza odpowiednio
o mocach 120W i 150kW doprowadzone do abonenckiej stacji transformatorowej wiezowej
15/0,4kV, podzial wiasnosci wystepuje na zaciskach pradowych na wejsciu do odigcznika LHTCJ
2-20/250 w kierunku transformatora nr 1 sekcja I dla zasilania podstawowego oraz na zaciskach
pradowych na wejsciu do odtgcznika LHTCJ 2-20/250 w kierunku transformatora nr 2 sekcja II dla
zasilania rezerwowego .

Rozdzielnia SN znajduje si¢ na pi¢trze stacji, sklada si¢ z odtacznikéw LHTCIJ 2-20/250
oraz dwoch sprzegiet. Do rozdzielnicy wprowadzone sg 2 linie kablowe z GPZ Bojanowo w
kierunku ,,RDP” oraz ,MLECZARNIA”, zasilajace zaréwno pola transformatorowe oczyszczalni
jak i lini¢ kablowa do ztacza SN w kierunku stacji S5-22 ,.Sierpc Zeromskiego”. Na pietro do
urzadzen SN-15kV prowadzi wtaz w suficie oraz szczeble stalowe w $cianie.
Stacja wyposazona jest w 2 transformatory olejowe kazdy o mocy 400kV A.

Kazda z sekcji wyposazona jest w posredni uktad pomiarowy energii elektrycznej. Zastosowane s3
przektadniki pradowe 150/5 A/A i przektadniki napigciowe. Tablica licznikowa zlokalizowana jest
w czg$ci nn stacji. Pomiary realizowane sg przez liczniki ZMD405, kazdy z pomiaréw wyposazony
jest tylko w licznik podstawowy.

Rozdzielnica nn wyposazona jest uktad SZR przetaczania zasilania pomigdzy transformatorami i
agregatem pradotwdrczym awaryjnym istniejagcym o mocy 250kVA. Agregat jest wykorzystywany
w przypadku catkowitego zaniku zasilania obiektu.

Rozdzielnica gtéwna nn pelni role rozdzielnicy rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie
rozdzielnice obiektowe 1 technologiczne. Rozdzielnica jest wyposazona w centralng kompensacje
mocy biernej. Stan techniczny urzadzen jest zadowalajacy.

Oczyszczalnia wyposazona jest centralny automatyczny system sterowania pracg urzgdzen
technologicznych oparty o nowoczesne rozwigzania technologiczne.

2.2. Instalacja AKPiA

Oczyszczalnia $ciekow w Sierpcu wyposazona jest centralny nowoczesny system sterowania pracg
obiektu. System oparty jest o sterownik swobodnie programowalny typu Modicon Premium
potaczone nadrzedng siecig Ethernetowa. Komunikacja oparta jest o protokét EtherNet/IP.
Dyspozytornia obiektu wyposazona jest w komputer do monitoringu stanu obiektu oraz do zdalnej
kontroli urzadzen na oczyszczalni. Komputer wyposazony sg lokalny UPS do podtrzymania
zasilania w przypadku krétkotrwatych zanikéw zasilania. Do sieci Ethernet podtaczony jest system
tablicy synoptycznej diodowej sterowanym wiasnym sterownikiem PLC.

Sterowanie i kontrola urzadzen technologicznych w wigkszosci odbywa si¢ z wykorzystaniem
sygnaléw binarnych i analogowych 4..20mA.

System wyposazony jest w uktady pomiarowe technologiczne podtaczone po petli pradowe;j
4..20mA do sterownika programowalnego.
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3. STAN PROJEKTOWANY - AKPiA

3.1.  Opis ogolny

Przewiduje si¢ rozbudowe istniejacego systemu AKPiA o nowe i modernizowane obiekty przy
zatozeniu zachowania istniejagcego standardu wiaczenia urzadzen do systemu. Zaktada si¢
rozbudowe systemu o dodatkowy sterownik zlokalizowany w szafie AKP34. Sterowniki zostang
podiaczone do nadrzgdnej magistrali komunikacyjnej pracujacej po protokole EtherNet/IP.
Konieczne jest zapewnienie transmisji z jednostkami istniejacymi oraz podiaczenie sterownika do
istniejacych stanowisk komputerowych.

Sterownik istniejacy oraz wszystkie nowe zostang doposazone w moduty komunikacyjne Profibus
DP Master. Sie¢ Profibus DP obejmie kazdy obszar w ktérym projektowane sg modernizacje. Do
sieci komunikacyjnej zostang podiaczone wszystkie przetworniki  pomiarowe,
przeptywomierze oraz oddalone wejscia wyjscia binarne.

Zaktada si¢ wykorzystanie wymian¢ stanowiska komputerowego oraz modernizacj¢ istniejagcego
oprogramowania SCADA zainstalowanego na komputerze o nowa cz¢$¢ oczyszczalni.

nowe

3.2. Modernizacja dyspozytorni
W dyspozytorni obiektu zaklada si¢ instalacje dodatkowych urzadzen sieciowych: switcha

sieciowego. Istniejace
parametrach.:

Rodzina procesora

Taktowanie procesora

Pozostate informacje o procesorze

Plyta gtéwna

Zainstalowana pamie¢ RAM
Liczba obsadzonych gniazd pamieci
Rodzaj pamieci

Czestotliwos¢ szyny pamieci
Pojemnos¢ dysku (notki)

Typ dysku

Interfejs dysku

Predkosc¢ obrotowa

Pozostate parametry dysku
Model karty graficznej
Producent chipsetu

Porty wideo

Interfejs sieciowy

Karta dzwiekowa

Naped optyczny

Czytnik kart pamieci (tak/nie)
Liczba portow USB

W tym USB 3.0

Pozostate porty we/wy

Gniazda rozszerzen (desktopy)

Kolor (wyliczeniowy)

stanowiska komputerowe nalezy wymieni¢ na

Intel Core i7
3.6 GHz

Intel® Core™ i7-4790 (8MB Cache, 4 rdzenie / 8
watkéw, Turbo Boost 4 GHz, TDP 84W)

Intel® C226

8 GigaBajt

2

DDR3

1600 MHz

1 TeraBaijt

HDD

SATAIII - 6 Gb/s
7200 obr/min

Intel HD Graphics

Intel

2 x DisplayPort, 1 x DVI-I
1 x 10/100/1000 Mbit/s
Realtek HD ALC221 Audio
Slim, DVD£RW

Tak

10

4

1 x PS/2 Klawiatura, 1 x PS/2 Mysz, 1 x RJ-45, 1 x
Audio (Stuchawki / Line-out), 1 x Audio (Mikrofon), 1
x Audio (Line-in), 1 x Audio (Line-out)

1 xPCle 2.0x 16, 1 x PCle 2.0x 1, 1 x PCle 2.0 x 4,
1 x PCle 3.0 x 16

Czarny

nowy komputer o
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Dodatkowe oprogramowanie

Akcesoria w zestawie - Klawiatura USB- Mysz Laserowa USB 1000 dpi

Informacje o gwarancji Gwarancja 3/3/3

Monitory o parametrach technicznych (2 szt.)

Typ matrycy LED, TN
Przekotna ekranu 27"
Format ekranu 16:9
Nominalna rozdzielczoon 1920 x 1080
Wielkonn plamki 0.31 mm
Jasnoon 300 cd/m2
Kontrast statyczny 1000:1
Kontrast dynamiczny Mega o«
Kot widzenia w poziome 170 stopni
Kot widzenia w pionie 160 stopni
Czas reakgcji 5ms
Liczba wynowietlanych kolorow 16,7 min

Rodzaje wyjoo / wejon

VGA (D-sub) - 1 szt.

DVI-D - 1 szt.
DisplayPort - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.

Tuner TV Brak

Pobor mocy podczas pracy 30W

Pobor mocy podczas spoczynku <0,3W

System wizualizacyjny nalezy rozbudowa¢ o 1000 punktéw IO lub wymieni¢ na nowy w
uzgodnieniu z uzytkownikiem. Wizualizacja musi zosta¢ zaktualizowana o dodatkowe elementy
technologiczne przewidziane w modernizacji. Przewiduje si¢ wykonanie rozbudowy wizualizacji w
takim samym standardzie jak obecnie istniejace.

W systemie wizualizacyjnymi nalezy przedstawi¢ minimum.:

- prace urzadzen
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- tryb zdalny/lokalny

- awari¢ urzadzen i/lub odstawienie remontowe

- jesli jest to mozliwe prad pobierany przez urzadzen
- licznik godzin pracy

- zdalng kontrole urzadzen jesli jest przewidziana.

3.3. Instalacja ukladéw pomiarowych.

W projektowanych obiektach zaktada si¢ instalacje nowych urzadzen pomiarowych. Zestawienie
uktadéw pomiarowych zostato przedstawione w Tabela 1 zestawienie uktadéw pomiarowychBtad!
Nie mozna odnalez¢ Zrédla odwolania.. Urzadzenia pomiarowe muszg by¢ tak dobrane aby
spetnia¢ wymagania technologiczne oraz wymagania branzy AKPiA. Szczegétowa specyfikacja
techniczna aparatury ujeta jest w specyfikacji techniczne;j.

Montaz aparatury pomiarowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowa
uktadéw pomiarowych.

3.4. Urzadzenia i instalacje technologiczne - dostawy kompletne

Znaczna czg¢S¢ instalacji technologicznych bedzie realizowana jako kompletna dostawa
technologiczna wyposazona we wtasng szafe zasilajaco sterujaca. Beda to tzw. dostawy pakietowe.
Urzadzenia te musza by¢ dostarczone w kompatybilny z systemem oczyszczalni sposobem
komunikacji. W tym celu przyjmuje si¢ wyposazenie dostaw pakietowych w modut komunikacji
cyfrowej Profibus DP Slave pozwalajacy na przekazywanie danych oraz zdalng blokade urzadzenia.
Zaktada si¢ jednocze$nie dostepno$¢ danych ze wszystkich urzadzen pomiarowych w systemie
komunikacyjnym.

Podtaczenie urzadzen komunikacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych wtyczek systemu
Profibus DP.

— 33_MOl Mieszadto ZKF

- 33_MO02 Mieszadto ZKF

— 33_ZE01 Ujecie gazu

— 33_7E02 Ujecie gazu

— 34_MCO1 Macerator

— 34_MCO02 Macerator

— 31R01 Stacja zageszczania osadu
— R38.1 Kogenerator

— 37aS01 Odsiarczalnia

- 36 Zbiornik biogazu

- 37b Stacja osuszania biogazu
- 37f komora filtra i kond.

Projektowana zawory regulacyjne musz¢ by¢ dostarczane przez branze¢ technologiczng w fabrycznie
zainstalowany modul komunikacji cyfrowej Profibus DP Slave pozwalajacy na przekazywanie
danych do systemu AKPiA i sterowanie zdalne zaworem.

3.5. Wytyczne do oprogramowania sterownikow programowalnych

Wytyczne do algorytméw  sterownikOw  programowalnych s3 ujete w  opracowaniu
technologicznym. Wszelkie zaleznoSci wspotpracy urzadzen technologicznych powinny byc¢
uwzglednianie na etapie zamawiania urzadzen. Jest to konieczne dla poprawnej wspéipracy
urzadzen i ich integracji.
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3.6. Podlaczenie urzadzen pomiarowych

Zaktada si¢ poditaczenie urzadzen pomiarowych po magistralach komunikacyjnych zgodnie z
przedstawionymi schematami. Wszelkie inne magistrale komunikacyjne typu Modbus RTU /TCP
lub Mbus stosowane w urzadzeniach pomiarowych, licznikach ciepta nalezy przekonwertowa¢ do
magistrali Profibus DP aby bylo mozliwe ich wiaczenia do istniejacych sterownikéw
programowalny i zachowanie standaryzacji pracy obiektu.

3.7. Linie kablowe
Projektuje si¢ utozenie linii kablowych do zasilania obiektéw projektowanych.

Przebieg projektowanych tras kablowych elektroenergetycznych przedstawiony zostal na
planie rys. nr M1.

Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na glgbokosci 0,8m w stosunku do docelowe;]
rzednej terenu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostalych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz nie
mniejsza niz 20 cm. Nie ujawnione na planach zblizenia projektowanego kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH)
koloru niebieskiego. Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale
wygrawerowanym napisem: ,,Nr kabla, typ kabla, rok budowy”

W miejscach przepustow kablowych pod drogami kable uklada¢ w rurach ochronnych
sztywnych. Kabel nalezy opisa¢ w miejscach przed i za przepustem kablowym i1 w miejscach
wprowadzenia do budynku. W miejscach zastosowanie przepustéw ochronnych typu ostona nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody za pomocg fabrycznych uszczelniaczy. Zabrania sie do tego
celu pianki poliuretanowej uszczelniajace;j.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw nalezy wykona¢ odbiory robdt zanikowych.

Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach
i zblizeniach

Najmniejsza

Skrzyzowanie dopuszczalna odlegtos¢
w cm

lub zblizenie pionowa |pozioma
przy przy
skrzyzowa |zblizeniu
niu

Kabli elektroenergetycznych na napigcie 25 10

znamionowe do 1 kV z kablami tego samego

rodzaju lub sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 moga si¢

zasilania urzadzen o$wietleniowych z kablami stykac

tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napigcie

znamionowe do 1 kV z kablami 50 10

elektroenergetycznymi na napi¢cie znamionowe

10



ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU NA TERENIE DZIALEK NR 169/1,
169/5,170/1,170/5,171/1,171/2,171/4,173/1,174/1,175/1, 176, 183/1, 183/3, 190/1 OBREB 1 SIERPC, UL.
BOJANOWSKA 1
. PROJEKT WYKONAWCZY - Branza AKPiA

wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napigcie

znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace |50 10
10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie 50 25

znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli r6znych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli® - 25

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych
urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, 80"
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i 50
rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu
do 0,5 at
Rurociagi z cieczami palnymi przy Srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o wiekszej niz
e . . . 100
ci$nieniu wyzszym niz 0,5 at i nie 250 mm
przekraczajacym 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii
. .. - 80
napowietrznych (ustdj, podpora,
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np.
- 50
tunele, kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od 50 50

wytadowan atmosferycznych

1) Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ostonowe;j.

Swiattowody nalezy uktadaé bezposrednio w ziemi w rurkach HDPe $rednicy 32mm i catosé
uktada¢ razem z kablami energetycznymi. Cato$¢ prac wykopéw pod kable prowadzi¢ recznie do
glebokosci 1m.

3.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa jest wykonana: instalacja elektryczna nN zgodnie z PN-IEC
60364, (wylaczenie zasilania)
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4.

ZESTAWIENIA

Tabela 1 zestawienie uktadéw pomiarowych

Mediu | Napieci | Rodzaj
m e sygnat
zasilani |u —
Wybérz | 4 S
listy: y Wybor z .g
> —— - Scieki . listy: =
> Wybor Y =
<| E =l 2 g 2 | -osad sty | 4-20mA = S
Q| w £ 3 = @ |~ Wwoda 230 VAC | Binarny 8 N
c| E > £ g sl . 24 VAC Profibus 8| ¢
c £ v ] o o | powietrze |, VDG DP al=_
Q © | = c ‘© | - materiat o| 8
N| E gl B S| t . 24VDC po | Modbus S|
e @ p o = .g sypki oetli RTU >3
S| £| ¢ s S| @ |aNe |BRAK | TCP-P R|o
O| ® X Q o (&) : ZASILAN| | M-Bus =|e
N s 7 = podaéw |y Memosen L
N kolumnie s 5 -
Uwagi | |\NE: N
poda¢w | INNY: o
kolumnie | podacw
Uwagi kolumnie
Uwagi
L Numer Numer 2
P | obiekt |Nazwa obiektu |technolo | Opis pomiaru ["]m [-1] Uwagi:
T lu giczny
112 pompownia $ciekéw | 2/LIACO1 | pomiar poziomu LIAC | 0,0 | 10,00 | m - | Scieki 24VDC | 4-20mA wymiana na
surowych ultradzwiekowy 0 po petli nowy
2 |4a zbiornik retencyjny 4a/LIAO1 | pomiar poziomu LIA | 0,0 | 10,00 | m - | Scieki 24VDC | 4-20mA
ultradzwiekowy 0 po petli
3 |4a zbiornik retencyjny 4a/LIA02 | pomiar poziomu LIA | 0,0 | 10,00 | m - | Scieki 24VDC | 4-20mA
ultradzwiekowy 0 po petli
4 |4a zbiornik retencyjny | 4a/LALLO1 | sonda ptywakowa LALL - Scieki BRAK Binarny
5 |4a zbiornik retencyjny | 4a/LALLO2 | sonda ptywakowa LALL - Scieki BRAK Binarny
6 |4d komora naptywowa | 4d/LIAO1 | pomiar poziomu LIA | 0,0 | 5,00 m - Scieki 24VDC | 4-20mA
na ztoza ultradzwiekowy 0 po petli
707 reaktor biologiczny | 7/QIRCO1 | pomiar stgzenia QIRC | 0,0 | 10,00 | mg/l - | Scieki 230VAC | Profibus Podtaczany do
strefa anoksyczna tlenu 0 DP przetowrnika
8 |6 reaktor biologiczny | 6/LIACO1 | pomiar poziomu LIAC | 0,0 | 5,00 m - | Scieki 24VDC | 4-20mA istniejacy bez
strefa anoksyczna ultradzwiekowy 0 po petli zmian
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9 |8a komory 08a/QIRC | pomiar stezenia QIRC | 0,0 | 10,00 | mg/I - - | $cieki 230VAC | Profibus Podtgczany do
napowietrzania 01 tlenu 0 DP przetowrnika
10 | 8b komory 08b/QIRC | pomiar stezenia QIRC | 0,0 | 10,00 | mg/l - - | Scieki 230VAC | Profibus Podtaczany do
napowietrzania 01 tlenu 0 DP przetowrnika
11 1 8c komory 08c/QIRC | pomiar stezenia QIRC | 0,0 | 10,00 | mg/I - - | $cieki 230VAC | Profibus Podtgczany do
napowietrzania 01 tlenu 0 DP przetowrnika
12 | 8d komory 08d/QIRC | pomiar stezenia QIRC | 0,0 | 10,00 | mg/I - - | $cieki 230VAC | Profibus Podtgczany do
napowietrzania 01 tlenu 0 DP przetowrnika
13 pompownia 9/LIACO1 | pomiar poziomu LIAC | 0,0 | 5,00 m - - | $cieki 24VDC | 4-20mA istniejacy bez
recyrkulacji ultradzwiekowy 0 po petli zmian
wewnetrznej
14 110 stacja dmuchaw 10/PIACO1 | pomiar ci$nienia na PIAC | 0,0 | 1,00 | bar 1/2" PN6 | powietrz | 24VDC | 4-20mA istniejacy bez
kolektorze ttocznym 0 e po petli zmian
15 |13 Przepompownia 13FICO1 | pomiar przeptywu FIC istniejacy bez
osadu czynnego zmian
16 |13 Przepompownia 13FIC02 | pomiar przeptywu FIC istniejacy bez
osadu czynnego zmian
17 |13 Przepompownia 13LIACO1 | pomiar poziomu LIAC istniejacy bez
o0sadu czynnego zmian
18 (14 zbiornik osadu 14LIACO1 | pomiar poziomu LIAC | 0,0 | 5,00 m - - Scieki 24VDC 4-20mA
przefermentowaneg 0 po petli
o
21 |15 stacja odwadniania 15F01 pomiar przeptywu w dostawie
osadu osadu stacji
odwadniania
osadu
wedtug
odrebnego
opracowania
22 |15 stacja odwadniania 15F02 | pomiar przeptywu w dostawie
osadu osadu stacji
odwadniania
osadu
wedtug
odrebnego
opracowania
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23 |15 stacja odwadniania 15F03 pomiar przeptywu w dostawie
osadu polielektrolitu instalacji
polielektrolitu
wedtug
odrebnego
opracowania
24 |15 stacja odwadniania 15F04 | pomiar przeptywu w dostawie
osadu polielektrolitu instalacji
polielektrolitu
wedtug
odrebnego
opracowania
25 |17 Komora pomiarowa | 17FIRCO1 | czujnik i przetwornik | FIRC istniejacy bez
Sciekow na istniejgcej zwezce zmian
oczyszczonych pomiarowe;j
30 |30 zbiornik osadu 30FIRCO1 | przeptywomierz FIRC m3/ | DN?? | PN6 |osad 230VAC | Profibus
surowego osadu wstepnego h DP
31 |30 zbiornik osadu 30LIRCO1 | pomiar poziomu LIRC | 0,0 | 5,00 m - - osad 24VDC | 4-20mA
surowego 0 po petli
32 |31 stacja zageszczania | 31FiRC01 | przeptywomierz w dostawie
osadu osadu nadmiernego stacji
zageszczania
33 |32 punkt przyjmowania | 32LIRCAQ | pomiar poziomu LIRC | 0,0 | 5,00 m - - | osad 24VDC | 4-20mA przeliczany na
osadéw 1 zbiornika A 0 po petli objetos¢ w
zewnetrznych oprogramowani
u sterownika
34 |32 punkt przyjmowania | 32LAHHO1 | wskazanie poziomu | LAHH - - osad 24VDC Binarny przekaznik
osadéw maksymalnego zabezpieczajgc
zewnetrznych alarmowego L-3 y rezystacyjny
35 | 33a komora 33a/TIR01 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st.C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33a 0 po petli
36 | 33a komora 33a/TIR02 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st.C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33a 0 po petli
37 | 33a komora 33a/TIR03 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st. C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA

14




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU NA TERENIE DZIALEK NR 169/1, 169/5, 170/1, 170/5,171/1,171/2,171/4,173/1, 174/1,

175/1,176, 183/1, 183/3, 190/1 OBREB 1 SIERPC, UL. BOJANOWSKA 1
. PROJEKT WYKONAWCZY - Branza AKPiA

fermentacyjna 33a 0 po petli
38 | 33a komora 33a/LIRAOQ | pomiar poziomu LIRA | 0,0 [ 20,00 | m osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33a 1 radarowy (z piang) 0 po petli
39 | 33a komora 33a/LIRAQ | pomiar poziomu LIRA | 0,0 | 1,00 m osad 24VDC | 4-20mA szczegO6towe
fermentacyjna 33a 2 hydrostatyczny w 0 po petli wytyczne na
rurze u szczytu rysunku
komory
40 | 33b komora 33b/TIR0O1 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st. C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33b 0 po petli
41 | 33b komora 33b/TIR02 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st. C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33b 0 po petli
42 |133b komora 33b/TIR03 | pomiar temperatury TIR | 0,0 | 60,00 |st.C ? ? |osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33b 0 po petli
43 | 33b komora 33b/LIRAOQ | pomiar poziomu LIRA | 0,0 [ 20,00 | m osad 24VDC | 4-20mA
fermentacyjna 33b 1 radarowy (z piang) 0 po petli
44 | 33b komora 33b/LIRAOQ | pomiar poziomu LIRA | 0,0 | 1,00 m osad 24VDC | 4-20mA szczego6towe
fermentacyjna 33b 2 hydrostatyczny w 0 po petli wytyczne na
rurze u szczytu rysunku
komory
45 | 33a komora 33a/QIR01 | pomiar pH QIR | 0,0 | 9,00 | pH | armatur | PN6 | osad 230VAC | Profibus
fermentacyjna 33a 0 aie" DP
46 | 33b komora 33b/QIR01 | pomiar pH QIR [ 0,0 | 9,00 | pH | armatur | PN6 | osad 230VAC | Profibus
fermentacyjna 33b 0 ai/e" DP
47 | 33a komora 33a/AF01 | pomiar przeptywu AF
fermentacyjna 33a biogazu
48 |33b komora 33b/AF02 | pomiar przeptywu AF
fermentacyjna 33b biogazu
49 |34 pompy operacyjne | 34FIRCO1 | pomiar przeptywu FIRC m3/ | DN?? | PN6 |osad 230VAC | Profibus
komory osadu h DP
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu
34 pompy operacyjne | 34FIRC02 | pomiar przeptywu FIRC m3/ | DN?? | PN6 |osad 230VAC | Profibus
komory osadu h DP
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu
34 pompy operacyjne | 34/TIRCO1 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 60,00 |st. C 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory osadu na odptywie z 0 po petli

fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu

wymiennikow dla
potrzeb sterowania
pompami
obiegowymi
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34 pompy operacyjne | 34/TIRCO2 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 60,00 |st. C 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory osadu na odptywie z 0 po petli
fermentacyjnej i wymiennikow dla
stacja ogrzewania potrzeb sterowania
osadu pompami

obiegowymi

34 pompy operacyjne | 34/TIRCO3 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 100,0 | st. C 1/2" PN6 | woda 24VDC | 4-20mA
komory czynnika 0 0 po petli
fermentacyjnej i grzewczego na
stacja ogrzewania wlocie i wylocie z
osadu wymiennikéw

34 pompy operacyjne | 34/TIRC04 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 100,0 | st. C 1/2" PN6 | woda 24VDC | 4-20mA
komory czynnika 0 0 po petli
fermentacyjnej i grzewczego na
stacja ogrzewania wlocie i wylocie z
osadu wymiennikow

34 pompy operacyjne | 34/TIRCO5 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 60,00 |st. C 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory osadu na wlocie do 0 po petli
fermentacyjnej i wymiennikow
stacja ogrzewania
osadu

34 pompy operacyjne | 34/TIRC06 | pomiar temperatury | TIRC | 0,0 | 60,00 |st. C 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory osadu na wlocie do 0 po petli
fermentacyjnej i wymiennikow
stacja ogrzewania
osadu

34 pompy operacyjne 34/PIR01 | pomiar cisnienia PIR bar 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory po petli
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu

34 pompy operacyjne 34/PIR02 | pomiar cisnienia PIR bar 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory po petli
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu

34 pompy operacyjne 34/PIR03 | pomiar cisnienia PIR bar 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory po petli
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu

34 pompy operacyjne 34/PIR04 | pomiar cisnienia PIR bar 1/2" PN6 | osad 24VDC | 4-20mA
komory po petli
fermentacyjnej i
stacja ogrzewania
osadu
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36

zbiornik biogazu

36/LIACO1

pomiar poziomu

LIAC

INNE

24VDC
po petli

4-20mA

ATEX na
wyposazeniu
zbiornika
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S. UWAGI

Projekt zostal wykonany na podstawie danych technicznych jednostki wytworczej przyktadowe;.
Pozostale urzadzenia zostaly przedstawione jako istniejgce lub przedstawiono przyktadowy typ, aby
bylo mozliwe wykonanie projektu oraz prawidlowe jego uzgodnienie z dostawcg energii
elektrycznej.

Projektant zgodnie z obowigzujacym prawem zamoéwien publicznych dopuszcza zastosowanie
urzadzen i aparatéw o nie gorszych parametrach technicznych jak parametry urzadzen podanych w
projekcie.

Wykonawca w przypadku zmiany urzadzen i aparatéw jest zobowigzany w przypadku zmiany
urzadzen do zachowania funkcjonalno$ci oraz przedstawienia wszelkich zmian w dokumentacji
powykonawczej.

Obiekty sg przystosowane do przytaczenia pozostatych czesci urzadzen przyjetych w opracowaniu
projektu budowlanego a wykonywanych w odrgbnych etapach.

6. Normy przywolane w projekcie

PN-E 05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-1EC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-4-482

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-534

PN-EN 60865-1:2002 (U) -

PN-EN 60909-0:2002 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci
od wptywéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wpltywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych - Czes$¢ 1: Definicje
i metody obliczania.

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego -
Cze¢s¢ 0: Obliczanie pradow.
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