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- Srednica odwadniacza DN-200

- niskocisnieniowy z odptywem przelewowym DN-50

- z kr6¢cami przytgczeniowymi biogazu DN-80 PN10

- z kr6¢cem serwisowym G1/2" i zaworem kulowym
w skrzynce hydrantowej ulicznej

UWAGA.
Niezinwentaryzowane geodezyjnie rzedne istniejgcego
uzbrojenia skorygowac podczas wykonywania robot ziemnych.
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Przewody prowadzone nad ziemig wykonac z rur

tworzywowych, w izolacji z tupkéw poliuretanowych, w otulinie
z blachy aluminiowej. Dodatkowo, zaizolowac¢ przewody w
ziemi do gtebokosci -0,80m ponizej terenu.
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Do gornej tworzacej rury utozy¢ drut wskaznikowy,
0,3m na przewodem utozy¢ tasme wskaznikowg koloru
brazowego z napisem rury kondensatu

LEGENDA:
(b/d) - brak informaciji dot. rzednej przewodu/ rodzaju nawierzchni

POZIOM POROWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

Proj. skrzyzowanie z osl DN150, Rz.d.
Proj. skrzyzowanie z co3 DN32, Rz.o.

Zmiang trasy 45°
Proj. kabel energ.
Proj. kabel energ.
Proj. kabel energ.

OZNACZENIE SKRZYZOWAN:

0s - osad surowy
Co - przewaod ciepta

RZEDNA TERENU [STN.

$C - przewdd Sciekow

106.56

1.39]106.63| 108.10|Proj. skrzyzowanie z os1 DN150, Rz.d.
1.62[106.741108.00|Proj. studnia kanalizacyjna DN1000, Rz.d.=106.38

1.40 106.60 108.00 Proj. studnia kondensatu, Rz.d.

1.50[106.50] 108.00 | Proj. studnia kondensatu, Rz.d.
1.50 106.50 108.00 Proj. studnia kondensatu, Rz.d.

1.59] 106.51] 108.15|Proj. odwadniacz nr 1
1.56] 106.59 108.15|Proj. odwadniacz nr 2
1.53[106.62] 108.15]| Proj. odwadniacz nr 3
1.38]106.62 [ 108.00 [ zmiana trasy 45°
1.30[106.70] 108.00 | zmiana trasy 90°
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~ PEHD PEHD PEHD #63x3.8mm Nazwa inwestycji
$63x3,8mm P6 3x.3,8mm ! ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERPCU — ETAP |
SREDNICA, MATERIAL SDR17_PE100 SDR1/ PE100 SDR17 PE10O : ( )
ODLEGrOSC g 8 A g < ° 3 3 g < 5 x = T MKt 0cZYSZCZALNIA SCIEKOW W SIERPCU S
5.5 2.4 24.0 2.5 9.9 4.9 Skala |Tres¢ rys. Ilos¢ rys.
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