Strefa ochronna wyznaczona
z kuli o promieniu 30m

strefa zagrozenia wybuchem "2"

W promieniu 1.6m
okl zabezpieczenia nad i podciénieniowego
oraz ujgcia biogazu

strefa zagrozenia wybuchem "1”

W promieniu 1.0m
wokst zabezpieczenia nad i podcisnieniowego

pomost obslugowy

izolacja_termiczna:
1upki_poliuretanowe gr. Som
w ostonie z blachy aluminiowej

z barierkq ochronng wys. 1,10m

i bortnikiem wys. 15cm
— dostawa ze zbiornikiem

strefa zagrozenia wybuchem "1"

Wewnarz komory

(podczas prac semwisowych oraz remontowych,
Koniecznosé zastosowania inertyzaii

‘nodcisnieniono-podcisnieniony
biogaz

bezpiacanik ciaczomy

DN80 stal k.o.

poziom stropu na zbiorniku

.- bez dernontazu- smigiet

Iglica _odgromowa
h=6m

przekréj A-A izolacio termicane:

tupki_poliuretanowe gr. Sem
skala 1:50

v ostonie z blachy aluminiowej

biogaz

pomost obstugowy

z barierkq ochronng wys. 1,10m
i bortnikiem wys. 15¢cm

— dostawa ze zbiornikiem

DN8O stal k.o.

bezpiecanik cieczowy

strefa zagrozenia wybuchem 2"
"W promieniu 1,5m
woko zabezpieczenia nad  podciénieniowego
oraz ujgcia biogazu

strefa zagrozenia wybuchem °1"
T promienu 1,0::7;
woksi zabezpieczenia nad i podcisnieniowego

pomost obstugowy

z barierkq ochronng wys. 1,10m
i bortnikiem wys. 15cm

— dostawa ze zbiornikiem

strefa zagrozenia wybuchem 1"
Wewnalrz Komory

(podczas prac serwisowych oraz remontowych,
Koniecznosé zastosowania nertyzacji

q
= umoZhwidjaca. wyjmowanie” mieszadia
=X w_ celach sefwisowychi =

Vuz =2107 m3
Ob. 33A

wlaz_szczelny DN80O

mieszadto pionowe

— dostawa ze zbiornikiem

ZAMKNIETA KOMORA
FERMENTACYJNA OSADU

(sz x w) 1250 x 2500mm
2 odsadzeniem od sciany 300mm
i od dna cylindrycznego 1000mm

stal k.o. izolowany
— dostawa ze zbiornikiem

kréciec kolnierzowy do AKP DN100
[(} 0§ 1,0m od dna cylindrycznego, kat 15°

—~ pomiar temperatury

izolacja_temjiczna:
gr. 10ch

poziom stropu na zbiorniku

Wiz
[ Wydleraczkq reczha

—

pokrywd ~
urhozliwigjdca wyjmowanie- tieszadtd >
. celach - serwisowych

bez - demontazu.”smigiet K

Strefa ochronna wyznaczona

333,01

koryto naplywowo—odptywowe

izolacja_termiczna]
Tupki_poliuretanow$ gr. Sem %

w osfonie z blachy aluminiowej L
TR

DN150 stal k.o

doplyw osadéw do Komory ZKF

wsporniki dla_rur
i — dostawa ze zbiornikiem

tamacz_strugi (ekran)

(sz x w) 1250 x 2500mm
z odsadzeniem od sciany 300mm
i od dna cylindrycznego 1000mm

F

?

mieszadto pionowe

0§ 0,8m od dna cylindrycznego

%% %

107,95
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BUDYNEK ORERACYJNY

%

ZAMKNIETA KOMORA
FERMENTACYJNA OSADU
Vuz =2107 m3
Ob. 33B

pompownia opgracyjna ZKF
Ob. 34
108,00

wlaz szczelny DN80O

stal k.o. izolowany

— dostawa ze zbiornikiem

0$ 0,8m od dna cylindrycznego

z kuli o promieniu 30m

whaz_szczelny DN80O K
stal k.o. izolowany

— dostawa ze zbiornikiem

0$ 0,8m od dna cylindrycznego

@ kréciec_kotni do AKP_DN100
95 1,0m od dna cylindrycznego, Kt 15°
— pomiar temperatus

tamacz strugil

(ekran)

(sz x w) 125
2 odsadzenier]
i od dna cyli

krociec_do AKP DN250 PN10

ey _do AKP DN200 PN10

%’~ pomiar \poziomu
%’~ . bezpiecznik_ciedzouy

I

,

D x 2500mm
n od $ciany 300mm /
drycznego 1000mm g

- .
olacja_termiczna:

:: 2 upki_poliuretanowe grgem

w ostonie z blachy alumiqiowej

. / o mocy 18 W/m (600W)
Q izolacja_termiczna:

ujecie_biogazu *[ wewnqtrz izolacji tasma ghgweza

BUDYNEK OPERACYJNY
pompownia operacyjna ZKF
Ob. 34
DN20
woda do ujecia biogazu woda do ujecia biogazy

PRZEWODY W BUDYNKU OPERACYUNYM ZKF
WG ODREBNEGO RYSUNKU

kY

upki_poliuretanowe gr.“gecm
w ostonie z blachy alumgowej
wewngtrz izolacji tasma grzgwczal
o mocy 18 W/m (600W)

wlaz szczeln

tamacz |strugi (ekran)

z odsadzeniem od 4ciany 300mm
i od dna cylindryczego 1000mm

33.2.

ujecie biogazu oo pozlomy
ull III bezpiecznik cieczo .
‘nadcisnieniowo—podcisnieniowy /

(sz x w) 1250 x 2500mm

krociec_do AKP DN250 PN10

kréciec do AKP DN20Q” PN10

stal k.o. izolowany
— dostawa ze zbiornikiem
0$ 0,8m od dna cylindrycznego

108,25

107,95

do zbiornika osadu
przefermentowanego (ob. 14)
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koryto naptywowo—odptywowe
ZAMKNIETA KOMOR, )~ srbiec kotnierzony do AKP_DN10D . ZAMKNIETA KOMORA
0§ 14Dm, od dna cylindrycznego, kqt 15~ . f100
RMENTACYJNA OSAD " Pomiar temperatury e racplyvomi U FERMENTACYJNA OSADU
. *.\ ones od dna cylindryczn€go, kat 15° .
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/ DN8O (690 PEHD) ﬁ»
. biogaz 2
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‘ 0$ 0,8m od dna cylindrycznego
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERSKIE
ProEko spolka jawma

INWESTOR

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ EMPEGEK W SIERPCU

09—200 SIERPC, KONSTYTUCJI 3 MAJA 48

Nazwa inwestycji

SCIEKOW W SIERPCU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI

Faza Obiekt OCZYSZCZALNIA SCIEKOW SIERPC Nr rysunku
P.W. ZAMKNIETA KOMORA FERMENTACYJNA OB. NR 33a i 33b 33P1
Skala |Tres¢ ys.  [NSTALACJE ELEKTRYCZNE Tos¢ rys.
1:100 — PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ O0OB.33A | 33B 2
Branza |FyNKCIA IMIE I NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
ELEKTR. | autor proj.|mar inz.Bartiomiej Zosiuk |POM/0149/POOE/06 :}:"k‘t"r;?z“;‘ . Z,..DG
Data
15.09.17r|Opracowa? [in2Kraysztof Narkowicz [POM/0024/ZHOE/15| [iofercte M/ /
Nr archiw

| 814/17

Sprawdzil |mor inz Mariusz Kacprzak|POM/0189,/PWOE/11) instalacje

elektryczne
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