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Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EMPEGEK , Sp. z o0.0.
w Sierpcu w odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2016r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych na odprowadzenie sciekéw bytowych informuje, ze istnieje mozliwoéé
odbioru sciekéw pochodzenia bytowego w iloéciach :

Qsér.d = 0,925 m3/d Qmax.d =1,017m¥d Qmax. h. = 0,047 m3h

Odpowiednio z kazdej posesji zlokalizowanej w Sierpcu przy ul. 11-Listopada i
Kilinskiego do studni rewizyjnych Zelbetowych @1200 zlokalizowanych na kanale
sanitarnym przebiegajacym w ulicy 11-Listopada i Kilinskiego na wysokosci kazdej
posesji. Przy czym budynek zlokalizowany przy ul. Kiliniskiego 22 winien byé
podtgczony do ulicy J. Bema. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV @160
odcinki tgczace studnie zelbetowe w wyzej wymienionych ulicach ze studniami PCV
@315 na posesjach. Studnie PCV winne by¢ zlokalizowane w odlegtosci okoto 1m za
granica posesji. Przewody kanalizacyjne winne by¢ ostoniete rurami ochronnymi co
najmniej w pasie jezdnym. Odcinki tgczace posesje z siecig kanalizacyjng w wyzej
wymienionych granicach nalezy zaprojektowaé do dziatek zabudowanych oraz
dziatek przeznaczonych pod zabudowe ( posiadajgcych pozwolenie na budowe lub
zgtoszenie wykonania budynku na dzien 30.10.2016r) pod warunkiem podpisania
przez wiasciciela posesji stosownej deklaracji przytaczenia sie do Miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci wybudowania studzienki lub
braku deklaracji przytgczenia sie do sieci odcinki tgczace powinny byé zaslepione i
koriczy¢ sie na granicy nieruchomos$ci. Zalecane jest minimalizowanie ilosci
przewiertdw pod drogami w ten sposéb aby jeden przewiert stuzyt do obstugi kilku
nieruchomoéci . Projekt budowlany odcinkéw tgczacych posesje z siecig kanalizacji
sanitarnej w ulicach 11-Listopada i Kilinskiego winien by¢ uzgodniony ze Spétka.

Dyrekto f‘\a rzadu

mgr inz. Pawef Pakiefa



