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Oferta techniczna nr 0555a-2016

Dziekujemy za zapytanie ofertowe i oferujemy pompownie wraz z pompami firmy Hidrostal
z niezatykajgcymi sie wirnikami srubowo- odsrodkowymi:

Projekt: Przepompownie przydomowe A2Q

ID: MAS
AD: KR

Przepompownia Przydomowa A20

Wyposazenie :

1. Zbiornik z HDPES80O0 o $rednicy wewnetrznej ®800 z trzpieniem regulacyjnym HDPEG0O
2. Okragty wiaz technologiczny

4, Kominek wentylacyjny PCV110

5. Przewdd ttoczny wewnetrzny wykonany ze stali nierdzewne;.

6. Armatura gwintowana zawor zwrotny kulowy, zasuwa odcinajgca z trzpieniem i
wyjscie z przepompowni zakonczone ztgczem PE/STAL dostosowane do przewodu
ttocznego

7. Prowadnice pompy wraz z goérnym tgcznikiem

9. Czujniki ptywakowe sterujgce pracg pompy max/pompa zat. — wyt./min. — suchobieg
10. tancuch do pompy i plywakéw wykonane ze stali nierdzewne;.

11. Szafka zasilajgco-sterujgca zabudowana obok przepompowni, w szczegdlnych
wypadkach na $cianach budynku lub wewnatrz budynku (opis automatyki nizej).

12. W przepompowni zamontowana tylko jedna pompa.

13. Pompa Hidrostal typu: A2QS2-GG1 + AA1M-10 lub A2QS2-GG3 + AA1M-10
pompa dobrana dla przewodu ttocznego fi 63x3,8 PEHD SDR17

- Pompa zatapialna A2Q z wirnikiem srubowo od$rodkowym

- o wolnym przelocie rownym 50 mm i odpornym na zawijanie sie wtéknin,

- zasilana pragdem tréjfazowym lub 1 — fazowym w zaleznosci od potrzeb.

- wydajnos¢ Q= 21/s
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- wysoko$¢ podnoszenia H= 13 m st. wody (w zalezno$ci od lokalizacji przepompowni i
potrzeby pokonania strat liniowych i miejscowych).

1.3. Uktad sterujaco — zasilajacy

Skfada sie z obudowy plastikowej o stopniu ochrony IP-65 wyposazonej w aparaty zabezpieczajgce modutowe
oraz elementy sterowania i kontroli zamontowane na ptycie montazowe;.

Konstrukcja i dziatanie

Ukfad sterujgco — zasilajgcy skfada sie z:

1. wytgcznik réznicowo-prgdowy — stuzy do zatgczania zasilania oraz zabezpiecza przed porazeniem

2. przetgcznik sterowanie reczne/0/automat — stuzy do ustawienia trybu pracy przepompowni.

. Automat— sterowanie bezobstugowe, sygnat sterujgcy wychodzi z ptywaka. W gérnym potozeniu pty-
wak zatgcza pompe w dolnym wylgcza.

. Reczne — przetgczenie w pozycje reczne powoduje wigczenie pompy. Zatrzymanie pracy pompy po-

winno nastgpic¢ po zejsciu poziomu $ciekéw do poziomu wirnika, nigdy pod poziom wirnika (praca w sucho-
biegu grozi uszkodzeniem pompy)

. czujnik kontroli faz — zabezpiecza prawidtowe obroty wirnika pompy oraz czuwa nad prawidtowym
stanem zasilania tréjfazowego. Jakakolwiek zmiana kolejnosci faz, asymetrii (ré6znica powyzej 35V pomiedzy
fazami) lub zaniku fazy , spowoduje niedopuszczenie pompy do pracy. O prawidtowym zasilaniu informuje zie-
lona dioda $wiecaca sie w czujniku. O nieprawidtowym stanie informuje dioda czerwona.

3. zabezpieczenie gtowne zwarciowe B16A

4, zabezpieczenie obwodu sterowania B6A

5. zabezpieczenie przecigzeniowo zwarciowe dostosowane do pompy

6. stycznik pompowy

AWARIE:

. uktad sygnalizacji max — sktada sie z ptywaka maksymalnego poziomu sciekéw oraz

sygnalizatora dzwiekowego. W przypadku niezadziatania pompy poziom $ciekéw w studni wzrasta do ustalone;j
przez poziom ptywaka wartosci powodujgce wigczenie sygnalizacji alarmowe.

. zabezpieczenie przecigzeniowo — zwarciowe — zabezpiecza przed przecigzeniem pompy lub zwarciem
w ukfadzie elektrycznym silnika pompy — sygnalizowany kontrolkg

STANY PRACY

- kontrola stanow pracy — 2 kontrolki

. Zasilanie — $wiecgca zielona lampka potwierdza prawidtowe zasilanie

. Praca pompy — swiecaca zielona lampka potwierdza zatgczenie i prace pompy

Konstrukcja szafki zasilajgco- sterujgcej oparta na urzgdzeniach przekaznikowo-stycznikowych. Kontrolki sta-
noéw pracy i awarii oparte o diody gwarantujgce dtugag zywotnosc¢. Sygnalizator dzwiekowy-dzwonkowy.

OFERTA CENOWA:

L.p. | Pompownia Cena Euro

P1 | Pompownia HDPE800/1 pompowa H=2,8 m, DN40/80 2 550,00

P2 | Pompownia HDPE800/1 pompowa H=2,8 m, DN40/80 2 550,00

P3 | Pompownia HDPE800/1 pompowa H=2,8 m, DN40/80 2 550,00
RAZEM: 7 650,00

W powyzszej ofercie ujeto:

- dostawe zbiornika PEHD800

- montaz szafki zasilajaco-sterujacej przy przepompowni,

- montaz instalacji ttocznej i pomp wewnatrz zabudowanego zbiornika,
- montaz drabinki

- rozruch hydrauliczny i elektryczny przepompowni

- transport na miejsce budowy

- DTRw . polskim

Obowiazki Zamawiajaceqo (Wykonawcy):
1. Przygotowanie terenu, wykonanie wykopu i ewentualnego fundamentu pod szafke sterowniczg, oraz dokonanie roztadunku i po-
sadowienia urzadzen objetych niniejszg umowg




2. doktadne WYPOZIOMOWANIE podtoza, na ktérym zostang posadowione elementy obudowy przepompowni, tak aby znajdowaty
sie one w idealnym pionie (L).

3. Posadowienie elementéw nadbudowy przepompowni (kregdéw nadbudowy) oraz ptyty przykrycia zgodnie z naniesionymi ozna-
czeniami. Oznaczenia te znajdujg sie na zewnetrznej i wewnetrzne;j stronie elementéw obudowy pompowni.

4. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementdéw wyposazenia pompowni zamocowanych na state tj.: stop sprzegajacych do
pomp, pomostu obstugowego, wtazu

5. Doprowadzenie zasilania w energie elektryczng do szafek elektrycznych, ( gdy szafka elektryczna znajduje sie w innym miejscu

niz na ptycie przepompowni wykonaé réwniez potaczenie elekiryczne pomiedzy szafkg a przepompownig tj.: dostawa i montaz

rury ostonowej, kabli elektrycznych i sterowniczych, muf potgczeniowych/skrzynek potgczeniowych)

Wykonanie i montaz rurociggéw doptywowych i odptywowych przepompowni

Osuszenie i oczyszczenie wnetrza obudowy przepompowni przed planowanym montazem wyposazenia wewnetrznego prze-

pompowni

8.  zasypanie wykopu i uporzgdkowanie terenu wokét przepompowni oraz wykonanie uziomu wg polskich norm

~No

Ceny zawarte w ofercie sq wartosciami netto
Kurs Euro wg kursu sprzedazy NBP z dnia zfozenia zamoéwienia.

Warunki ptatnosci i dostawy

Warunki ptatnosci:

UWAGA: realizacja zamowienia zgodnie z Ogélnymi Warunkami Dostaw.

Gwarancja:

Pompy: Okres gwarancji obejmuje 24 miesigce od daty sprzedazy urzgdzenia. Warunkiem koniecznym za-
chowania 24 miesiecznego okresu odpowiedzialnosci gwarancyjnej producenta jest wykonanie przegladu
technicznego po 12 miesiecznej eksploatacji /liczgc od daty sprzedazy/i potwierdzeniu przez autoryzowany
serwis firmy Hidrostal sprawnosci technicznej urzadzenia.

Pompownia: 12 miesiecy od daty przekazania elementéw pompowni.

Termin dostawy pompowni: 8-10 tygodni

Termin dostawy pomp: 6 tygodni

Termin zwigzania oferta: 30 dni

Z powazaniem:
Hidrostal Polska Sp. z o.0.
Monika Skonieczna
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MAaX. L4 AMP FOR QUICK THERMAL PROT. SETTING BCLUDES CONTINUAKS OVERLOAD FACTOR.
(MCLUDME MECH. SEAL FRICTION)
STANDARDS: 400 MAX, AMBIENT TEMP.; TEMP. CONTROL; LEAKAGE CONTROL; 2730RPM ; 380..420% (5% S0CYL.

THERMO BLOCK AUF MAX. 4.6 AMP EINSTELLEN, DNFSER WERT ENTHALT LEBERLASTFAKTOR.

(L. REIBLWNGSVERLUST DER MECH. DWHT)
STANDARD: 0% MAX. UMOEBUNGETEME,; TEMP, WAECHTER: LECKAGE WAECHTER: PP ; 380,820V (25%) 50MZ,
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PRZEPOMPOWNIA HDPE 800
Pompa Hidrostal A2Q DN 50
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