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CZESC OPISOWA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Wykonana na podstawie: ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego. Budowa odcinkéw
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada oraz ul. Kilinskiego w Sierpcu”.

Niniejszg opinie geotechniczng sporzadzono w celu ustalenia przydatnosci gruntow wyste-
pujgcych na dokumentowanym terenie dla potrzeb posadowienia na nich projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej oraz okreSlenia jej kategorii geotechnicznej.

Analizujg wyniki prac i badan przedstawionych w wyzej wymienionej dokumentacji stwier-
dza sie ze podtoze w obrebie projektowanej inwestycji mozna podzieli¢ na dwa obszary pod wzgledem
budowy, zwigzane jest to z budowg morfologiczng terenu, wystepujg dwa tarasy, dolny i gorny.

Goérny taras charakteryzuje sie przewagg budowy z utwordw niespoistych oraz w czesci
$rodkowej z utwordw spoistych. Utwory te charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami geotech-
nicznymi dla potrzeb projektowanej inwestycji.

Dolny taras (dolina Sierpienicy) budujg przypowierzchniowo wspdtczesne ustabilizowane
nasypy piaszczysto — gruzowe (co najmniej 20 — 30 letnie). Zalegajgce pod nasypami grunty organicz-
ne od czasu zasypania starorzecza byty komprymowane znajdujgcym sie na nimi nakladem. Warstwa
podscielajaca dla utwordw organicznych stanowig utwory piaszczyste.

Projektowana inwestycja, tj. budowa odcinkéw sieci kanalizacyjnych, zbudowana bedzie z
rur kanalizacyjnych i studzienek kanalizacyjnych wykonanych z tworzywa PVC, s3 to elementy lekkie
ich ciezar jest kilkakrotnie mniejszy od ciezaru tej samej objetosci gruntu. Utozenie nowej kanalizagcji
(odcinkdéw, przytgcza) nie spowoduje wiec przyrostu naprezen na gruncie wystepujgcym w dnie wyko-
pow. Dlatego tez projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem o matym stopniu ryzyka i skompliko-
wania geotechnicznego. Dla nich, zgodnie z rozdziatem 2.1.9 normy PN — EN — 1997 — 1 , mozna sto-
sowac uproszczone procedury projektowe. Biorg powyzsze pod uwage uznaje sie, ze w poziomie posa-
dowienia projektowanych kanatdw wystepujg proste warunki gruntowe, przy braku niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Woda gruntowa stabilizuje sie ponizej poziomu posadowienia kanatéw. Przy za-
stosowaniu sie do zalecen podanych w projekcie geotechnicznym, wykonanie nowych odcinkéw sieci
kanalizacji nie grozi stabilnosci znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji obiektéw budowla-
nych.

Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012.463) projektowana kanalizacja sanitarna to druga kategoria geotechniczna.
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2. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Niniejszy projekt geotechniczny ma na celu ustalenie niezbednych danych i zalecer pozwa-
lajgcych na posadowienie kanatéw i studzienek na gruntach bedacych bezposrednim podtozem dla pro-
jektowanej kanalizacji, pdzniejszg ich bezpieczng eksploatacje oraz na zachowanie warunkéw bezpie-
czenstwa dla znajdujacych sie w poblizu wykopow budynkow.

Na rozpatrywanym terenie wzdtuz ulicy 11-go Listopada oraz wzdtuz ulicy Kilinskiego istnie-
jg juz roznego rodzaje instalacji podziemnych (wodociggowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja desz-
czowa, instalacje energetyczne) posadowione na roznych gtebokosciach. Projektuje sie budowe odcin-
kéw kanalizacji sanitarnej (przytaczy) wraz ze studzienkami, cato$¢ wykonana z tworzywa PVC.

W podtozu wystepujg szczegétowo udokumentowane w dokumentacji badan podtoza grun-
towego nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwe I — stanowig przypowierzchniowo wystepujgce wspdtczesne nasypy niekontrolowane, Ze
wzgledu na sktad i rodzaj w obrebie I warstwy wyrdzniono dwie podwarstwy:

«  podwarstwe I, - obejmujacg nasypy niekontrolowane, w ktorych sktadzie zaob-
serwowano humus, gruz ceglany, piaski drobne, piaski gliniaste, namuty. Nasypy tej
podwarstwy wystepujg w stanie przewaznie luznym o $redniej wartosci stopnia za-
geszczenia Ip=0,28 (yn=1£0,17). Nasypy te réwniez lokalnie wystepuja z przewaga
gruntdw spoistych (piaski gliniaste), charakteryzujgca sie konsystencjg plastyczng i
wystepujg w stanie plastycznym o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,35
(=120,10),

«  podwarstwe I, - obejmujgcg nasypy budowlane zbudowane gtéwnie z udziatem
piasku drobnego z kamieniami. Nasypy tej podwarstwy wystepujg w stanie $rednio-
zageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia I5=0,39 (yn=1+0,14).

Warstwe II — stanowig wystepujgce holocenskie utwory organiczne, wystepujgce w postaci humusu
(gleby préchnicznej) oraz namutdéw. Grunty nalezace do tej warstwy cechuje bardzo du-
Za zmienno$¢ wiasciwosci cech fizycznych i mechanicznych wynikajgca przede wszystkim
ze zmiennej zawartosci czesci organicznych. Sg to grunty bardzo watpliwe do bezpo-
$redniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad, wystepowanie czesci organicz-
nych, bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych, matg nosnos$¢ oraz duza
odksztatcalnos¢. W obrebie warstwy II wydzielono dwie podwarstwy:

«  podwarstwe II, - obejmujgcg humus (gleba prdchnicza),

«  podwarstwe II, - stanowig wystepujgce holocenskie utwory organiczne, wystepu-
jgce w postaci namutéw gliniastych wystepujacych lokalnie z domieszkami torfu.
Grunty nalezace do tej warstwy cechuje bardzo duza zmienno$¢ wiasciwosci cech fi-
zycznych i mechanicznych wynikajgca przede wszystkim ze zmiennej zawartosci
czesci organicznych. Sg to grunty watpliwe lub nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad, wystepowanie czesci organicznych,
bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych, mata no$nos¢ oraz duzg
odksztatcalnos¢.

Warstwe III - stanowig utwory deluwialne (zastoiskowe) wystepujgce w postaci mutkéw. Dla utwo-
row tych przyjeto grupe konsolidacji geologicznej C, wedtug normy [8]. Obejmujg piaski
gliniaste wystepujgce z przewarstwieniami piasku drobnego. Grunty warstwy III charak-
teryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie plastycznym o Sredniej warto-
$ci stopnia plastycznosci 1,=0,35 (#,=1+0,10).
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Warstwe IV - stanowig czwartorzedowe piaski. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci stopnia za-
geszczenia w obrebie IV warstwy gruntéw wyodrebniono trzy podwarstwy:

«  podwarstwe IV, — obejmujg piaski drobne wystepujace lokalnie z przewarstwie-
niami torfu lub namutéw. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozagesz-
czonym o $redniej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,35 (yn=1%0,10),

»  podwarstwe IV, — obejmujg piaski pylaste oraz piaski drobne. Grunty tej podwar-
stwy wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o $redniej wartosci stopnia zagesz-
czenia Ip=0,41 (y,=1£0,10).

»  podwarstwe IV, — obejmujg piaski drobne wystepujace lokalnie z przewarstwie-
niami piaskéw pylastych. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozagesz-
czonym o S$redniej wartosci stopnia zageszczenia I,=0,51 (y,=1%0,10).

Warstwe V — stanowig utwory lodowcowe wystepujgce w postaci glin piaszczystych i piaskdw glinia-
stych. Dla utwordw tych przyjeto grupe konsolidacji geologicznej B, wedtug normy [8].
Ze wzgledu na zrdéznicowane wartosci stopnia plastycznosci w obrebie V warstwy grun-
téw wyodrebniono dwie podwarstwy:

«  podwarstwe V,— obejmuja gliny piaszczyste. Grunty podwarstwy V, charakteryzu-
jg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycznym o $redniej
wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,22 (y,=1+0,10),

«  podwarstwe V, — obejmujg piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty podwarstwy
V, charakteryzujg sie konsystencjg plastyczng i wystepujg w stanie twardoplastycz-
nym o $redniej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,09 (),=1+0,10).

Srednie cechy fizyko-mechaniczne (parametry) gruntdw zestawiono w tabeli w zatgczniku
nr 4 w wymienionej wyzej dokumentacji badan podtoza gruntowego. Sg to wartosci charakterystyczne
i do obliczen powinny by¢ pomniejszone o podane w tabeli ,,wspdtczynniki materiatowe”.

Wykopu kanalizacyjne na catej ich wysokosci nalezy bezwzglednie szalowa¢, np. obudo-
wami skrzyniowymi typu Krings'a. Aby nie wywota¢ drgan, mogacych mie¢ wptyw na stabilnos¢ grun-
téw warstwy II, nie mozna do zabezpieczania wykopow uzywaé zabijanego szalowania pionowego z
wyprasek lub grodzic.

Na przewazajgcej dtugosci wykopow (gdrny taras) ich dno zbudowane bedzie z gruntéw
warstwy I, IV lub V ktoére mogg by¢ wykorzystane jako bezposrednie podtoze dla rur PVC. Rur nie po-
winno ukfadac sie bezposrednio na gruncie, lecz na podsypce z piasku $redniego grubosci 15 — 20 cm.
Takiego samego gruntu nalezy rowniez uzywac do bezposredniej zasypki rur na gtebokosci do 20 cm.
Powyzej do zasypki mozna uzywac gruntu nasypowego (niespoistego) lub rodzimego niespoistego, za-
geszczajac go warstwami grubosci nie przekraczajgcej 30 cm. Zalecany wskaznik zageszczenia zasypki
I:>0,95.

Na czesci wykopdw (dolny taras) w dnie wykopdw mogqg pojawiac sie grunty podwarstwy
IIb, wowczas podsypke grubosci > 0,15 cm nalezy wykona¢ na widkninie wyscietajgcej dno. Zaleca sie
aby studzienki na kanatach wykonywane byty z lekkich tworzyw sztucznych lub widkien poliepoksydo-
wych.

Bydgoszcz, pazdziernik 2016 rok
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