Zalacznik nr 1

do dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu

Parametry pomp:

Zatapialna pompa wirowa od$rodkowa wyposazona w osprzet adaptacyjny do instalacji ,P” (zaczep
slizgowy), umozliwiajgcy opuszczanie pompy po dwdch 2" prowadnicach rurowych i posadowienie
pompy na stopie sprzegajgcej DN80. Srednica wylotu pompy: 80mm;

Pompa wyposazona w wirnik otwarty lub pdtotwarty, samooczyszczajacy sie, wspoipracujacy
z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcy samooczyszczanie CzesSci
hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie dopuszcza sie stosowania
wirnikéw o niskiej sprawnosci typu ,VORTEX” i wirnikéw kanatowych zamknietych;

Wirnik musi umozliwiaé pompowanie Sciekéw zawierajgcych ciata state i wibkniste oraz osady
$ciekowy do 4% smo;

Wirnik, obudowa silnika, korpus hydrauliczny oraz dyfuzor wlotowy wykonany z zeliwa szarego;
Wat pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego smarowania oraz
regulacii;

Wat pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wiasciwosciach mechanicznych i antykorozyjnych nie
gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za pomocg, wysokiej
jakosci podwojnego zblokowanego uszczelnienia pracujgcego niezaleznie od kierunku obrotow.

Uszczelnienie produkowane przez dostawce urzadzenia,

Silnik pompy, 0 max mocy znamionowej P2=2kW, wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg
izolacji silnika F(1550C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50Hz;

Silnik pompy z wbudowanym w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce pompe od zasilania
w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziataé w temperaturze od 125 st.C;
Pompa wyposazona w kabel o dt. L=10m.















