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WYPIS Z PLANU
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Miejscowego plang -Mr‘::»sdarowama

ol

UCHWALA NR 94/XII2007:7 - s gy
RADY MIEJSKIEJ SIERPCK ™=~ * =70 "= "7
z dnia_5 grudnia 2007r. .. e e et e

Dz. U. Woi e zCniaS2 0220 7. 4
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzznnegomiiasta Siefpea; i
dla obszaru polozonego pomiedzy ul. Kosciuszki, Rypinisks do Glowackiego,
Wroblewskiego do Instalatoréw i Bema i do ul. Kosciuszki.

o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 1. z pozme]szyﬁzr
zmianami) oraz art. 20 ustl Ustawy z dnia 27 marca 2003 1. © pfmiﬁ

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z pdzmiejszymi
zmianami) oraz Uchwaty Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 262/XXX/2006 z dnia 31 maja 2006r.
uchwala sig:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla obszaru
polozonego pomiedzy ul. Kosciuszki, Rypinska do Glowackiego, Wroblewskiego

1 }
zysztof Pigt .vsh

do Imstalatoréw i Bema i de ul. Kosciuszki. zwany dalej “Planem™.
Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planuo
§1

1. Granice obszaru objetego ustaleniami planu ozpaczone s3 na rysuoku plany,
sporzadzonym w skali 1:1000, stanowigcym integralny zalacznik do niniejszej uchwaty
i zostaly oznaczone symbolami: A, B,C, D, E, F, G H LJ, K, L, M, N,O.P,R. S, T,
U, A
2. Zalacznikami do uchwaly sa:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy integralng czes¢ uchwaty - zalacznik or 1,
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zalacznik nr 2,
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji iowestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktore naleza do zadan wiasnych gminy - zalgcznik or 3,
4) stwierdzenie o zgodnosci planu z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta - zalacznik nr 4.

§2
1. Plan zawiera ustalenia dotyczace:

1) granic obowiazywania ustalen planu,

2) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania,

3) zasad ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego,

5) parametréw i wskaznik6w ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu w tym
linii zabudowy, gabarytow obiektow 1 wskaznikow intensywnosci zabudowy,

6) granic terendéw rekreacyjno — wypoczynkowych,

7) zasad i warunkéw podziatu nieruchomosci,

8) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej
i obstugi komunikacyjnej,
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: GOSBO)s26EE % 6w zagospodarowamnia terenowieoTaz SGBraniczeAd W Odepwana
G200 e 188 w tym zakazu zabudowy, prze:si'—rzfa:-\egohf*‘.. rnr.,”ade obszaAru
11) sposobow i terminéw tymczasowego zagospodaro VF \dzania i uzytkowa
terenow, ':.“:"S:, 5 Ssena ;. roSch
12) stawek procentowych, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate z. tyndu wzrost?
warto$ci nieruchomosci wynikajacych z uchwalenia plagy Mie:s o S i=iocs 2 0rua £5.12.2007 1

13) zasad zagospodarowania terenéw i obiektow podiégajacychothionic, = << < 72 HsP
14) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. ool el e e
2. Plan ze wzgledu na przedmiot opracowania nie okresla:

1) granic terenéw przeznaczonych pod budowe obiektow handlowych o powierzchni _
sprzedazy powyzej 2000m?, Zz ua%ggm FF

2) granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajdty&ioctropie,
ustalonych na podstawie przepisow odrebnych takich jak: tereny. .
narazonych na niebezpieczefistwo powodz, zagrozonych osuwafiem  sie
zZiemmych,

3) zasad ochrony dobr kultury wspélczesnej,

4) szczegblowych zasad i warunkéw scalania nieruchomosci,

5) granic obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej,

6) granic terenéw stuzacych organizacji imprez masowych,

7) granic obszaréw wymagajacych scalen,

8) granic obszardw wymagajacych przeksztaicen i rekultywacji,

9) granic pomnikéw zaglady. :

H

§3

1. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ plan zatwierdzony niniejsza uchwala, stanowiaca
akt prawa miejscowego,

2) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie, przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace

z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) obszarze — nalezy przez to rozumiel obszar objety planem W granicach
przedstawionych na rysunku plamu i opisanych w § 1 ust. 2. niniejszej uchwaly,

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obszaru plamu z okreslong funkcja,
oznaczona na rysunku planu specjalnym symbolem - cyframi i literami,

5) liniach rozgramiczajacych — nalezy przez to rozumie¢ linie rozgramiczajace teremy
0 roznym przeznaczeniu lub réznym sposobie zagospodarowania,

6) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$é gruntowa lub dziatke
gruntu, ktérej wielkosé cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz
wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacji
obiektéw budowlanych wynikajace z odrebnych przepisow 1 aktéw prawa
miejscowego W tym dziatki zabudowane,

7) przeznaczeniu podstawowym — naleZy przez to rozumiec takie przeznaczenie, ktore
powinno przewazaé (stanowi¢ wigcej niz 70 % powierzchni terenu, oznaczone
odpowiednim symbolem uZytkowanmia) na obszarze ograniczonym liniami
rozgraniczajacymi,

) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumieé takie rodzaje
przeznaczenia, ktore uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe na
danym terenie, a nie jest z nim Sprzeczne,

-
3
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orid) hﬂmﬂ'ﬁ%w — nalezy przez to rozumieé Wcﬁﬁéﬁgﬁﬁ’éﬁucﬁﬁ‘zama
SFODMa] améprzekraczalng granice usytuowania bﬁgyﬁké%? Wich ﬁome:z,'gﬁifjim
ST &ﬁ? wyznaczona zgodnie znorma PN-ISO g§§i§ {gk:eélame 3 obhczame iR
wskaznikow powierzchniowych i kubatwrowych), goimsi=.cniZenz o U  KotousIk

$1112007
10) powierzchni terenu biologicznie czynnej — nalezy Rzez fo IozumJeC, QZQSC dziadl QL 2007 1

budowlanej, na gruncie rodz:mym, pokrytej rosl;&ognﬁpraz odg,gﬁggg@@h@p% S. poz. 306)
na dzialce budowlanej, a takze 50 % sumy namerzchmswu stropodacﬁow,_._.
urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podioz:u zapewniajacym ich

naturalng wegetacje, o powierzchni nie mniejszej niz 10m?,

11) uciazliwosci obiektow i urzadzen - nalezy przez to rozumiec bezpoéredni i poéredni
wplyw danego przedﬁgwmgcza na Srodowisko oraz zdrowie i warunki zycm ludz_ ’
wynikajacy z emisji gazdw, pylow, zapachow, halasu pronuemowama; “It}L fp L~
terenem, do ktorego prowadzacy posiada tytul prawny, Lo« S

12) ustugi nieucigzliwe — nalezy przez to rozumie¢ ushugi: handln .:sz Pi
gastronomii, nieuciazliwego rzemiosla uslugowego (poza warsztatami obshugi
samochodow 1 stacjami paliw), administracji i bezpieczenstwa publicznego, tacznosci,
informacji, nauki i oSwiaty, zdrowia i opieki spoiecznej, kultu religijnego, kultury
i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur komercyjnych, bankéw i innych
o analogicznym do powyzszych charakterze i stopniu uciazliwosci, ktérych normalne
funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczemia zadnego z parametirdw dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub uciazliwych oddzialywan na $rodowisko poza zajmowanym
obiektem,

b) mnie jest Zrodiem uciazliwych lub szkodliwych odpadow,

¢) ani w zaden inny oczywisty spcséb nie pogarsza warunkow uzytkowania terenow
sasiadujacych np. przez emisje mepmyjemnych zapachow, dymow, skladowanie
nieestetycznych odpadow, halasu i emisji na otwartej przestrzeni;

13) maksymalnej wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé wysokos¢ mierzona
od warstwicy terenu w najnizszym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub
najwyzszego punkiu na pokryciu kubatury, bez masztoéw odgromnikowych, anten,
komindw 1 wiez kosciclow,

14) maksymalnej intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ stosunek
procentowy powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw znajdujacych si¢ na danej
dzialce do powierzchmi dziatki

15) ulicy, pasie ulicznym — naleZy przez to rozumie¢ pas terenu prawnie wydzielony
liniami rozgraniczajgcymi, przebiegajacy przez tereny istniejgcego i projektowanego
zainwestowania miejskiego, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw i do ruchu
pieszych wraz ze znajdujacymi si¢ W jego ciagu obiektami inzynierskimi, jezdnig,
placami, zatokami posto;[crwymj oraz chodnikami, drzewami, krzewami
i urzadzeniami technicznymi, zwigzanymi z prowadzemem i zabezpleczemem ruchu,
a ponadto pzzeznaczonych do prowadzenia ciagéw npadziemnych i podziemmych
uzbrojenia teremu 1 obshugi komumnikacyjne) otoczema w zakresie zaleznym od klasy,
kategorii i funkcji ulicy,
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§4
Plan ustala podziat obszaru na tereny o nastgpujacym p

/2007

05.12.2007 1.

BUACRRITE | "7 e ¢ e 9, poz. 308
1) tereny zabudowy mieszkaniowe;j ;ednomdmn&?%ﬂa@xg: I@mm‘ PR
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usiug Oznaczone sym‘bolem
UMN,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW,
4) tereny zabudowy rolniczej, oznaczone symbolem RM,
5) tereny zabudowy ushuigowej, oznaczone symbolem U, 7 i3,
6) tereny produkcyjno - skiadowe, oznaczone symbolem P, JACZELAN
7) tereny produkcyjno — skadowo — ushigowe, oznaczone symbolem PM,
8) tereny turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem UGSy iz Krzvs#!
9) tereny parkingGw, oznaczone symbolem KP,
10) tereny rolne, oznaczone symbolem R,

11) tereny drog publicznych KD w kategoriach:

ulic gtownych -KDG
ulic zbiorczych -KDZ
ulic lokalnych - KDL

ulic dojazdowych -KDD
ciagdw pieszojezdnych - KDPj
ciagu pieszego - KDPp

§5
Zasady ochrony i ksztaitowania ladu przestrzennego

. Obowiazuje:

1) dopuszczenie wprowadzenia nowych elementéw zabudowy mieszkaniowej i
ushigowej, w nawiazaniu do gabarytdéw i wystroju elewacji obiektéw w ich
otoczeniu na terenach MN, UMN i PM,

2) dopuszczenie zmian kolorystyki, konstrukcji i pokrycia dachéw oraz elewacji na
terenach MN, UMN, PM i P,

3) nakaz utrzymania ustalonej planem intensywnmosci zabudowy oraz udzalu
powierzchni biologicznie czynnej,

4) od strony ulic stosowanie ogrodzen azurowych, ograniczenie muréw do podmurowki
i shupdéw; zakaz stosowania pelnych ogrodzen z prefabrykowanych przesel
i elementéw betonowych,

5) nakaz ksztaltowania ukladu zabudowy przy uwzglednianiu wskazanego na rysunku
planu przebiegu ustalonych obowiazujacych i maksymalnych nieprzekraczalnych
linii zabudowy,

6) zakaz budowy obiektéw tymczasowych na dziatkach zlokalizowanej bezposrednio
przy ulicach i ciagach pieszojezdnych,

7) ksztaltowanie powierzchni dziatek w sposob zabezpieczajacy przed sptywem wod
opadowych na sasiednie tereny,

8) zakaz sytuowania wolnostojacych urzadzen reklamowych na terenach MN 1 UMN,

Ponadto obowiazuja ustalenia z zakresu zasad zagospodarowamia i ksztaltowania

zabudowy okreslone w Rozdziale III.
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1. Plan ustala nastgpujace zasady: do Instz : rLoSciusSZKi,

1) ksztaltowanie zieleni urzadzonej: drzew 1 krzewow i%odme Zz uwamnkowamz_n;ﬁ:' e
. Y D somych “na 22007 ©
sedliskomymi i geogriczymi. oz s U DO Bon e 5 p 300
zanieczyszczenia,
2) reahzach zieleni wzdhuz gléwnych ciagow kommkacyjnycﬁ i gramc dz;laiek, o CZET01
3) istniejace drzewa oraz uzytki z drzewostanem do zachowania i wiaczenia N
w zagospodarowanie terenu poszczegolnych dziatek,
4) nakaz zachowania pxzyna]mmej 50 % teremu kazdej dzatki jako — powige
biologicznie czynnej na terenach oznaczonych (MN, UMN i US), 30‘% iz
(U,PM1P),
5) zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych z zaleceniem wyk@mystaﬂa Pi
proekologicznych nosnikow energii,
prowadzenie uporzadkowanej gospodarki Sciekowej i odpadami statymi,
na terenach oznaczomych na rysunku planu symbolami P, PM i U dopuszcza si¢
realizacje przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony Srodowiska.

kowski

e F00

§7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

1. Ustala si¢ nastgpujace zasady:

1) w stosunku do objetego ochrona konserwatorsks stanowiska archeologicznego wpisanego
do krajowej ewidencji stanowisk archeologiczaych:

e Sierpc st. 10 — osada wczesnosredniowieczna;

na obszarze i w granicach oznaczonym na rysunku planu symbolem _arch”

obowiazuje:

a) uzgadnianie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich planowanych
inwestycji zwigzanych z robotami ziemnymi, naruszajacymi strukiure gruntu
ponizej warstwy burmsu przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

b) przeprowadzenie na koszt inwestora lub wiasciciela nieruchomosci

. archeologicznych badan wykopaliskowych (Dz. U. Nr 16, poz 1568 z dn
17.09.2003).

2) w stosunku do wpisanego do rejestru zabytkéw Opactwa Benedyktynek ustala sig strefe
ochrony ekspozycji zabytku na terenach oznaczonych symbolami 1U, 2U, 16MN, 3MNTU,
4MNU, SMNU oraz 1KDG, 4KDL, 16KDD, 18KDD, 18KDPj, 19KDPj 20KDPj,
21KDPj, 22KDPj; na obszarach tych obowigzuje:

a) zakaz lokalizacji wysokich urzadzen typu anteny, stacje bazowe telefonii
komorkowej itp.,

- b) uzyskanie wytycznych konserwatorskich na etapie projektowania (przed
pozwoleniem na budowe) dla inwestycjii budowlanych, zmiany kolorystyki
elewacji zewnetrznych w tym pokry¢ dachowych, instalacji naziemnych, reklam
planowanych na tym obszarze,

¢) uzyskanie pozytywnej opinii dla zamierzenia budowlanego w urzedze
konserwatorskim, na etapie wydania pozwolenia na budowe zgodnie z art. 7
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz
art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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Zasady zagospodarowania przestrzeni pubhc.znych L

W
(4}]
o
th
0y
Q

dg ins: SRR { OSCIUSZKI,
Z = K- s XH2007
1. Plan ustala nastgpujace przestrzenie publiczne: 2 05.12.2007 1.
1) ulice w liniach rozgraniczajacych, oznaczone symbqlm:m EZD G K Z, Km,,m,r Nr 9, poz. 306)
KDPj i KDPp. S a%

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 pkt. 1) (KDG, KDZ, KDL, KDD KDPJ i IG)Pp)
dopuszcza si¢ sytuowanie budowli i urzadzen zgodnie z przepisami szczegllnymi i W
uzgodnieniu z zarzadcami drog:
1) plan ustala zakaz sytuowania wolnostojacych urzadzen reklamowy\? ?E;_

rozgraniczajacych ulic, :
2) plan ustala realizacje zielem w liniach rozg:amcm]qcych ulic KDZ :i ¢ KDLof Pig
z zastosowaniem roslinnosci odpornej na zanieczyszczenia komnmkacv_me
3) plan ustala stosowanie ujednoliconego ukladu oswietlenia i jednego typu latarn
w obrebie wydzielonych odcinkéw drog oraz towarzyszacych im ciagow zabudowy, J
4) plan ustala stosowanie ujednoliconych nawierzchmi ciagow komunikacyjnych,
pieszych 1 samochodowych w obrebie wydzielonych odcinkéw drog oraz
towarzyszacych im ciggdw zabudowy.

§9
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej

Obowiazuja nastepujace zasady obsiugi w zakresie infrastruktury techniczne;:

1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzajaca lub
rownoczesng realizacja sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

2. Budowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych
zasad:

1) wzdhiz ukladéw komunikacyjnych w Liniach rozgraniczajacych ulic lub poza liniami
rozgraniczajacymi ulic (np. tworzac pasy technologiczne infrastruktury technicznej),
przy zachowaniu przepisow odrebnych,

2) dopuszcza si¢ sytuowanie urzadzed infrastruktury w pasach drogowych w szczegdinie
uzasadnionych przypadkach wynikajacych z ochrony Srodowiska i uwarunkowan
terenowych po uzgodnieniu z zarzadca drogi,

3) nalezy zachowaé odpowiednie odleglosci od obiekiéw budowlanych 1 urzadzen
uzbrojenia terenu stosownie do przepisow odrebnych,

4) dopuszcza si¢ przebudowg i sytuowanie urzadzen i sieci infrastruktury w liniach
rozgraniczajacych drogi krajowej — wylacznie po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi.
Warunki powyzsze nie dotycza przylaczy,

5) dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek budowlanych dla potrzeb lokalizacji urzadzen
infrastruktury technicznej o powierzchni wynikajacej z technologii.

3. W przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem istniejacych urzadzen
nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenéw dopuszcza si¢ mozliwos¢ ich rozbudowy
lub przebudowy.

4. Zaopatrzenie w wode dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpozarowych
w systemie wodociagu miejskiego, poprzez budowe sieci rozbiorczej w ukiadzie
pierScieniowym od istniejacych przewod6éw magistralnych.

. Rozwigzanie gospodarki Sciekowe) w oparcm o:

1) zbiorcza sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana w ukladzie grawitacyjno-pompowym
z odprowadzeniem Sciekéw na miejska oczyszczalnie Sciekéw,

U

o7
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3) na terenach P, PM i U obowiazuje podczyszczanie Sciekow technologlcmyeh aile: 1ch_ 2007

parametry przekraczaja wartosci dopuszczalne dla wprowamma smekow doy mlg]sk:m]” 12.2007 1.
kanalizacji sanitarnej. (Dz. U. woj. hizz. zonia 02, c...n'.—uhé“l«'{\l"—‘? poz. 306

::’..ﬂ_.a

6. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni utwardzonych i pasow uﬁcznych W
systemie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej realizowanej w ukfadzie zlewniowym i
zrzut Scieko6w do najblizszego zbiornika wodnego z zastosowaniem umdzen
podczyszczajacych na wylotach. Z up. BURDE

7. Zaopatrzenie w energig elektryczna z sieci elektroenergetycznej éredni'éﬁ&‘i"iuk 2g0
napigcia, istniejacej 1 projektowane), kablowe; lub napowietrznej na warunkach lf Pigt)
technicznych ustalonych przez zarzadce sieci z zachowaniem nastepujacych Warinkow:

1) dla odbiorcow zasilanych nmiskim naplqclem poprzez istniejgca lub projektowana SIeé '
elektroenergetyczng i przylacza niskiego napiecia z zastosowaniem skrzynek zlaczowo - \{
pomiarowych usytuowanych w linii ogrodzenia,

2)w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania
odbiorcow, wymagajacych zwiekszonej pewnosci zasilania, powigzania pro_;ektowanej
sieci z istniejacy realizowaé na podstawie odrebnych projektow w oparciu o warunki
przylaczenia wydane przez Zakiad Energetyczny Wnioskedawcy,

3) budowe i1 przebudowe sieci energetycznej napowietrznej lub kablowej przewidzied
w pasie drogowym tak, aby byly zachowane odpowiednie odleglosci od obiektow
budowlanych i urzadzen uzbrojenia terenu. Dopuszcza si¢ prowadzenie linii kablowych
po obu stronach pasa drogowego, na warunkach okreslonych przez Zakiad
Energetyczny. W przypadku niezachowania odpowlednich odleglosci od obiektéw
budowlanych i urzadzen uzbrojemia teremu dopuszcza si¢ prowadzenie linii
energetycznych po trasach uzgodnionych z Zakladem Energetycznym Wnioskodawcy,

4)w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania teremu z istniejacymi
urzadzeniami energetycznymi, wnioskodawca poniesie koszty niezbednej przebudowy,
po zawarciu z wladcicielem sieci elektroenergetycznej, stosownej umowy okreslajace]
warunki tej przebudowy,

5) minimalna dopuszczalna odleglo$¢é rzutéw poziomych od skrajnego nie uziemionego
przewodu napowietrznej linii energetycznej 15 kV do projektowanych budynkéw
i budowli (nazwana strefy bezpieczenistwa) powinna wynosi¢ min. 5m od skrajnego
przewodu linii; w strefie tej obowiazuje:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,
b) dopuszcza si¢ lokalizacje innych obiektow budowlanych po uzyskaniu opinii
zarzadcy sieci.

8. Oswietlenie uliczne na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczajacych ulic.

9. Zabezpieczenie w lacza telefoniczne z sieci administrowanej przez réznych operatorow,

10. Rozwigzanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywna zbibrke
odpadéw do pojemnikéw zlokalizowanych na teremie posesji oraz pa teremach
ogdlnodostgpnych i wywoz na skladowisko odpadow,

11. Zaopairzenie w cieplo z lokalnych i indywidualnych Zroédel ciepta z preferencja
zastosowania proekologicznych nosnikéw energii.

12, Zaopanzcme W gaz przewodowy poprzez rozbudowe istniejacego systemu gazociagow
$redniego ciSniemia.
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k Plan ustala nastepujace zasady zagospodarowania paséw d;'ogowych 1 nhcznych 3
a) zgodnie z przepisami odrebnymi, (Dz. U. Woi, i s ; 5. pcz 306)
b) obshige teremu poprzez ukdad istniejacych i prqektowanyglg-ghc nz.g klasgﬁkacp :

ulic wskazanej na rysunku planu,

¢) obowiazuje zakaz bezposredniej obshugi terenu z ul Kosciuszki (1IKDG) i ulicy
Glowackiego (2KDG);, dopuszcza si¢ uZytkowanie istniejacych, prawnie g’\
usankcjonowanych zjazdéw publicznych i indywidualnych do c:zasu;.reahgaga 1
docelowego uktadu ulic lokalnych i dojazdowych, NACZELNIKA

d) obowiazuje grupowanie wjazdéw na dzialki z ulic zbmrczych oznaczonych fa
rysunku planu symbolem KDZ (od 1KDZ do 2KDZ) i z uligolokaliiysie:of Piotkohsk
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL (od 1KDL do SKDL).

) obowiazuje bezposrednia obstuga terendw z ulic dojazdowych oznaczonych na
rysunku planu symbolem KDD (od 1KDD do 33KDD) i z ciagdw pieszojezdnych
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPj (od 1KDPj do 27KDPj).

f) realizacje Sciezki rowerowej lub pieszo - rowerowej w ulicach Rypinskiej
(1KDL), Ziemianskiej (1KDZ) i ulicy Glowackiego (2ZKDG),

g) na terenach MIN, UMN i RM ogrodzenia od strony drdg i ulic nalezy sytuowal w
ich liniach rozgraniczajacych,

h) realizacje zieleni w liniach rozgraniczajacych ulic KDZ i KDL,

i) dla ulic oznaczonych symbolami 1KDG, 4KDL, 16KDD, 18KDD, 18SKDPj.
19KDPj, 20KDPj, 21KDPj, 22KDPj obowiazuja ustalenia zawarte w § 7,

3 Plan ustala linie rozgraniczajgce istniejacych i projektowanych ulic zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu.

=+ Plan ustala nastgpujace zasady parkowania:

a) dopuszcza si¢ urzadzanie miejsc postojowych w liniach rozgramiczajacych ulic
o rozstawie min. 15m;

b) ustala sie nastgpujace wskazniki parkingowe:

— dla terenéw zabudowy usligowej oraz mieszkaniowo uslugowej — min. 30
miejsc parkingowych na 1000m” powierzchni uzytkowej budynkéw lub na 100
miejsc konsumpcyjnych,

— dla terenéw zabudowy mieszkaniowej — min. 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
mieszkalny.

Rozdzial IIT
Zasady zagospodarowania terendw i ksztaltowania zabudowy

§ 11

1. Dla teremi oznaczonego na rysunku planu symbolem MN (ed 1IMN do 26MN) plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne: ushugi o uciazliwosci ograniczonej do granic wiasnosci,
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustalone obowiazujgce i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku plamu,

2) obstuga komunikacyjna zgodmiez § 10 ust. 1,
3) zachowanie powierzchni blologlczme czynnej nie muiejszej niz 50 % dziatki,



WYPIS Z PLANU

smtanis MeiEJSKI
& SIERPCU hr\sf Z ORYGINALEM
IERPCU ZAZGOD v zagospodarowania

;ﬁ %@ARCH!T:KFLR{@UMOWY z dopuszczeniem rozbudowy;g%ﬁw' Jorve Hrj prz:ebudmfyﬂ SERn
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5) dopuszcza sie mozliwos¢ podzatu nieruchomosci, s : 5007

6) funkcja ustugowa faczona z funkcja mieszkaniows jal%) wbudowana. Obomag,u}p, 12,2007 1.
przeznaczenie do 30% powierzchni uzytkowej obiekty mleszkalnevo na,;&mkqe Nr 9, poz. 306)
ushugowe, Sierpc. GO

7) dla obszaru oznaczonego symbolem 16 MIN obowiazuja ustalenia zawarte w § 7

8) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych — prywatnych.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do 3 kondygnac_u nadz&emnyc
w tym poddasze uzytkowe — wysokos$¢ budynkéw do 10m od poziomu t ,‘

2) dopuszcza sie lokalizacje budynk6w garazowych i gospodarczZych o wYstko i 0 6m, _ =
1j. 1 kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze, Krzysztof Piatkayski

3) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia polacx dachowych
od 25° do 45°; gléwna kalenica dachu: réwmnolegla do ulic KDG, KDZ, KDL i 2KDPj,
{(dotyczy noworealizowanych, nadbudowywanych 1 rozbudowywanych budynkow).

~ 4) szerokos¢ elewacji frontowej budynkéw mieszkalnych w granicach 10 - 15m,
5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,4,
4. Zasady i warunki podzialu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziafki dla funkcji zabudowy mieszkaniowe;j
jednorodzinne;j - 450m’,

2) szeroko$¢ frontu dziatki nie mniejsza niz 18m,

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

4) szeroko$¢ drog wewnetrznych: min. Sm.

§12

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku plamu symbolem UMN (od 1UMN do 70MN) plan
ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z ushugami,

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uslugowa w zakresie ushug nieucigzliwego
rzemiosia,

~. 2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustalone obowiazujace i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku plam,

2) obstluga komunikacyjna ograniczona z ulicy giéwnej (KDG), bezposrednia z
pozostatych ulic, -

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynne] nie mniejszej niz 50 % powierzchni
dziatki,

4) adaptacja istniejacej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i

przebudowy, przeksztaiceni w ramach dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad
- ksztaltowania zabudowy w pkt 3.,

5) ograniczenie ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci ushigowej do teremu, do kidrego
inwestor posiada tytul prawny,

6) funkcja uslugowa {aczona z funkcja mieszkaniowa jako wbudowana lub jako obiekty
wolnostojace. Obowiazuje przeznaczenie max. 50% powierzchni uzytkowej obiektu
mieszkalnego na funkcje ushugowe,

7) dla obszaréw oznaczonych symbolami 3MNU, 4MNU i SMNU obowiazuja ustalenia
zawarte w § 7,

10
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- :
59200 E)MWWQ&EOSC zabudowy mieszkaniowej i mieSZKamiowo-usugowej do 3. ;S,,s'zg;u
‘kondygnac)i nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe — wysokosé budynkéw do 10m2507 :
od poziomu terenu; zabudowy ushigowej do 2 kondygaasji ;nadziemnyeh, wtyms 12.2007 ¢
poddasze uzytkowe — wysoko$¢ budynkéw do 8m od poEomwteremy. z aniz 02 §2.2008 . Br 9, poz. 306)
2) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow garazowych i gospodarczy&emﬁﬂkesmﬂeém;'
tj. 1 kondygnacja naziemna, plus ewentualnie poddasze,
3) geometria dachu: dach budynku dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci
dachowych od 30° do 45°% gtowna kalenica dachu: dowolna w nawiazaniu do dachow N
budynkéw W  bezposrednim  sasiedztwie (dotyczy = noworealizowanych,
nadbudowywanych i rozbudowywanych budynkéw), 2 ue BU
4) szeroko$é¢ elewacji frontowej budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ushags
ustugowych nieprzekraczajaca 15m, Ny
5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,4. o7 inz. Krzysztof £14

4. Zasady i warunki podzialu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziatki dla funkcji zabudowy
mieszkaniowo-ushigowej - 600m’,
2) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,
3) szeroko$¢ drog wewnetrznych na min. Sm,

: Bs
£ e i b

K WY

L)

§13

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uslugowa w zakresie ustug nieuciazliwych,
2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) funkcja ushigowa laczona z funkcja mieszkaniows jako wbudowana — W lokalach
mieszkalnych Obowigzuje przeznaczenie max. 30% powierzchni uzytkowej lokalu
mieszkalnego na funkcje uslugowe,

2) ustalona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku plamu,

3) obsluga komunikacyjna bezposrednia z ulicy dojazdowej (28KDD),

4) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niz 30 % powierzchni

' 5) adaptacja isiniejacej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,
przeksztalceh w ramach dopuszezalnych funkcji i z zachowaniem zasad ksztaltowania

zabudowy w pkt 3.,
6) ograniczenie uciazliwoéci prowadzonej dzialalnosci uslugowej do teremu, do ktérego
inwestor posiada tytul prawny,

3. Zasady ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalna wysokos¢é zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-uslugowej do 3
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe — wysoko$é budynkéw do 10m
od poziomu terenu;

2) dopuszcza sig lokalizacje budynkéw garazowych i gospodarczych o wysokoéci do 6m,
tj. 1 kondygnacja naziemna, plus ewentualnie poddasze,

3) geometria dachu: dach budynku dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia polfaci
dachowych od 30° do 45" otowna kalenica dachu: dowolna w nawigzaniu do dachow
budynkéw w  bezpoérednim  sasiedztwie  (dotyczy nadbudowywanych
i rozbudowywanych budynkow),

11
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| Gosroushzgowyshinieptzekraczajaca 15m, pieieswido . SRR A
20.700 ﬁwm intensywnosci zabudowy do 0,4 | po ;f“j e AnSbiwskegh
4. Zasady 1 warunki podziatu nieruchomosci: do i%‘-? : “:: s
1) zakaz podziatu teremu, i .f e :“.Q 2007 1.
§14 (02 U Wej vioz Sz 020230086 N po S

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RM p]an ustala

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa, w gospodarstwie rolnym,
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa |

uslugowa w zakresie uslug nieuciazliwych 1 agroturystyki; obstuga rolnictwa, j
towarzyszaca zabudowie zagrodowej 1 mieszkaniowej jednorodzinnej. 7 up. B)

2. Zasady zagospodarowania teremu:

1) ustalone obomapquce 1 maksymalne nieprzekraczalne linie zabudoqxgy. ;gedme Pig
z oznaczeniami na rysunku planu,

2) obshiga komunikacyjna bezposrednia z ulicy zbiorczej (1KDZ),

3) adaptacja istniejacej zabudowy z mozliwoscia jej rozbudowy, remontu i przeksztalcen
w ramach dopuszczalnych funkcji,

4) ograniczenie uciazliwo$ci prowadzonej dziatalnosci ushugowej do teremy, dla ktérego
inwestor posiada tytul prawny,

3. Zasady ksztaltowania zabudowy:
1) realizacja funkcji gospodarczej i ushigowej jako wbudowanej w ramach jednego
obiektu lub w oddzielnym budynku,
2) maksymalna wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej i uslugowej do 2 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasza uzytkowe (do 10m),
3) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospedarczych i garazy - 1 kondygnacja naziemna,
plus ewentualnie poddasza (do 7m),
4) geometria dachu: ukiad pofaci dachowych dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia
od 25° do 45°, gléwna kalenica réwnolegla do ulic KDZ,
5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla funkcji uzupelniajacej do 0,3.
4. Zasady i warunki podziatu nieruchomosci:
1) dopuszcza sig mozliwosc podzaléw dzialek na nastepujacych warunkach:
a) minimalna powierzchnia dziafki o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej - 500m”>,
b) minimalna powierzchnia dziatki o funkcji mieszkaniowo - ustugowej - 600m’,
¢) szerokos¢ frontu dzialki nie mniejsza niz 20m,
d) kat potozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,
e) szerokos$¢ drog wewnetrzoych na min. Sm,

§15

ri

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U (od 1U do 2U) plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ushigowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa dla wiasciciela lub
zarzadzajacego nieruchomoscia,

2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustalone obowiazujace i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,
2) funkcja mieszkaniowa laczona z funkcja uslugowa jako wbudowana. Obowiazuje
przeznaczenie max. 20% powierzchni uzytkowej obiektu na funkcje mieszkalne,

12
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4) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mmegzgl 1z30%, ...z Uribiewskiego

5) ograniczenie uciazliwosci prowadzonej dzialalnosci u@ygowej do terenu, do ktoregos'“ szki.
inwestor posiada tytul prawny, - s 9007 :

6) obowiazujg ustalenia zawarte w § 7. Rar y Mis: = pea g ;"-}‘-_’-‘%-.=.,~-~ ;

. Zasady ksztaltowania zabudowy: (02U We, 1oz 2 Gesa 62.03.2008 i 8. poz. 306)

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy usiugowej do 3 kondygnaq1 naﬁmemnych w tym
ewentualnie poddasze uzytkowe (12m),

2) zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkéw garazowych i gospodarczych,

3) geometria dachu: dachy dowolne, zharmonizowane z krajobrazem,

4) szerokosc elewacji frontowej budynkéw ushigowych nieprzekraczajaca ZOm, _ :

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,5, - “’;j-f‘ it

6) dopuszczalng uciazliwo$¢ inwestycji na tereny sasiednie wg plzeplsd—w y
w art. 144 ustawy — prawo ochrony srodowiska.

. Zasady i1 warunki podziafu nieruchomosci:

1) mozliwos¢ podziatu terenu,

2) minimalna powierzchnia dzialki dla ﬁmkcjx zabudowy ushugowej - 2000m’,
3) szerokos¢ frontu dzialki nie mniejsza niz 30m,

4) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,
5) szerokos¢ drog wewnetrznych na min Sm,

§16

. Dla teremu oznaczonego na rysunku planu symbolem P (od 1P do 7P) plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej, sktadowej, magazynowej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uslugowa w zakresie ushig rzemieslniczych
i obshugi komunikacji,

3) przeznaczenie zakazane: zabudowa mieszkaniowa.

Zasady zagospodarowania teremui:

1) ustalone obowiazujace i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku plamu,

2) obshiga komunikacyjna zgodnie z § 10 ust. 1,

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mmiejszej niz 30 % powierzchni

4) funkcja podstawowa laczona z funkcja uzupelniajaca (jako wbudowana lub jako
obiekty wolnostojace),

5) adaptacja istniejacej zabudowy z dopuszczeniem rozbudowy, przeksztalcen w ramach
dopuszczalnych funkcji i z zachowaniem zasad ksztaltowania zabudowy w pkt 3,

6) dopuszczalng ucigzliwos¢ inwestycji na teremy sasiednie wg przepisOw zawartych
w art. 144 ustawy — prawo ochrony srodowiska.

3. Zasady ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalna wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie
poddasze uzytkowe (12m) i ushuigowej do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym
ewentualnie poddasze uzytkowe (10m) z mozliwoscia sytuowania punktowych
elementdéw wysokich wynikajacych z potrzeb technologicznych,

2) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw garazowych i gospodarczych o wysokosci
zabudowy, jedna kondygnacja nadziemna, plus ewentualnie poddasze tj. do 6m,

3) geometria dachu: kat nachylenia pofaci dachowych od 5° do 45% uklad potaci
dachowych: dwu lub wielospadowy, giéwna kalenica dachu: dowolnie,

4) szerokosé elewacji frontowej gtéwnych budynkéw nieprzekraczajaca 25m,

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,5,
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§17
. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PM (ed 1PM do 10PM) plan ustala: N
1) przeznaczenie podsiawowe: zabudowa produkcyjna, skiadowa, magazynowa g
i rzemiosta; 2 up. SURMIST i;:t,u

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa uslugowa i mieszkaniowa dla whid i
zarzadzajgcego nieruchomoscia,

. Zasady zagospodarowania terenu:

1) ustalone obowiazujace i maksymalne meprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,

2) obstuga komunikacyjna zgodnie z § 10 ust. 1,

3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niz 30 %,

4) ograniczenie ucigzliwosci prowadzonej dziatalnosci ushigowej do teremu, do ktérego
inwestor posiada tytu prawny,

5) funkcja podstawowa laczona z funkcja uzupelniajaca jako whbudowana w obiekt
giowny,

6) dopuszczalna uciazliwos¢ inwestycji na tereny sasiednie wg przepiséw zawartych
w art. 144 ustawy — prawo ochrony Srodowiska.

. Zasady ksztaltowania zabudowy:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze
uzytkowe (12m),

2) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkéw nieprzekraczajaca 25m,

3) geometria dachu: ukiad polaci dachowych dwn lub wielospadowy o kacie nachylenia
od 25° do 45°, gléwna kalenica dachu: dowolna,

4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,5.

. Zasady 1 warunki podziatu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia dzialki dla finkcji zabudowy produkcyjno-magazynowej
i ustugowej - 2000m?,

2) szeroko$¢ frontu dziafki nie mniejsza niz 20m,

3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 90°,

4) szeroko$¢ drog wewnetrznych min. Sm,

- = K—vucrils
noy nZ. KFZVIZHK

§18

.Dla terenéw sportu i rekreacji, ozmaczonych na rysunku planu symbolem 1US
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowauslugowa w zakresie sportu, rekreacji, turystyki;
2) przeznaczenie dopuszczalne: bezposrednio zwiazane z funkcjg podstawowa, urzadzona
zielen parkowa,
3) przeznaczenie zakazane: nie zwiazane z przeznaczeniem podstawowyrn.
. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustalona maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku plamu,
2) obshuga komunikacyjna bezposrednia z ulicy zbiorczej (1IKDZ),
3) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niz 70 %,
14
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3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 0,2

§19

1. Dila terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KP plan ustala:
a) przeznaczenie podstawowe: zespdt parkingowy,
b) przeznaczenie dopuszczalne: wszelka zabudowa kubaturowa,
1) zasady zagospodarowania terenu:
a) procent zagospodarowania parkingow zielenig wysokg i niskg na mn” ?Bé’:

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R (od 1R do 2R) plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny roine;

2) przeznaczenie zakazane: wszelka zabudowa.

3) zakaz grodzenia terenow.

o

§21
1. Plan ustala nastepujacy sposob i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenow:
1) do czasu realizacji ustalen planu dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania terenu
w sposob dotychczasowy.
Rozdzial IV
Przepisy przejsciowe i koficowe
§22

1. Dla obszaru wymienionego W § 1 ust. 1 tracg moc ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego miasta Sierpca  zatwierdzonmego uchwalg
Nr 212/XXV/2005 Rady Miejskiej w Sierpcu z dnia 28 wrzesnia 2005 r.

§23
1. Jednorazows oplate planistyczng z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowana
uchwaleniem niniejszego planu ustala sie w wysokosci:
- dla terendéw MN, UMN, MW, RM, US U, P i PM: 30%,
§24
1. Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Burmistrzowi Miasta Sierpca.

§25

1. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego 1 ogloszenie na stronie internetowej Miasta.

RZEWODNICZACY
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STAROSTWU 1
-
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA e

tel ffax 24 275

S1
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacje geotechniczng opracowano w Przedsiebiorstwie
Geologicznym POLGEOL S.A. Zaklad w Lodzi na zlecenie firmy IZI POL Piotr
Steczyszyn z siedziba w Bratoszewicach przy ul. Nowosci 7a lok. E27

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne czes¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych
PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja okreslajgca warunki geotechniczne oraz
stopien zlozonosci budowy geologicznej, wzdhiz projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Sierpc przy ul. J. Bema.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych

wystepujacych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajagcym realizacje inwestycji.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego okreslenia
parametrow wiodacych gruntéw. Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano
takze mapy i literaturg¢ geologiczng, polskie normy i branzowe przepisy prawne.

W szczegélnosci celem opracowania jest okreslenie:

W szczegélnosei celem opracowania jest okreslenie:
» stopnia zlozonosci budowy geologicznej,

» glebokosci wystgpowania wod gruntowych.

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zakiad w Lodzl str.2
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2. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU ul C:}ugrlz 5 2a
ax 24 2756-81-00

Obszar badan zlokalizowany jest we wschodniej czesci m. Sierpc, przy ul. Jozefa

Bema.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym badany teren lezy na Wysoczyznie Plonskiej,
ktéra wchodzi w skiad Niziny Pélnocnomazowieckiej. Jest to obszar rowniny morenowe;j.
Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym jest nieznacznie zréznicowana. Rzedne
niwelacyjne wahajg si¢ w granicach od 119,50 do 119,90 m n.p.m. Obszar badan obniza sie

w kierunku pétnocnym.
3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metoda rzednych i odcietych (domiaréw),
W oparciu o istniejgcg sytuacjg, na podstawie mapy dokumentacyjnej (Zalgcznik nr 2).

Rzedne wysokosciowe okreslono na podstawie w/w mapy.

3.2. Wiercenia i badanie terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 24.08.2016 r. Odwiercono 2 otwory badawcze
o glebokosci 3,0 — 4,0 m i facznym metrazu 7,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej H16S, pod nadzorem geologicznym mgr Tomasza

Piwowarskiego.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosé i stan okreslano

sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WELASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do gigbokosci 3,0 - 4,0 m p.p.t. zbadano jedynie stropowg parti¢ podioza
gruntowego. Reprezentujg go grunty:
e holocenskie — osady antropogeniczne (Qhn)

e plejstocenskie — osady wodno lodowcowe (Qpfg) oraz gliny zwatowe (Qpg)

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zakiad w todzi str.3




W skiad holocenu wchodza:

grunty antropogeniczne (Qhn) — Grunty te wystepuja w przypowierzchniowej warstwie

terenu do gi. 0,9 — 1,0 m p.p.t. Reprezentowane sg przez piaszczysto ziemne nasypy

niebudowlane z domieszka gruzu i kamieni. STARGSTWO POWIATO Wk
ERPCL
ul. Swistokrzyska Za

W skiad plejstocenu wchodza: 09-200 SIE

Osady wodnolodowcowe (Qpfg) - zalegaja bezposrednio ponizej gruntéw
antropogenicznych do glebokosci 1,2 — 1,6 m p.p.t.. Litologicznie utwory te reprezentowane

sg przez piaski drobne, zapylone i zaglinione.

Gliny zwalowe (Qpg) — wysigpuja ponizej osadéw piaszczystych. Ich migzszodé nie jest
znana gdyz spag utworéw nie zostal przewiercony. Utwory te reprezentowane sg przez gliny

piaszczyste z domieszka zwiréw oraz piaski gliniaste.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci

maksymalnej 4,0 m, nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 3,0 - 40 m ppdt
charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne [1].

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan (badania makroskopowe gruntéw),
na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ dwie serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one ujete
w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych podano charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okreslone
na podstawie badan makroskopowych metodami B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche
wyr6zniajacg dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia - Ip, dla gruntéw
spoistych stopien plastycznosci - I.. Pod wzglgdem konsolidacji grunty serii II naleza
dogrupy B (wg p. 1.4.6 PN-81/B-03020). Charakterystyczne wartosci parametréw
geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1

zamieszczonej w dokumentacji.

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zakiad w Lodzi str.4




Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria — osady wodnolodowcowe (Qpfg)

W serii osadow wodnolodowcowych znajdujg si¢ rodzime, niespoiste grunty
mineralne. Litologicznie sg to piaski drobne. Seria osadéw fluwioglacjalnych nalezy
do gruntéw $rednio przepuszczalnych — orientacyjna wartos¢ wspoétczynnika filtracji & dla

piaskéw drobnych wynosi 10°-10" m/s. N

2 g A TS T RET
BTARUOSETH

wSI

W I serii wydzielono jedna warstwe geotechniczna: dh Swietoleeys

09-200 SIER.F

tel ffax 24 275-C1 -0

e I — zaliczono do niej piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone, o przyjetej,

charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia In™ = 0,55.

- II seria — gliny zwalowe (Qpg).

Na zespol glin zwalowych skladajg si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
badanego terenu seria ta zawiera gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Grunty nalezace do tej
serii s3 malo wilgotne w stanie twardoplastycznym. Pod wzgledem wilasnosci filtracyjnych
grunty nalezag do stabo przepuszczalnych i polprzepuszczalnych. Orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k dla piaskéw gliniastych wynosza 10° - 10° m/s, a dla glin
k=10 - 10 m/s.

W 1II serii wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

o IIA — zaliczono do niej piaski gliniaste, malo wilgotne, twardoplastyczne, o przyjetej,
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I ™ = 0,10.

e IIB - zaliczono do niej gliny piaszczyste i piaski gliniaste, malo wilgotne,
twardoplastyczne, o przyjetej, charakterystycznej wartodci stopnia plastycznosci
1™ =0,20.

Do warstw geotechnicznych nie wlgczono wystepujgcych od powierzchni ferenu

nasypow niebudowlanych.

5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan do glebokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t., charakteryzuja

proste warunki gruntowo-wodne.

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zakiad w Lodzi str.5
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Wszystkie nawiercone grunty naleza do dwdch serii litologicznych. charakteryzajqcyc

si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech
fizycznych i mechanicznych podtoza gruntowego. W dnie wykopu zalega¢ beda grunty
niespoiste a takze grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci tych gruntéw bedzie prowadzit do ich
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametréw wytrzymatoéciowych tych
gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze byé spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywolane
pracujagcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. bedg ulatwiaé
i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podloze gruntowe, co w efekcie
moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposob

wplyna¢ na statecznos¢ calej budowli.

Nasypy niebudowlane s3 gruntami nienosnymi i nie mogg stanowi¢ podloza

budowlanego.
6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glgbokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t., charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych, ktore przedstawiono
w Tabeli nr 1.

3. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
maksymalnej 4,0 m nie stwierdzono wystgpowania wod podziemnych.

4. Projektowane roboty ziemne, nalezy dopasowaé do stwierdzonych w opracowaniu

warunkéw gruntowo-wodnych.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r).

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zaklad w todzi str.6




7.2. Normy paiistwowe i branzowe

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2 Rozpoznanie

i badanie podloza gruntowego.

[4]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Opinia geotechniczna POLGEOL S.A. Zakiad w Lodzi str.7




Tabela nr 1
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KARTA ZatNr: 1
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil otworunr 1

Przedsigbiorstwo Geologiczne
POLGEOL S.A. Zakiad w todzi

Rejon: ul. Bema Zleceniodawca: |ZI POL Piotr Steczyszyn
Miejscowosc: Sieprc Wiercenie: Przedsiebiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
Wojewodziwo: mazowieckie

Rzedna: 119.90 m n.p.n‘i. Giebokos¢: 3.00 m
Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2016-08
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%{é nasyp niebudowlany piaszczysto ziemny+liczne AN
r % kamienie
- 0.90 piasek drobny zapylony brazowy Pd(z) 1A w szg
1.20
glina piaszczysta brazowa na pograniczu piasku
gliniastego z domieszka 2wiru GplPg+Z i L tlil ;
whEARUSETWO Py 1a1d
iEF
3.00

Profil otworunr2 Rzedna: 119.50 m n.p.m. Data: 2016-08

nasyp niebudowlany piaszczysto ziemny+ nN
kamienie+gruz
1.00
piasek drobny zagliniony+kamienie brazowy Pd(g)+K 1A w szg
1.60
glina piaszczysta + zwir brazowa Gp(+2) s
2.40
mw tpl
piasek gliniasty szaro-brazowy Pg 1A
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zatacznik nr 2

I1ZI POL Piotr Steczyszyn
95 - 011 Bratoszewice, ul. Nowosci 7a lok. E27

Zleceniodawca

OPINIA GEOTECHNICZNA

wrzesien 2016 r.

Skala

1:1000

Sierpc, ul. Bema

Mapa dokumentacyjna

Lokalizacja

Opracowata | mgr inz.A.Rzempowska

Objasnienia:

lokalizacja otworéw badawczych

A

bokoéé [m

nr otworu/
119,90 rzedna niwelacyjna [m n.p.m.]
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