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Bratoszewice, 12-12-2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z
2006 roku, nr. 133, poz. 935)

Projekt budowlano-wykonawczy:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej w ulicach Bema, ul. Kosciuszki
dz. nr 735/1, 150/3, 421/1 w Sierpcu.

Jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, normami PN-EN, warunkami technicznymi, wytycznymi branzowymi oraz
uzgodnieniami z inwestorem.

Podpis projektanta

mgr inz Plotr Steczyszyn

uprawnigfia budowiane 3
\& 1 kierowania robotamt
ogranmiczen w specjainosc
esie siect. instalac)i 1 urzadzen
ylacyjnych. gazowych,
wylch 1 kanalizacyjnych

do projekiow:
budowlanymi bs

Nr ewic, 378/61\WME 187/88AWWE
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LBS-KGA-EBA-UPS *

Pan Piotr Steczyszyn o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0097/08

adres zamieszkania Nowa Wies 16, 66-350 Bledzew

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-28 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowei I1zby Iniynierdw
Budownictwa.



LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 17-05-2668
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. LBS/OKK/0054/06010/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. Ul z 2007 r. Nr 3
poz. 42 z pon. zm.jiart. 12 ust. 3. art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 19941, Prawo budowlane {reksi jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1ii8 z péznzm. j
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 hwiemia
2006 r. w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w budownichwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378 z poin.zm ).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Piotrowi STECZYSZYN
magistrowi inZynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 24 maja 1978r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0032/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawniefi podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Lubuskisj Okregows; Izby
Inzynierow Budowniciwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jei dorgczenia
Czionkowie Skladu Orzekajacego

1. Marek pucu&s?#;’

Emilia KUCHAR

e

L

. Jerzy MINCZYK




Otrzymuja:

1.

W

TR
Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane.
w__zakresie objetym wvZei wvmieniong specialnoécia. niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

a) Projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

b) Kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi:

¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanveh oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementéw:

d) Wykenywania nadzoru inwestorskiego;

¢) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanvch:

2. Na podstawie § '?.: ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techrzw'n}ch w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, mstalacp i urzgdzeri cieplnych. wentylacyjnych. gazowych.
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do
projekto“mia obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zquanymi z obiektem budowlanym takim jak:

sieci. instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe. wodociagowe i
kanalizacyjne z doborem wiasciwych uxzq,dzen w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub

remontu.
ke

Pan Piotr STECZYSZYN

zam. Nowa Wie$ 16 ; 66-350 Bledzew

Okregowa Rada [zby w/m

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7BB-UJ2-ZEI *

Pan Jacek WISNIEWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/3505/03
adres zamieszkania ul. Socjalna 13 m. 15, 93-324 t4d:

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ulicy Jozefa Bema w Sierpcu

Spis zawartosci projektu budowlanego

I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Przedmiot opracowania i cel inwestycji
1.3 Lokalizacja inwestycji
1.4 Materiaty wykorzystywane
1.5 Warunki wodno-gruntowe
1.6 Podstawowe parametry obiektow budowlanych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3. Powierzchnia poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu

2.4. Dane informacyjne, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji lokalizacji celu publicznego

2.5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na tren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

2.6. Informacja o istniejacych i przewidzianych zagrozeniach dia Srodowiska

2.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1. Rozwigzanie projektowane
3.2. Charakterystyka materiatu projektowanej kanalizacji sanitarnej
3.3. Roboty montazowe
3.4.  Studnie betonowe Dn1200mm
3.5.  Studnie rewizyjne Dn315mm
3.6. Montaz studni betonowych i rewizyjnych
3.7. Pompownia sciekow
3.8. Przewiert sterowany

4. WYTYCZNE REALIZACJI
4.1 Roboty przygotowawcze
4.2 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
4.3 Roboty ziemne
4.4 Odwodnienie wykopow
4.5 Wymagania zwigzane czasowg organizacjg ruchu, zabezpieczeniem wykopow.
4.6 Odbiory korAcowe
4.6 Uwagi koricowe

5. INFORMACJA BIOZ
5.1. Rodzaj przedsiewziecia
5.2.  Zakres robét dla catego przedsigwziecia budowlanego i kolejnosci realizacii
poszczegoinych obiektéw
5.3. Wykaz istniejgcych obiektow
5.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi



Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ulicy Jozefa Bema w Sierpcu

NSy )

5.5. Przewidziane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

5.6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoéinie
niebezpiecznych

5.7. Wskazanie zapobiegajgcych srodkéw technicznych i organizacyjnych

5.8. Postanowienia koncowe

UZGODNIENIA, OPINIE | OSWIADCZENIA

Kserokopia uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynierow
budownictwa i oswiadczenia projektantow

Warunki techniczne wydane przez gestora sieci z dnia 01-07-2016r.
Decyzja nr L-79/2016 z dnia 12-09-2016r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Protokét z narady koordynacyjnej ZUD w Sierpcu.

Opinia geotechniczna opracowana na ul. J. Bema

Uzgodnienia gestora sieci w Sierpcu

ll. CZESC RYSUNKOWA

LP Nazwa

S_01 | Mapa sytuacyjna skali 1:500

S_02 | Profil sieci kanalizacyjnej sanitarnej skali 1:100/500

S_03 | Profil przytaczy kanalizacyjnych sanitarnych skali 1:100/500

S_04 | Studnia betonowa zelbetowa Dn1000 skali -

S_05 Studnia rewizyjna Dn315 PVC skali -

S_06 Rura ostonowa skali -

S_07 Pompownia sciekow P1 skali -




Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ulicy Jozefa Bema w Sierpcu

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej ,EMPEGK” w Sierpcu
ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc i biurem projektowym IZ1 POL Piotr Steczyszyn
ul. Nowosci 7A lok. E27, 95-011 Bratoszewice.

1.2 Przedmiot opracowania i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej sanitarnej Dn200mm
w ulicy Jozefa Bema w Sierpcu. Celem inwestycji jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z
budynkéw ktére znajdujg sie w ulicy Bema.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe usytuowanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej w pasie
drogi krajowej nr 10 km 393+350 ulicy Bema dz. nr 735/1, 421/1 ul. Tadeusza Kosciuszki
dz. nr 150/3.

1.4 Materialy wykorzystywane

00 Warunki techniczne z dnia 01-07-2016r.,

0O Mapa do celéw projektorowych w skali 1:500,
0 Wytyczne Zamawiajacego,

O Wizja lokalna w terenie,

O Obowigzujgce przepisy i normy.

1.5 Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Podioze gruntowe terenu badan, do zbadanej gigbokosci 3,0-4,0 m p.p.t. charakteryzujg 1
kategoria geotechniczna proste warunki gruntowo-wodne Wszystkie nawiercone
grunty nalezg do trzech serii litologicznych. Grunty warstw |, I, 1A, 1IB maja obnizone
parametry geotechniczne ze wzgledu na plastyczny i miekkoplastyczny stan wystepowania.
Pozostate grunty charakieryzuja sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,0-4,0 m,
nie stwierdzono wystepowania wéd podziemnych.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podtoza gruntowego. W dnie wykopu zalegaé beda grunty niespoiste a
takze grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci tych gruntéw bedzie prowadzit do ich
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametréw wytrzymatosciowych tych
gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢é spowodowany opadami
atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi. Oddziatywania wywotane
pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu budowy itp. beda utatwiac i
przyspieszac¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podioze gruntowe, co w efekcie
moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia. Sytuacja taka moze w negatywny sposéb
wptynaé na statecznosé catej budowli, grunt do zasypania kanalizacji sanitarnej nalezy
uzupetni¢ nowym o odpowiednich parametrach pozwalajgcy uzyska¢ odpowiedni parametr
dla wykonania drogi asfaltowej wg zalecen zarzadcy drogi.



Sie¢ kanalizacyjna sanitarna w ulicy Jozefa Bema w Sierpcu

mgr inz. Piotr Steczys

uprawniensy butowlane do projektowania

i ierowamg
0botam budowlan. .
W Spacy , budowlanym, bez ograniczen

1.6 Podstawowe parametry obiektéw budowlanych st ehennne) e
Przewéd kanalizacji sanitarnej: 4%7 ¢ e s B 0052 iR
O Rury Dn200mm, PVC, SN8 kN/m2, lite, diugo$é 175!46m, zagtebieq’ie 65-3,30m.

O Rury i ksztattki Dn160mm, PVC, Sn8 kN/m2, lite, diugo$¢ 90,0nr. 7*7 [ @ —

0 Studnie betonowe zelbetowe Dn1000mm, podstawa studni — kineta monolityczna
zelbetowa, przejscia szczelne, ptyta lub zwezka typ najazdowy, wtazy zeliwne D600
typ ciezki 40ton oraz wktadka w studni w kinecie.

0 Studnia rewizyjna Dn315 PVC, kineta przelotowa, teleskop z pokrywa typu ciezkiego
T40.

0 Pompownia $ciekéw Dn1500 zbiornik prefabrykowany polimerobetonowy, dwie
pompy, dwustronne zasilanie szczegoty wg doboru pompowni.

O Rurociag ttoczny Dn90 PE100 SDR17 PN10 dt. 52m.

{58 |

Rura ostonowa Dn200 PE100 SDR11 PN16 dt. 42m.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

llekroc w opisie uzyte sg nizej wymienione sformutowania nalezy przez to rozumiec:

Prawo Budowlane Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Rozporzgdzenie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
Ministra Infrastruktury  technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Sierpc dla obszaru objetego inwestycja, listopad 2007r. —
zafgcznik do projektu budowlanego.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ogédiny opis terenu

Sciec kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 10 km 393+350
ulicy Bema dz. nr 735/1, 421/1 ul. Tadeusza Kosciuszki dz. nr 150/3. Droga utwardzona
asfaltowa, teren plaski w wiekszosci utwardzony. Dziatka znajduje sie w obszarze, w ktérym
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Sierpc oraz
obszaru potozonego pomiedzy ul. Kosciuszki, Rypinska do Gtowackiego, Wréblewskiego do
Instalatoréw i Bema i do ul. Kosciuszki.

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna zlokalizowane jest w obszarze dziatek
zabudowanych w drodze asfaltowej ul. J. Bema oraz T. Kosciuszki.

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej nie bedzie miata
negatywnego wplywu na dziatki sasiednie ani elementy przyrodnicze.

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu dla miasta
Sierpc.

Stosowana do przepiséw art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2016r. poz. 23) oraz art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 54,
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2016r. poz. 778 z pbdzn).

2.3 Powierzchnia poszczegolinych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna: 17,6m?
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2.4 Dane informacyjne, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy
podiega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy

2.5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy
2.6 Informacja o istniejacych i przewidzianych zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w trakcie prowadzenia robét montazowych przy
uzyciu sprzetu budowlanego nie bedzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko poniewaz
sprzet uzywany na budowie posiada odpowiednie certyfikaty oraz dokumenty producentéw
— dopuszczajgcy do pracy i nie majgcy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i jego
otoczenie podczas prac.

Projektowana kanalizacja sanitarna Dn200mm nie bedzie oddziatywat szkodliwie na
srodowisko. Do $rodowiska nie beda odprowadzane zadne szkodliwe substancje. Ww.
inwestycja w cato$ci realizacji nie bedzie wplywata negatywnie na srodowisko naturalne, ani
zadne zanieczyszczenia nie bedg tam trafiaé.

W trakcie budowy powstajg jedynie odpady: masy ziemi kod 17 05 04 — ktéry bedzie
wywieziony, po montazu kanatu nowe kruszywo (piasek) trafi na swoje miejsce, odpady
komunalne powstate od pracownikéw wykonujacych swoje czynnoéci trafiaé beda do
odpowiedniego kontenera. Scieki bytowo-gospodarcze znajdowaé sie beda w WC beda
wywozone przez specjalistyczng firme.

W trakcie eksploatowania sieci kanalizacyjnej nie wystepujg zadne negatywne oddziatywania
na $rodowisko naturaine.

2.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt budowlany - kanalizacja sanitarna ttoczna i grawitacyjna obiekt kategorii XXVI.
Usytuowanie obiektu liniowego na dzialce nr ew. 735/1, 421/1— ul. Bema, droga krajowa
dziatka nr ew. 150/3 — ul. Tadeusza Ko$ciuszki, droga krajowa, obreb 0001 jednostka
ewidencyjna 142701_1 Sierpc, dtugo$¢ rurociggu ttocznego Dn90 L=52m, rurociag
grawitacyjny Dn200 L=36m.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane
oraz zmiana 2015r. art. 34 ust. 3 pkt 5 obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycii.
Inwestycja nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr. 257 poz.
2573).

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1 Rozwiazania projektowe

Projekt zaktada wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej w pasie
drogi krajowej nr 10 km393+350. Kanat grawitacyjny Dn200mm PVC SNB8 lite diugosci
175,‘0m, wigczenie do istniejgcego kanatu sanitarnego ,studni betonowej” w ul. Bema pkt.
S istn. — (przewiert sterowany pod droga nr 10 rura RC PE100 SDR11 PN186), trasa kanatu
sanitarnego przebiega w ulicy Bema oraz ul. Tadeusza Ko$ciuszki zgodnie z projektem
zagospodarowania w skali 1:500.
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3.2 Charakterystyka sieci kanalizacji itarnej

Projektowany kanat sanitarny wykonany bedzie z rur Dn200mm i ksztattek Dn200mm P
SNB, typ ciezki klasa S, rury lite, dt. 178,60m, przylacza kanalizacyjne sanitarne w

odrebnego opracowania rury Dn160 PVC, lite, typ ciezki klasa S, SN8 diugos¢ 982m. -73{,5?4\,

taczenie elementdéw rur i ksztattek PVC za pomoca kielichéw z uszczelkg. Zmiany kierunku
przy zastosowaniu studni betonowych zelbetowych z dniem studni prefabrykowanym
(kineta).

3.3 Roboty montazowe

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformaciji przekroju poprzecznego rur jest sztywno$é
w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej
polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace
montazowe winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkow
technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia, a
nastepnie zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek
kanalizacyjnych, tréjnikéw) przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociagu.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu
o rzednej nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose korice rur nalezy wciskaé w kielich do
miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztgcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna
by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysoko$é 10 cm
ponad wierzch rury (w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm ponad wierzch
rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnoséci ztgcz danego odcinka. Po
kazdorazowym zakoriczeniu pracy przewod powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby
zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do
budowy przewodoéw kanalizacyjnych stosowac wykopy ciggte waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych.

Przy posadowieniu rurociggéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe wyprofilowanie dna
wykopu-winno by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.
Wyrownywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm.
Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewniac¢ warunki czystosci — nie
przedostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien byé
zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach; po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetnié
warstwg ochronng w miejscu potaczen;

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy $cisle
przestrzegac zasad bezpieczeristwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

Prace odbiorowe kanalizacji wykonywane beda odcinkami wg wytycznych gestora sieci
kanalizacyjnej przed przystgpieniem do robot oraz informacji zawartej w specyfikacji
technicznej. Wykonawca caty odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej musi poddaé
probie szczelnosci wodnej oraz wykonaé czyszczenie za pomocg samochodu WUKO. Caty
odcinek kanalizacji bedzie poddany monitoringowi kamerg TV — koszt wykonania préb,
ptukania, czyszczenia kanatu ponosi Wykonawca robét.

Kanalizacja sanitarna tloczna — poddana prébie szczelno$ci wodnej, po wykonaniu préby
rurocigg nalezy poddac ptukaniu — koszty prob ponosi wykonawca.
Wykonawca po wykonaniu robét musi wykona¢ préby zageszczen wg decyzji Zarzadcy
Drogi, proby zageszczen szczegotowe informacje w pkt. 4.3 Roboty ziemne.

JleC Zyszyn
Projektowa
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3.4 Studnie betonowe zeibetowe Dn1200

Projekt zaktada wykonanie studni betonowych zelbetowych z elementéw prefabrykowanych z
wktadka preco (kineta, kregi, ptyta nastudzienna, wktadka PRECO) wg dokumentaciji
projektowej schematu studni betonowej.

llo§¢ studni betonowych Zelbetowych 10szt.

3.5 Studzienek rewizyjnych Dn315

Projekt zaktada wykonanie studni studzienek rewizyjnych Dn315 PVC, kineta przelotowa,
teleskop z pokrywa typu ciezkiego T40 Dn315, projektowane studzienki rewizyjne
zlokalizowane s3 na przylaczach na terenie prywatnym wg odrebnego opracowania.
llo§¢ studni rewizyjnych 10szt.

3.6 Montaz studni betonowych i rewizyjnych

Szerokos$é wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze
studzienkg Dn315mm oraz Dn1200mm. Potaczenie to wykonuje sie analogicznie do
potaczenia rur kielichowych (kineta posiada system uszczelek wargowych). Grubos¢
podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociagiem.
Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm.

Podsypka, na ktérej ma by¢ posadowiona studnia betonowa lub PVC moze by¢ formowana
na dwa sposoby:

1. Wykop nalezy pogtebié, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu
odktadanego z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

2. Przywieziony z zewnagtrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.
Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokot studni moze by¢ uzyskany przez
odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na
obsypke studni (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania
obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw,
ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.

Kolejne etapy montazu studni i studzienek wykonaé zgodnie z katalogiem technicznym
producenta studni.

3.7 Pompownia $ciekéw
Technologia przepompowni PS/1500-3,95/N-80/TP70V15/4D

Nazwa llosé ;
Lp pompown Q[l/s | H[m pom | Praca pomp Producen Typ pompy Prowadnic
- i 1 1 p t pomp @
Np._PS/1500-
Naprzemienn 3,.95/N- Prowadnica
1.5y SRS ias g o e a © |gorTP7OViS4 |  finowa
D

Projektowana przepompownia wykonana bedzie jako kompletny obiekt sktadajgcy sie¢ z
nastepujacych elementéw:

— zbiornik z polimerobetonu o srednicy Dn1500 z wyposazeniem,

— pompy tréjfazowe o swobodnym przeptywie

— osprzet hydrauliczno-mechaniczny,

— instalacja zasilajgco-sterujgca z szafka rozdzielczo-sterownicza,

— dwustronne zasilanie z sieci oraz z agregatu pradotwoérczego,

— filtr antyodorowy do kominkéw wywiewnych szt. 2,

— stopa sprzegajgca Dn65/2RK,

— zewnetrzny czujnik wilgotnosci,

/1
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— przekaznik NIV101/A,

— czujnik otwarcia wfazu pompowni §ciekéw,

— gniazdo serwisowe 230V AC.
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementu polimerobetonowego prefabrykowanego,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 speiniajacego
wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB.
Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne o swobodnym przeptywie w
wersji stacjonarnej.
Pompy pracowac bedg naprzemiennie w przypadku wystapienia maksymalnego poziomu
Sciekéw obie pompy pracujg réwnolegle.
Osprzet hydrauliczno-mechaniczny stanowié¢ beda:

- kolano sprzegajace ze stopka,

- tancuch,

- prowadnica,

- rurocigg tloczny,

- zawory zwrotne,

- zawory odcinajace,

- regulator poziomu.
Pompa jest potaczona z uktadem ttocznym poprzez szybkoziacze, ktérego zasadniczg
czgsc¢ stanowi kolano stopowe posadowione na ramie. Kolano stopowe i prowadnice
zamontowane s3 na state w zbiorniku, natomiast pompa jest ruchoma. Prowadnice rurowe
pozwalajg na samoczynne sprzegnigcie pompy z kolanem stopowym, po jej opuszczeniu do
zbiornika z poziomu terenu. Podniesienie pompy przy pomocy taricucha powoduje
samoczynne odtgczenie od kolana, co umozliwia wyjecie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu.

Doktadne dane o pompowni $ciekéw w zataczniku dokumentaciji projektowej

3.8 Przewiert sterowany

Rurocigg ttoczny Dn90 PE100 SDR17 PN10 wykonany bedzie przewiertem sterowanym wg
odrgbnego opracowania, rura ostonowa pod droga krajowg Dn200 PE 100 SDR11 PN16 di.
49m. Prace wykonaé zgodnie z wytycznymi zarzgdcy drogi krajowe.

4. WYTYCZNE REALIZACJI
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania odcinka robét liniowych w istniejacej ulicy
wykonawca winien zapewni¢ opracowanie i uzgodnienie z wiasciwymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajgcy zapewnienie dostepu do posesiji dla stuzb
ratunkowych. Tyczenie trasy sieci wodociggowej wykonuje geodeta uprawniony —
wytyczenie wg projektu i wsp. x,y.

4.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Napotkane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé wg wymagan i przepiséw. Podczas realizacji
budowy kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach istniejgcych skrzyzowan i zblizen
instalacyjnych nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
starannosci pod nadzorem wiasciciela sieci oraz zgodnie z przepisami BHP. Nadzér nad
pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego uzbrojenia:
a) w poziomie
- od kabli 0,5m
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- od wodociggu 1,0m

b) w pionie

- od przewodéw wodociggowych min. 0,15m

- od przewodoéw kanalizacyjnych 0,20m

Istniejace kable en /Wn zabezpieczyé dwudzielnymi rurami PVC 2110, na czas budowy
nalezy

zabezpieczyé je w drewnianych korytkach podwieszonych do dodatkowo utozonych belek na
terenie w poprzek wykopu.

Przy kolizjach poziomych na projektowanych sieciach stosowaé rury dwudzielne oraz tuleje
ochronne PCV (rury karbowane z PCV wg Normy PN-EN 50086-1:2001).
Rury dwudzielne (np. koloru czerwonego, typ A PS, $r.110/100 gr.10mm) nalezy montowaé
w miejscu kolizji z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, taczenie przez
przesuniecie dwéch potdwek rury wzgledem siebie prace wykonywaé¢ wg normy PN-76/E-
05125.

Prace montazowe przy usuwaniu kolizji z inng infrastrukturg techniczng bedzie wykonywat
wykonawca robét jezeli takie wystgpia podczas prowadzenia robét montazowych, po
wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem sieci sposobu suniecia kolizji.

4.3. Roboty ziemne

Dia budowy kanalizacji sanitarnej w terenie uzbrojonym oraz przy gtebokos$ci powyzej 1 m
nalezy wykonaé wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Roboty ziemne pod
kanaty polegaé bedg na zabezpieczeniu $cian wykopéw przez zastosowanie obudéw
wykopow liniowych (szalunki). Przewidziano wykopy waskoprzestrzenne, ktére nalezy przy
gtebokosci powyzej 1,0m umocnié na catej dtugosci.

Przyjeto posadowienie przewoddéw w wykopie waskoprzestrzennym o szerokosci w $wietle
150 ecm. Umocnienie $cian wykopu wykonaé przy gtebokosci powyzej 1m przy pomocy
obudéw wykopéw liniowych (szalunki). Dopuszcza sie taki rodzaj umochienia pionowego
$cian wykopu z wykorzystaniem rozpar¢, ktory skutecznie zabezpieczy pracownikéw oraz
wykop przed osunieciami ziemi. W obszarze wykonywania wykopéw moze wystepowaé woda
gruntowa, a zatem nalezy wzigé pod uwage prowadzenie odwodnien liniowych lub
pompowanie. Umocnienie $cian wykopu wykonac¢ przy gtebokosci powyzej 1m przy pomocy
szalunkéw ptytowych lub skrzynkowych z szyna prowadzacg. Kanaty zabudowane beda w
suchym podiozu na podsypce piaskowej gr.15cm, zageszczonej do 1s=97% préby Proctora.
Po wykonaniu prac montazowych oraz blokéw oporowych rurocigg nalezy obsypacé
piaskiem.

Obsypke rur wykonaé 30cm ponad wierzch rury i zagescié przy uzyciu lekkiego sprzetu
zageszczajgcego do 1s=97% zmodyfikowanej proby Proctora. Wiasciwg zasypke wykopdw
przeprowadzi¢ warstwami co 30cm i zagesci¢ do przedostatniej warstwy do wskaznika
1s=98% proby Proctora (poza pasem drogi). Na odcinku pasa drogi gdzie bedzie
posadowiony rurociag grunt nalezy wymieni¢ w 100%, a poza pasem drogi rury nalezy
obsypac¢ na gtebokos¢ min. 1.0m ponad rure piaskiem drobnym lub Srednioziarnistym.
Uzyskujgc prawidtowego zageszczania gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Urobek z demontazu nawierzchni
asfaltowej nalezy wywies¢ na sktadowisko wraz z podbudows jezeli nie bedzie sie
nadawata do ponownego wykorzystania. Wykop nalezy zasypywa¢ max 30 cm warstwami
piasku, kazdg oddzielnie zageszczajac.

Catkowita wymiana gruntu na catej dtugosci projektowanych kanatéw, piaskiem srednim wg
PN-86/B-2480.

Urobek z wykopdw w tym z frakcji piaszczystej nalezy skiadowaé poza bezposrednim
sasiedztwem wykopow, zaréwno szalowanych jak i bez szalunkéw w przypadku mozliwosci
zastosowania wykopu szerokoprzestrzennego ( o nachyleniu skarp 1:1,5 ). Urobek nalezy
skltadowac¢ w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym ( plac tymczasowego sktadowania )
w porozumieniu z Uzytkownikiem ujecia. Obcigzanie bezposrednie $cian wykopu ziemig z
urobku lub jego skarpy jest niedopuszczalne. Grunty nasypowe i gliniaste odwozi¢ na staty
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odktad w miejsce wskazane przez Inwestora, przyjeto do 5km. Otwarte korce przewoddéw
zabezpieczy¢ przed naniesieniem piasku i wody, zaslepkami.

Przewody z uwagi na uksztattowanie terenu oraz funkcje technologiczne, posadowione bedg
na réznych gtebokosciach w przedziale 2,65 + 3,30m

Podczas realizacji budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kolizje z projektowanym kanatem,
a prace prowadzi¢c w oszalowanych wykopach. Roboty ziemne pod rurociggi beda
zabezpieczone przez zastosowanie szalowania $ciany wykopéw z rozparciem $cian.
Przewidziano wykopy waskoprzestrzenne, ktére nalezy przy gtebokosci powyzej 1,0m
umocni¢ na catej diugosci.

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych wg opinii geologicznej wykonanej we wrzeéniu
2016r. Podioze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 3-4,0m p.p.t, charakteryzuje proste
warunki wodne. W trakcie realizacji robét ziemnych, nalezy przede wszystkim zachowaé
stateczno$¢ scian wykopéw. Przy prowadzeniu robét ziemnych w strefie gltebokosci 3,0-4,0m
p.p.t, zaleca sig¢ zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Nalezy zwréci¢ uwage, na
ruch samochodowy i pieszy. Nalezy przygotowac projekt tymczasowej organizaciji ruchu na
czas trwania budowy oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z planem Bioz oraz przepisami BHP.

4.4. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopéw. W przypadku zalania wykopu w
wyniku opadéw deszczu wykop nalezy osuszy¢ powierzchniowo.

4.5. Wymagania zwigzane czasowg organizacjq ruchu, zabezpieczeniem wykopéw.

Budowe budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wprowadzi¢ czasowsg organizacje ruchu,
uzgodniong przez police, zarzadce drogi oraz organy administracyjne. Teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi, zabezpieczyé wykopy zgodnie z przepisami BHP
i planem Bioz.

5.6 Odbiory koncowe

Odbiér techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z
projektem technicznym oraz obowigzujacymi procedurami zgodnie z PN-B-10725 i
obowigzujgcymi przepisami:
zastosowanych materiatéw i technologii,
zgodnosci technologii w projekcie budowlanym,
zgodnosci trasy i rzednych utozenia kanatéw, rurociggow, wezidw,
zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej, sterowania pompowni éciekéw,
sprawdzenia wskaznika zageszczenia,
wykonanie préb wodnych szczelnosci kanalizacji sanitarne;j,
czyszczenie kanalizacji sanitarnej,
wykonanie monitoringu TV,

e sprawdzenia szczelnosci miejsc potaczen.
W celu sprawdzenie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng rurociggéw ttocznych
- ciSnieniowg, wodna prébe szczelnosci kanatu grawitacyjnego z pompowniami $ciekéw.
Odbiér czesciowy i koricowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestorskiego (jesli jest wymagany), gestora sieci
i uzytkownika i potwierdzony spisaniem odpowiednich protokotéw. Wszystkie elementy uzyte
do wykonania pompowni $ciekéw, rurociggow, kanatéw sanitarnych muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski potwierdzone odpowiednimi
atestami.

4.7. Uwagi koricowe
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W przypadku robét wykonywanych w godzinach 22.00 — 6.00 zabrania sie uzywania sprzetu
emitujgcego hatas.

Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia terenu inwestycji do stanu pierwotnego z
odbudowg uszkodzonych ogrodzen, rowéw drogowych, przepustéw i odtworzeniem
uszkodzonych nawierzchni.

Wszelkie zabudowane uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi — wiazy kanalizacyjne muszg cyc zamontowane odpowiednio wg
wytycznych producenta, pompownia $ciekéw zabezpieczona przed osobami postronnymi.
Odbidr robot przeprowadzi¢ wg wytycznych Zamawiajgcego, umowy, specyfikaciji
technicznej. Pracownicy i eksploatacja powinna by¢ przeszkolona z obstugi pompowni
Sciekow.

Przed oddaniem wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej sanitarnej do eksploatacji, po
pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz przeprowadzeniu odbioréw koncowych
| protokotéw z préb elektrycznych, szczelnosci, zageszczenia.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
5.1. Rodzaj przedsiewzigcia

Planowanym przedsiewzieciem jest budowa przewodu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy
Bema w Sierpcu.

5.2 Zakres robét dla calego przedsiewziecia budowlanego i kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow

Przyjmuje sie jednoczesne potgczenie budowanego odcinka sieci z istniejgca siecig w
ul. Bema wg dokumentacji projektowej - odrebnej.

5.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzgdzenia techniczne:
[0 wodociag, przytacza wodociggowe,
O energetyczne linie kablowe,
O napowietrzna linia energetyczne eNN, 3eWA.

5.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

[0 Gtebokie wykopy podczas prac montazowych.
0 Prace przy sprzecie mechanicznym budowlanym.
0 Prace montazowe rur, studni, pompowni $ciekdw.

0 Ruch samochodowy w ul. Bema.

5.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

W planie bioz nalezy uwzgledni¢ specyfike n/w robot budowlanych, wystepujacych w trakcie

budowy rozpatrywanego przedsigwzigcia, a stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

12
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O Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

0 wykonywanie wykopow o §cianach pionowych,

0 Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodoéw, mniejszej niz 3,0 m i — 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

0 Wskazanie okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania tabela ponize;.

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu Miejsce Czas trwania zagrozenia
robét budowlanych wystepowania
1 2 3 4
1 Roboty montazowe kanalizaciji Caty teren budowy Caty okres budowy
sanitarnej, urzgdzen, pompowni do odbioru inwestorskiego
$ciekoéw
1.1. Warunki atmosferyczne
1.2 Uderzenie elementami
zamocowanymi tymczasowo
1.3 Zagrozenie przenoszonymi
elementami
1.4 Sktadowanie materiatow i
uderzenie elementami
upadajgcymi na sktadowisku
1.5 Uderzenie elementami
upadajgcymi na budowie
1.6 Upadek przy wykopach
1.7 Zgniecenie rak i nég
1.8 Zagrozenie przez maszyny i
urzadzenia
1.9 Przygotowanie mieszanki j-w.
betonowej i zapraw
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1.10 Transport zapraw i materiatéw
budowlanych

1.1 Montazu urzadzen i rur

2 Zagrozenie pradem elektrycznym

2.1 Zagrozenie od urzadzen

eksploatowanych na budowie

2.2 Zagrozenie pradem przy spawaniu

3 Zagrozenia losowe

5.6 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych musza zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

- przed przystapieniem do poszczegdinych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzadzer transportu poziomego i pionowego,
przebywanie wylgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i
inne.

- szczegdlowy instruktaz b.h.p. w zakresie specyfiki inwestycji przeprowadzi Kierownik
Budowy przed jej rozpoczeciem

- przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownikéw bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegolnych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane
wymaga sie odpowiednich uprawnien operatorskich.

- w trakcie realizacji nalezy stosowa¢ imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce, a przed przystgpieniem do poszczegélnych grup roboét przekazaé
pracownikom sprzet ochrony osobistej / atestowany / z okreslenie sposobu korzystania z
niego.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét:

Wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszkoleni w zakresie przepiséw ogéinych BHP ze
szczegblnym uwzglednieniem:

- okreslenia postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
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- okreslenia zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- instruktaz pracownikéw jw. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych lub ktére moga
wystapi¢ podczas realizacji prac budowlanych.

Instruktaz powinien by¢ potwierdzony pisemnym o$wiadczeniem pracownika.

5.7 Wskazanie zapobiegawczych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Projekt organizacji placu budowy i plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien
szczegblnie zwrécié uwage na:

wygrodzenie placu budowy,

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,

zabezpieczenie barierek wykopu,

przykrywanie wykopu kazdorazowo po zakonczeniu prac,

umieszczenie na barierach od strony jezdni czerwonych $éwiatet ostrzegawczych
wigczanych o zmroku,

umieszczenie w odpowiednich punktach tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
wyposazenie placu budowy w sprzet ochronny bhp i p.poz.,

zapewnienie pracownikom niezbednych $rodkéw ochrony osobiste;,

zapewnienie pracownikom dostepu do toalet,

przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

| o i o =
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5.8 Postanowienia koncowe

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126). Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest
obowigzkiem kierownika budowy.

Opracowat igr inz Piotr Stec
P . do prob;g;:.d nia budowlane ! '
mgr Inz. Piotr Steczyszyn sudowlanym Y a i kierowania robotami

2 = ey Jaraniczen w specjalnosci
: instalacyjne ., 5 pegjalnosci
uprawnienia: LBS/0032/PWOS/08 rsiaacyne e kofbosme ncaiocyareageen
WOUOCiagGwych e I,a. e
N ewid LBS/0032eWosn
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GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Warszawa, €3 / 08/ 2016r.

o/Wa.z-3.4341 55 201648

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzn. zm.) po
.rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana Piotra Steczyszyna reprezentujgcego firme IZI POL
Piotr Steczyszyn (z siedziba: ul. Nowosci 7A lok. E27, 95-011 Bratoszewice) dziatajgcego
w imieniu Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ,EMPEGEK” Sp. z 0.0. z
siedzibg w Sierpcu, o wyrazenie zgody na: lokalizacje kanalizacji sanitarnej-tiocznej w
pasie drogowym drogi krajowej nr 10 Szczecin - Plorisk w m. Sierpc

zezwalam
na lokalizacje kanalizacji sanitarnej - tlocznej w pasie drogowym drogi krajowej nr 10
Szczecin - Plonsk w m. Sierpc - wg przebiegu pokazanego na zalaczonej mapie
sytuacyjnej, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej decyzji - na nastepujacych
warunkach:

1. Poniesienia kosztéw przetozenia urzadzen lub obiektéw - zgodnie z art. 39 ustawy

' o drogach publicznych ust. 5 — w wypadku wystapienia kolizji przy rozbudowie
drogi krajowej nr 10.

2. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. z 430 z péZn. zm.).

3. Nienaruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementdw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

4. Poniesienia przez Inwestora kosztéw budowy lub remontu urzadzer nawierzchni w
pasie drogowym, zwigzanych z lokalizacjg uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu
lub likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym.

5. Przejscie poprzeczne pod drogg, nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej, przewiertem
lub przeciskiem bez rozkopywania jezdni drogi krajowej.

6. Ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie praw oséb trzecich, spowodowanie
awarii urzadzen obcych zaistniatych w zwiazku z zajeciem terenu a takze skutkow
wypadkéw i kolizji.

7. Po zakonczeniu robdét zwigzanych z budowa przedmiotowego urzadzenia
kanalizacyjnego, teren pasa drogi krajowej nalezy uporzadkowac, przywracajac go
do stanu pierwotnego i przekazac przedstawicielowi GDDKiA-O/WA Rejon Plock.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do przekazania do Rejonu Plock w terminie 30
dni od zakonczenia prac, inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét w dwéch
egzemplarzach.

8. Generalna Dyrekgja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie nie bierze
odpowiedzialnosci za uszkodzenia w/w urzadzer przy robotach utrzymaniowych
na drodze krajowej nr 10.

9. W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Oddziat, ze przedmiotowa inwestycja
powoduje niszczenie lub uszkodzenie drogi, wnioskodawca zobowigzany bedzie —
natychmiast po wezwaniu - przywrociC poszczegélne elementy zagospodarowania
pasa drogowego DK-10 do stanu pierwotnego.

10. Koszt budowy i eksploatacji wnioskowanego urzadzenia w catosci nalezeé bedzie
do inwestora — zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych.

11.Za umieszczenie w/w urzgdzen w pasie drogowym (za okres przewidywanego
funkcjonowania urzadzenia) oraz za czas zajecia pasa drogowego do wykonania
robét, pobrana zostanie optata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji nie sluzy odwolanie. Strona niezadowolona z decyzji moze
zwrociC sie do Generalnego Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie 2z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 kpa w terminie 14 dni
od daty doreczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy
przestac na adres: Generaina Dyrekcia Drdg Krajowych | Autostrad Oddziat w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mifnska 25.

Zgodnie z postanowieniami art. 3, art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (4. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6n. zm.), decyzja stanowi dia Inwestora
podstawe do ziozenia oSwiadczenia o posiadanym prawie dysponowania terenem pasa
drogowego na cele budowiane, w zakresie objetym decyzja.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje ewentualnych prawem wymaganych uzgodnien, pozwolen i
decyzji niezbednych do przeprowadzenia wydnki drizew i kizewdow, a w szczegdinosd nie
zastepuje zezwolenia, o kidrym mowa w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z pdézn. zm.).

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolel na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz.
1481), zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogi krajowej nr. 10 zostanie wydane
po ziozeniu wniosku w GDDKIA Oddziat w Warszawie Rejon Plock (Slepkowo Szlacheckie
22, 09-451 Radzanowo, tel. 24 268-86-64). Do wniosku nale?y dolaczyé miedzy innymi
projekt organizacji ruchu na prowadzenia robot w pasie drogowym, kitéry naleiy
sporzadzi¢ w przypadku, gdy zajecie pasa drogowego lub wykonywane roboty wplyna na
ruch drogowy lub ogranicza widocznosE na drodze albo spowodujg zmiany w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdow lub pieszych. W pozostatych przypadkach nalezy przediozyé
informacje o sposobie zabezpieczenia robdét.
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95-011 Bratoszewice
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