Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu
KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu o
~ 1|KANALIZACJA SANITARNA - B o o
1.1/Roboty ziemne 7 )
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (km I |
d.1./0111-01 ’; I'
| |
0.114 km | 0.11
I |RAZEM 0.11
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 'm3
d.1./0202-06 w gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad. I ,
1
Sp-S1 1.20%(2.67+2.52)*0.5*(10.8-10.0) ‘ l 2.49
$1-82 1.20%(2.52+2.03)*0.5*16.8 | 45.86 l
52-83 1.20%(2.03+1.78)*0.5*29.5 67.44 |
S§3-84 1.20%(1.78+1.68)*0.5*20.4 ’ 42.35 |
$4-S5 J1,20*(1.68+1.59)*0.5*18.0 35.32
S85-8k 1.20*(1.59+1.50)*0.5*18.4 34.11
poszerzenie|3.0*2.0%(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50) 66.60
przy stud-
niach |
podsypka (1.0"114.0%0.15 17.10 |
A (obliczenia pomocnicze) Esmmmsm=
311.27
Roboty mechaniczne - 95 %
311.27*0.95 m3 295.71
|RAZEM | 295.71
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3 " '
d.1./0301-03 kat. V) !
1
Sp-81 1.20%(2.67+2.52)*0.5*(10.8-10.0) 2.49
§1-82 1.20%(2.52+2.03)*0.5*16.8 45.86
82-S3 1.20*(2.03+1.78)*0.5*29.5 67.44
$3-S4 1.20%(1.78+1.68)*0.5*20.4 42.35
S4-S5 1.20*(1.68+1.59)*0.5*18.0 35.32
S§5-Sk 1.20%(1.59+1.50)*0.5*18.4 34.11
poszerzenie|3.0*2.0%(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50) 66.60
przy stud- f
niach
podsypka [1.0114.0"0.15 17.10
A (obliczenia pomocnicze) ESEEEEES
311.27
Roboty reczne - 5 %
311.27*0.05 m3 15.56
RAZEM 15.56
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-|m3
d.1./0208-02 czymi (kat.gr. I-IV) - za dalsze 4 km
1 Krotno$¢ = 4
Sp-S1 1.20%(2.67+2.52)*0.5*(10.8-10.0) ms3 2.49
§1-82 1.20%(2.52+2.03)*0.5*16.8 m3 45.86
$2-83 1.20%(2.03+1.78)*0.5%29.5 m3 67.44
$3-S4 1.20%(1.78+1.68)*0.5*20.4 m3 42.35
§4-85 1.20%(1.68+1.59)*0.518.0 m3 35.32
85-8k 1.20%(1.59+1.50)*0.5*18.4 m3 34.11
poszerzenie|3.0°2.0%(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50) m3 66.60
przy stud-
niach
podsypka |1.0"114.0"0.15 m3 17.10
RAZEM 311.27
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérka palami szalunkowymi m?2
d.1./10313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
1 6.0 m; grunt kat. I-IV
Sp-81 (2.67+2.52)*0.5*%(10.8-10.0)*2 ma2 4.15
$1-82 (2.52+2.03)*0.5*16.8*2 m2 76.44
52-83 (2.03+1.78)*0.5*29.5*2 m2 112.40
$3-84 (1.78+1.68)*0.5*20.4*2 m2 70.58
$4-85 (1.68+1.59)*0.5*18.0*2 m2 58.86
S5-Sk (1.59+1.50)*0.5*18.4*2 m2 56.86
poszerzenie [2.0%(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50)*2 m?2 44.40
przy stud-
niach
podsypka |114.0"0.15*2 m2 34.20
RAZEM | 457.89




Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 |m3
d.1.10206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1)analogia km sam.samowylad. - wymiana gruntu - 100%
Sp-§1 1.20%(2.67+2.52)*0.5%(10.8-10.0) 2.49
§1-82 1.20%(2.52+2.03)*0.5*16.8 45.86
S$2-S3 1.20%(2.03+1.78)*0.5*29.5 67.44
$3-54 1.20*(1.78+1.68)*0.5*20.4 42.35
84-85 1.20%(1.68+1.59)*0.5*18.0 35.32
S§5-Sk 1.20%(1.59+1.50)*0.5*18.4 34.11
poszerzenie|3.0*2.0%(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50) 66.60
przy stud-
niach
podsypka [1.0*114.00.15 17.10
A (obliczenia pomocnicze) e
311.27
objetosé 3.14*0.2*0.2/4*(114.0-10.0) 3.27
rur DN 200
objetosé 3.14*0.60.6/4*(2.52+2.03+1.78+1.68+1.59+1.50) 3.14
studni DN
600
B (obliczenia pomocnicze) Eemmmm—s
6.41
wymiana gruntu
311.27-6.41 m3 304.86
RAZEM i 304.86
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-|m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za dalsze 4 km
1ix 4
304.86 m3 304.86
RAZEM 304.86
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-05 gleb.do 6.0 m w gr.kat. I-Ill - 5%
1
304.86*0.05 m3 15.24
RAZEM 15.24
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiekto- jm3
d.1.10214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - 95%
304.86*0.95 m3 289.62
RAZEM 289.62
10/KNR 2-19 [Zabezpieczenie istn. uzbrojenia w wykopie szt
d.11. 0218-01
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
1.2|Roboty montazowe
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
1.0%(114.0-10.0)*0.15 m3 15.60
RAZEM 15.60
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
114.0-10.0 m 104.00
RAZEM 104.00
13|KNNR 4 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.1.{1207-02 rurami o $r. 300 mm w gruntach kat.Ill-1V
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
14| KNNR 4 Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o ér.nominalnej 200 mm w rurach  |m
d.1./1209-01 ochronnych - przewéd DN 200
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR-W 2-19|Rury ochronne (ostonowe) z PCV o ér. nominalnej 300 mm m
d.1./0306-12
2|analogia
8 Im 8.00
| |RAZEM 8.00




Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia j-m. I Poszcz Razem
16/KNR 2-28  |Zamkniecie koricéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm; rury prze- |kpl. |
d.1./0405-05 wodowe o $r. nom. 200 mm; I
2 !
2 kpl. , 2.00
|RAZEM 2.00
17 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 600 mm szt ‘
d.1.{1417-02 |
2|analogia
6 szt 6.00
| RAZEM 6.00
18|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm préb.
d.1./1610-02
2
1 préb. 1.00
RAZEM | 1.00
2|ODCINKI LACZACE SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ -
2.1/Roboty ziemne - KOD CPV 45100000-8 e S
19/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km o
d.2./0111-01
1
0.027 km 0.03
RAZEM 0.03
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0202-06 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
P2-P1 1.20%(1.44+1.43)*0.5"6.1 10.50
P1-Sk 1.20%(1.43+1.50)*0.5*11.2 19.69
Sk-K1 1.20%(1.50+1.47)*0.5*8.6 15.33
S5-P4 1.2*(1.59+1.55)*0.5*3.0 5.65
S4-P3 1.2%(1.68+1.74)*0.5*9.4 19.29
P6-S3 1.2*%(1.74+1.78)*0.5*3.2 6.76
S3-K2 1.2%(1.78+1.86)"0.5*8.6 18.78
S2-P7 1.2%(2.03+1.55)*0.5*25.3 54.34
P7-P8 1.2%(1.55+1.24)*0.5*21.0 35.15
podsypka [1.0"96.4*0.15 14.46
A (obliczenia pomocnicze) m=======
199.95
Roboty mechaniczne - 95 %
199.95*0.95 m3 189.95
RAZEM 189.95
21|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2./0301-03 kat. IV)
1
P2-P1 1.20%(1.44+1.43)*0.5%6.1 10.50
P1-Sk 1.20%(1.43+1.50)*0.5*11.2 19.69
Sk-K1 1.20%(1.50+1.47)*0.5*8.6 15.33
S5-P4 1.2%(1.59+1.55)*0.5*3.0 5.65
S4-P3 1.2%(1.68+1.74)*0.5*9.4 19.29
P6-S3 1.2%(1.74+1.78)*0.5*3.2 6.76
S$3-K2 1.2%(1.78+1.86)*0.5*8.6 18.78
S2-P7 1.2%(2.03+1.55)*0.5*25.3 54.34
P7-P8 1.2%(1.55+1.24)*0.5*21.0 35.15
podsypka |1.0"96.4*0.15 14.46
A (obliczenia pomocnicze) ==s====s
199.95
Roboty reczne - 5 %
199.95%0.05 m3 10.00
RAZEM 10.00
22|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-|m3
d.2./0208-02 czymi (kat.gr. I-IV) - za dalsze 4 km
1 Krotnos¢ = 4
P2-P1 1.20%(1.44+1.43)*0.5"6.1 m3 10.50
P1-Sk 1.20%(1.43+1.50)*0.5"11.2 m3 19.69
Sk-K1 1.20%(1.50+1.47)*0.5*8.6 m3 15.33
S5-P4 1.2%(1.59+1.55)*0.5*3.0 m3 5.65
S4-P3 1.2*(1.68+1.74)*0.5%9.4 m3 19.29
P6-S3 1.2*%(1.74+1.78)*0.5*3.2 m3 6.76
$3-K2 1.2%(1.78+1.86)*0.5*8.6 m3 18.78
S2-P7 1.2%(2.03+1.55)*0.5"25.3 m3 54.34
P7-P8 1.2*(1.55+1.24)*0.5*21.0 m3 35.15
podsypka |1.0%96.4*0.15 m3 14.46
RAZEM 199.95




Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
23/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi  [m2 I
d.2.|0313-02 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do { |
1 6.0 m; grunt kat. I-IV |
P2-P1 (1.44+1.43)*0.5*6.1*2 m2 17.51
P1-Sk (1.43+1.50)*0.5*11.2*2 m2 | 32.82
Sk-K1 (1.50+1.47)*0.5*8.6*2 m2 25.54
S5-P4 (1.59+1.55)*0.5*3.0*2 m2 9.42
S4-P3 (1.68+1.74)*0.5*9.4*2 m2 32.156
P6-S3 (1.74+1.78)*0.5*3.2*2 m2 11.26
S$3-K2 (1.78+1.86)*0.5*8.6*2 m?2 31.30
82-P7 (2.03+1.55)*0.5*25.3*2 m2 90.57
P7-P8 (1.55+1.24)*0.5*21.0*2 m2 58.59
|podsypka [96.4*0.15*2 m2 | 28.92 |
| | [RAZEM | 338.08
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 ,m3 I {
d.2./0206-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 | j
1|analogia km sam.samowyiad. - wymiana gruntu - 100% | J {
P2-P1 1.20%(1.44+1.43)*0.5*6.1 ' 10.50 |
P1-Sk 1.20%(1.43+1.50)*0.5*11.2 ’ 19.69
Sk-K1 1.20%(1.50+1.47)*0.5*8.6 ‘ 15.33 ‘
S5-P4 1.2%(1.59+1.55)*0.5*3.0 ) ’ ! 5.65 ]
S4-P3 1.2%(1.68+1.74)*0.5*9.4 ? 19.29 |
P6-S3 1.2%(1.74+1.78)*0.5*3.2 f 6.76 |
S3-K2 1.2*(1.78+1.86)*0.5*8.6 I 18.78 I
S2-P7 1.2*(2.03+1.55)*0.5*25.3 ' 54.34 |
P7-P8 1.2%(1.55+1.24)*0.5*21.0 ’ ' 35.15 |
podsypka |1.0796.4*0.15 ' 14.46
|A (obliczenia pomocnicze) smmmmmms
| 199.95
objetosé 3.14*0.16*0.16/4*96.4 1.94
rur DN 160 ]'
objetos¢ 3.14*0.315*0.315/4*(1.44+1.43+1,55+1.74+1.74+1.55+1.24) ! 0.83
studni DN |
315 |
B (obliczenia pomocnicze) =mmmmmms
2.77
wymiana gruntu
199.95-2.77 m3 197.18
RAZEM 197.18
25/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-|m3
d.2.10208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za dalsze 4 km
x4
197.18 m3 197.18
RAZEM 197.18
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - 5% |
1
197.18*0.05 m3 ‘ 9.86
|RAZEM 9.86
27/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll - 95%
197.18*0.95 m3 187.32
RAZEM 187.32
28/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.2./10204-01 '
1
3.0*2.0"3 m2 ' 18.00
[RAZEM 18.00
29/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm m2
d.2./0204-06
1
3.0*2.0*3 m2 18.00
RAZEM 18.00
30/KNR 2-19 |Zabezpieczenie istn. uzbrojenia w wykopie szt
d.2.10218-01
1
8 szt 8.00
RAZEM | 8.00
| _2.2|[Roboty montazowe - KOD CPV 452310005 ) - B




Kosztorys inwestorski - sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemianskiej w Sierpcu

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst [ Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz ] Razem
31/KNNR 4 {Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 '
d.2./1411-02 {
2
|1.0%96.4*0.15 [m3 ' 14.46
] |RAZEM | 14.46
32|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.{1308-02
2
96.40 Im 96.40
| [RAZEM | 96.40
33/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie rurg teles- |szt ’
d.2./1417-02 kopowg
2
7 szt 7.00 ,
| |RAZEM __| 7.00
34KNR-W 4-02|Wstawienie zaslepki kanalizacyjnej PVC o ér. 160 mm (szt. ' !
d.2.|0203-09 |
2
2 |szt. ‘ 2.00 I
| |[RAZEM | 2.00
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnoséci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 150 mm prob. ‘
d.2./1610-01 ]
2
1 préb } 1.00 '
l |[RAZEM | 1.00




