Zatacznik nr 2 do SWZ
UMO W A - PROJEKT

Wdniu ..o w Sierpcu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej ,EMPEGEK"” Sp. z 0.0. w Sierpcu

Z siedzibq:

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja 48 )

wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla todzi Srdédmiescia XX
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Saqdowego pod nr KRS 0000037863, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 14 118 000 zt, NIP 7760000593, REGON 610022481

zwanym w dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”

rEPrezeNtOWANYM PIZEZ: ...ccccoieiereerierestesieseestestestestestessessessessessessessessessenss .,a

zs|edz|bq ..............................................................................................................................................
wp|sanym .............. dore_]estruprzedSIleorCOW .............. Sqdu .............. Re_]onowego
............................................................ Nr KRS ......ccccceievvievivece e, 0 kapitale zaktadowym w
WYSOKOSCI ..cvvevveveeeececee e Zt, NIP e , REGON ..o .

zwanym w dalszej czesci umowy ,, WYKONAWCA”
reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci :

§ 1

1. Zamawiajacy zleca , a Wykonawca zobowigzuje sie do wytworzenia dla
Zamawiajgcego, dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego w Sierpcu przy ul.
Konstytucji 3-go Maja 48 i sprzedazy na rzecz Zamawiajgacego samochodu do wywozu
odpadow komunalnych statych, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2022 r.,
oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego oséb w zakresie obstugi
dostarczonego pojazdu.

2. Wymagania (parametry techniczne) jakim odpowiada¢ musi pojazd do wywozu
odpadow komunalnych sg nastepujace:

2.1 PODWOZIE

1) typ podwozia; trzyosiowy z dwoma tylnymi osiami. O$ $rodkowa napedzana na
kotach blizniaczych, trzecia 0$ wleczona nienapedzana, kierowana, opony
pojedyncze,

2) Obcigzalnos¢ osi wleczonej (pomoc przy ruszaniu)

3) rozstaw osi: max 5 300 mm ( pomiedzy pierwszq a trzecig osiq),

4) zawieszenie przednie - resory,

5) zawieszenie tylne — pneumatyczne / minimum 6 poduszek /

6) Jednostka sterujaca dla elektronicznie sterowanego zawieszenia pneumatycznego
(ECAS)

7) stabilizator osi przedniej i tylnej,

8) dopuszczalna masa catkowita min. 26 000 kg,

9) blokada mechanizmu réznicowego,

10) ogumienie 315/80 R 22,5

11) zbiornik paliwa min. 300 litrdw z mocowaniem (aluminium),

12) wlew paliwa zamykany, wentylowany,

13) uktad kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem,

14) kierownica wielofunkcyjna z regulowang wysokoscig i pochyleniem,

15) blokada kierownicy, z elektronicznym immobilizerem,

16) hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej,

17)hamulce tarczowe osi wleczonej,

18) hamulec postojowy obok fotela kierowcy,
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19) system antyblokujacy ABS,

20) system antyposlizgowy ASR,

21) elektryczny program stabilizacji ESP,

22) silnik 0 mocy min. 330 KM,

23) ogrzewany filtr paliwa,

24) Silnik, z diagnoza pokfadowa (OBD-2)

25) wstepny filtr paliwa z zaworem mieszajacym i czujnikiem wody,

26) sprzegto jednotarczowe,

27) skrzynia biegdw automatyzowana,

28) chtodnica oleju skrzyni biegdw,

29) elektroniczny ogranicznik predkosci do 90 km/h,

30) tempomat,

31) przystawka odbioru mocy od silnikowa przystosowana do pracy ciagtej,

32) norma hatasu zewnetrznego max 80 dB,

33) kabina min. trzymiejscowa, kolor pomaranczowy RAL 2011,

34) fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym zagtowkiem i trzypunktowym
pasem bezpieczenstwa,

35) podtokietniki siedzenia kierowcy,

36) fotel pasazera statyczny, regulacja przod-tyt, pochylenie oparcia,

37) fotel srodkowy, sktadane oparcie, 2 punktowe pasy bezpieczenstwa,

38) przestrzen miedzy fotelem kierowcy i pasazera, a Sciang tylng kabiny, minimum
25 cm.

39) elektrycznie sterowane szyby,

40) szyba przednia ze szkta bezpiecznego, ostona przeciwstoneczna przedniej szyby,
wewnatrz sktadana, szyby boczne przyciemniane,

41) przytacze sprezonego powietrza w kabinie, przygotowanie pod pistolet
pneumatyczny,

42) zbiornik sprezonego powietrza, stalowy

43) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

44) lustro szerokokatne podgrzewane,

45) lustro kraweznikowe prawe, lustro po stronie pasazera dojazdowe,

46) reflektor przedni, ochrona przednich reflektoréw przed uderzajacymi kamieniami,
kratka , duze oczka,

47) reflektory przeciwmgielne, H7

48) sSwiatta skretne, H7

49) kierunkowskazy, boczne, LED

50) dwa $wiatta ostrzegawcze na dachu kabiny, jedno z prawej strony i jedno z lewej
strony,

51) tylne lampy LED,

52) boczne $wiatta obrysowe LED,

53) sygnat hamowania awaryjnego, automatyczne uruchamianie swiatet awaryjnych,

54) test dziatania o$wietlenia,

55) klimatyzacja,

56) radio,

57) tachograf cyfrowy,

58) zapalniczka,

59) zderzak stalowy,

60) belka przeciwnajazdowa przednia,

61) boczne ostony przeciwnajazdowe,

62) btotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami,

63) przystosowane pod zabudowe komunalng,

64) musi posiada¢ wymagane homologacje, w tym dla przewozu min. trzech oséb w
kabinie,

65) petnowymiarowe koto zapasowe zamontowane do ramy podwozia,
66) akumulatory 12V min. 180 A - 2 szt.
67) instrukcja obstugi w jezyku polskim,



68) apteczka,

69) tréjkat ostrzegawczy,

70) gasnica,

71) 2 kliny pod kofta,

72) Podnos$nik min 12 T,

73) dywaniki gumowe,

74) norma emisji spalin —-min. Euro 6e,

2.2 ZABUDOWA

1) skrzynia tadunkowa o ksztatcie owalnym z urzadzeniem zasypowym tylnym,

2) boki skrzyni tadunkowej, wykonane z blachy konstrukcyjnej o podwyzszonej
wytrzymatosci gr. min. 4 mm, wykonane z jednolitych arkuszy,

3) pojemnos¢ skrzyni tadunkowej min. 21 m3,

4) skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na bocznej Scianie,

5) podtoga skrzyni fadunkowej w ksztatcie owalnym z blachy trudnoscieralnej,
odpornej na odksztatcenia i Scieranie typu HBW450 lub réwnowaznej o gr. min.
4 mm,

6) objetos¢ kosza zasypowego min. 2,5 m3,

7) wanna zasypowa odwioka wykonana ze stali trudnoscieralnej, odpornej na
odksztatcenia i Scieranie typu HBW450 lub rdwnowaznej o gr. min. 10 mm,

8) kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z zaworem kulowym,

9) mechanizm zgniatania liniowo - ptytowy, czyli tzw. ,szufladowy” z prowadnicami
ptyty wypychajgacej umieszczonymi na bokach zabudowy, dodatkowe
wzmochnienia $cian bocznych odwioka z blachy trudnoscieralnej (minimum 4 mm),

10)sitowniki otwierania odwioka umieszczone na bokach skrzyni tadunkowej,

11)czes¢ tylna (odwtok) posiadajgca automatyczne blokowanie i odblokowywanie,
12)dwa sitowniki prasy zageszczajacej umieszczone na zewnatrz odwtoka,

13)w petni szczelne potgczenie styku odwtoka z skrzynig tadunkowaq,

14)sterownik dla automatycznego cyklu zatadunku oraz alternatywnie cyklu
pojedynczego,

15)mozliwos¢ sterowania recznego,

16)sterowanie urzadzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwioka,

17)cykl sterowania recznego z mozliwoscig niezaleznego uruchamiania
poszczegdlnych faz,

18)sterowanie ptyta wypychajaca ,, wysuwanie i wsuwanie”, ze stanowiska zewnatrz
z boku skrzyni tadunkowej lub z pulpitu sterowniczego znajdujacego sie przy
siedzeniu w kabinie kierowcy,

19)mozliwo$¢ odczytu w urzadzeniu rejestrujagcym liczby cykli pracy: prasy
zageszczajqcej, podnoszenia i opuszczania odwioka oraz czasu pracy pompy
hydraulicznej, przez osoby nadzorujace prace obstugi,

20)mozliwo$¢ wykonania auto diagnozy sprawnosci uktadu elektrycznego przez
urzadzenie znajdujqce sie na state w kabinie kierowcy,

21)wiaczenie przystawki odbioru mocy poprzez sprzegto elektromagnetyczne,

22)zabudowa $rutowana, dwukrotnie gruntowana i lakierowana na kolor RAL 2011,

23)uktad uwalniania zakleszczonych przedmiotow,

24)minimum dwa wylaczniki bezpieczenstwa (stop awaryjny) umieszczone po obu
stronach zabudowy, jeden wytacznik bezpieczenstwa w kabinie kierowcy,

25)minimalny stopien zageszczenia odpadéw minimum 1:5,

26)terminal zamontowany w kabinie kierowcy do obstugi zabudowy umozliwiajacy
m.in. wybdr rodzaju zbieranych odpaddéw (do odzysku, zmieszane, bio, gabaryty,
papier), otwieranie i oprdéznianie nadwozia, informacje o zajetosci stopni
tadowaczy dodatkowo monitor minimum 7 cali z kamerg do obserwacji pola pracy
wrzutnika,



27)uniwersalne bezpylne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspédtpracy z
typowymi pojemnikami od 80 do 1100 litréw, przygotowaniem do anten RFID i
montazu wagi dynamicznej,

28)wrzutnik wyposazony w dodatkowy osprzet umozliwiajacy oproznianie
konteneréw ,KP 7” zamknietych wraz z podporami bocznymi zamontowanymi na
odwioku

29)oproznianie konteneréw typ ,KP 7”za pomocg zaczepdw tancuchowych, ze
wzgledu na ograniczong pojemnos¢ wanny zasypowej petne kontenery musza by¢
oprozniane w 2 cyklach, (Wykonawca musi sie zapoznac¢ z typem posiadanych
konteneréw Zamawiajacego)

30)mozliwos¢ zmiany wysokosci grzebienia w urzadzeniu zatadowczym w pionie,

31)przetacznik do ustawienia dwoch predkosci podnoszenia zasypu: dla pojemnikéw
o pojemnosci do 240 | i powyzej,

32)czasy oprdzniania pojemnikéw: - 1101 - max. 8's, - 1100 | - max. 12 s, KP7-
max 7 minut,

33)czas oprdzniania skrzyni tadunkowej; - max. - 3 min.

34)czesc tylna ( odwtok) posiadajaca automatyczne blokowanie i odblokowywanie,

35)kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor i gtosniki
zainstalowane w kabinie kierowcy,

36)oswietlenie drogowe zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami o ruchu
drogowym; $wiatta hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz dwa Swiatta
alarmowe ,kogut” typu LED z przodu i z tytu pojazdu, dodatkowe oswietlenie za
kabing kierowcy doswietlajgce obszar pracy z bokdw i tytu pojazdu,

37)pasy odblaskowe ( ostrzegawcze) na kabinie i odwtoku,

38)dwa stopnie tadowaczy wraz z czujnikami, informujacymi kierowce o ich zajetosci
oraz w przypadku zajetosci umozliwiajace:
a)ograniczenie predkosci jazdy do 30km/h,

b)uniemozliwienie cofanie pojazdem,
c) blokade pracy uktadu ugniatania,

39) sygnat dzwiekowy przy cofaniu sie pojazdu,

40) system centralnego smarowania zabudowy na smar staty min. 30 pkt. smarnych,

41) zbiornik na wode z kranikiem do mycia rak,

42) pneumatyczny otwieracz pokryw i zderzak pojemnikow, catkowicie ocynkowany,

43) ziacze aplikacyjne dla firm GPS,

44) zabudowa musi posiada¢ znak CE, parametry dotyczace skrzyni tadunkowej i
wanny zatadowczej wedtug PN - EN 1501 - 1 wraz ze zmianami obowigzujgcymi
na dzien skiadania oferty,

§ 2

Wykonawca zobowigzuje sie wytworzy¢ samochod do wywozu odpaddw komunalnych
statych z czesci i podzespotdow fabrycznie nowych, odpowiadajacych wymaganym
normom technicznym i jakosciowym, posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia.
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é na wiasny koszt i ryzyko wytworzony
samochéd do wywozu odpadéw komunalnych statych do siedziby Zamawiajacego w
Sierpcu przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48 w terminie 180 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy.

. Termin dostarczenia pojazdu zostanie pomiedzy stronami uzgodniony w formie
informacji elektronicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.

Wydanie pojazdu nastapi na podstawie protokotu zdawczo odbiorczego podpisanego
przez przedstawicieli stron upowaznionych do dostarczenia i odebrania przedmiotu
zamoOwienia. Podpisanie protokotu zdawczo odbiorczego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie stanowi zbadania rzeczy, w rozumieniu art. 563 Kodeksu
cywilnego. Stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego wytgcza sie.
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5. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajacego przedmiotu zamodwienia jest przekazanie
przez Wykonawce wraz z nim nastepujacych dokumentéw:

1) Swiadectwa homologacji lub jednostkowego dopuszczenia do ruchu,
2) ksigzki gwarancyjnej lub karty gwarancyjnej,

3) DTR lub instrukcji obstugi w jezyku polskim,

4) katalogu czes$ci zamiennych.

6. Przeniesienie wtasnosci przedmiotu zamdwienia na Zamawiajacego nastapi z chwilg
wydania go Zamawiajacemu potwierdzonego protokotem zdawczo odbiorczym.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia w dniu wydania pojazdu wskazanych
przez Zamawiajgcego o0sob w zakresie niezbednym do prawidiowej obstugi
dostarczonego pojazdu. Wykonanie przez Wykonawce umowy w zakresie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym zostanie potwierdzone w protokole zdawczo
odbiorczym.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, w wysokosci okreslonej w wyniku
przeprowadzenia postepowania o zamowienie publiczne w formie przetargu
nieograniczonego, tj.

W KWOCIE. ..o e . Ztotych netto
plus podatek VAT W KWOCIE .....cccoveeiirieiieie e ,
Yacznie brutto ..o ztotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z postanowieniami
§. 2 i doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, przy czym terminem zaptaty
bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 4

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na samochdéd do wywozu odpadow
komunalnych statych na okres ..................... miesiecy bez limitu kilometréw, liczac od
dnia protokolarnego jego przekazania.

2. Szczegotowe warunki gwarancji zostang okreslone w dokumencie gwarancji wydanym
przez Wykonawce Zamawiajagcemu zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2, z zastrzezeniem
zapewnienia w dokumencie gwarancji minimalnych wymaganych przez
Zamawiajacego warunkow gwaranciji:

— obowigzki gwaranta beda polegaty w szczegdlnosci na naprawie przedmiotu
sprzedazy, wymianie, zwrocie ceny, zapewnieniu innych ustug, a tym obowigzkom
gwaranta bedq odpowiadaty odpowiednie uprawnienia kupujacego;

- w zakresie obowigzkéw gwaranta naprawy przedmiotu sprzedazy warunki
gwarancji beda przewidywaty co najmniej: reakcje autoryzowanego serwisu
fabrycznego w ciggu 24 godzin (dni robocze) od momentu zgtoszenia awarii;
podjecie naprawy w ciggu maksymalnie 48 godzin (dni robocze) od momentu
zgtoszenia awarii; w przypadku zaistnienia awarii wynikajacej z odpowiedzialnosci
gwarancyjnej Gwaranta, ktéra spowodowata konieczno$¢ przestoju pojazdu
diuzszego niz kolejne 72 godziny (dni robocze) liczac od momentu podjecia
naprawy, Gwarant udostepni nieodptatnie (w okresie trwania gwarancji) pojazd
zastepczy o parametrach zabudowy podobnych do pojazdu bedacego w naprawie;

— Gwarancja nie moze wytaczac ani ogranicza¢ obowigzkéw Wykonawcy i uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi

3. Wykonawca gwarantuje serwis po okresie gwarancyjnym. Warunki tego serwisu
zostang okreslone w dokumencie gwarancyjnym.



1.

§5

Strony ustalajg nastepujace kary umowne;

1) za zwloke w oddaniu przez Wykonawce przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami § 2 - kara przystugujgca Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki,

2) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn
niezawinionych przez drugq strone - kara, do ktérej zaptaty bedzie
zobowigzana Strona, ktérej zawinione zachowanie lub zaniechanie stanowito
przyczyne odstgpienia od umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) nie
moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §3 ust.1.

W przypadku zwloki w zapfacie wynagrodzenia przez Zamawiajgcego bedzie on
zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych.

Zaptata kary umownej nie wytacza dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokosc¢ zastrzezonej kary.

§6
Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie:

Wysoko$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % wartosci brutto ceny ofertowej, tj.
................................................. zt.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 5 bedzie zobowigzany do zwrotu wniesionego
zabezpieczenia:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia stanowi kwote pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i podlega
zwrotowi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przez
Wykonawce wniesione w formie niepienieznej, Zamawiajacy w terminie wskazanym w
ust. 3 pkt 1 zwrdci oryginat dokumentu zabezpieczenia, pod warunkiem wniesienia
przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2. Do zabezpieczenia, o ktorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym stosuje sie odpowiednio postanowienia rozdziatu XVIII ust. 2,
3, 5 i 6 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

§ 7

Wszelkie zmiany umowy wymagdajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 8

Mogace w przysztosci wynikna¢ z wykonywania niniejszej umowy spory sadowe, Strony
poddajq sadowi pierwszej instancji wtasciwemu miejscowo wedtug miejsca siedziby
Zamawiajgcego.

§ 9



1. Integralng cze$¢ umowy stanowig postanowienia zawarte w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia w wyniku, ktorych zostata zawarta niniejsza umowa oraz ztozona w
postepowaniu o udzielenie tego zamoéwienia oferta Wykonawcy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majgq zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. , Prawo Zamoéwien
Publicznych” z p6zniejszymi zmianami.

§ 10

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



