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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z o.0.
ul. Konstytucji III Maja 48

09 — 200 Sierpc

INWESTYCJA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
WRAZ Z PRZYAY.CZAMI W ULICY KALINOWE]
Opracowal:

mgr inz. Jacek Chalicki
Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
nr MAZ/0412/POOS/09



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé realizacji
poszczegdlnych

Zakres robot i kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje
zadania w nastepujacej kolejnosci:

* wykopy mechaniczne i cz¢sciowo rgczne pod rurociagi

* wykonanie rurociggéw i przepompowni

* proby szczelnosci

* zasypywanie piaskiem z zaggszczeniem przy uzyciu zageszczarek mechanicznych
* prace wykonczeniowe

2.0 Stan zainwestowania

3.0

Roboty bgda prowadzone na terenie do ktérego Inwestor ma prawo dysponowania gruntem

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych

3.1

Wykopy

Uszkodzenie ciata maszynami wibrujagcymi

Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

Zagrozenie zwigzane z pracg sprz¢tu cigzkiego — niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego
z opuszczaniem przenoszonych elementéw. Wadliwe zamocowanie opuszczanego
materialu moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i tym samym
powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu cigzkiego zwigzane jest z ryzykiem
powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do
pracujacego sprzetu i transportowanego materiatu

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez shuzby
Uzytkownika i przez kierownika firmy
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
Doz6r ze strony Wykonawcy
Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

* Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy

* Dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

Organizowaé, przygotowywaé i1 prowadzi¢ prace uwzgledniajagc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,



3.2

Wskazanie  $rodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

Oznakowac¢ i1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b niepowotanych. Z uwagi na
charakter budowy (wykop pod rur¢ gazowa doziemng) nalezy wygrodzi¢ teren i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi

Stosowac odziez ochronng i roboczg oraz ochronne nakrycia glowy.

Zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojsScia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatéw budowlanych)

Dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprz¢tu

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
bezzwlocznie zatrzymac i wylaczy¢ a nastgpnie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby lub w
zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujaca prace

Materialy sktadowa¢ na réwnym, twardym i stabilnym podlozu w sposéb
uniemozliwiajacy ich wywrdcenie, zsunigcie lub rozsunigcie

Calo$¢ robot wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.12.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47,
poz. 401

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999 nr 80, poz.
912

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, Dz. U. 1997 nr 129,
poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych 1 drogowych, Dz. U. 201 nr 118,
poz. 1263

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje¢ oraz rysunki i inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:



