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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla projektowanego

odcinka sieci wodociggowej przeznaczonego do zasilenia w wode w przysztosci projektowanych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekty budynkow mieszkalnych jednorodzinnych wg. oddzielnego opracowania, nie

objete wnioskiem.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Umowa z Inwestorem

Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowiazujace przepisy 1 normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065
z p6zh. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zh. zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z p6zn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)
Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna

Projekt geotechniczny

Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow

Branzowe warunki techniczne przytaczy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej @200mm wraz

z przytagczami kanalizacji sanitarnej @160mm z istniejgcych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych



4.0 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

W celu odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami kanalizacyjnym
zakonczonymi studzienkami dn315PVC na kazdej dziatce objetej niniejszym opracowaniem.

4.1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur @200PVC/SN-8.
Na trasie rurociggu grawitacyjnego w celu wiaczenia poszczegdlnych przylaczy kanalizacyjnych
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @600 PVC.

4.2 Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z kazdego budynku mieszkalnego jednorodzinnego beda odprowadzone do
sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane odcinki przylaczy kanalizacji sanitarne;.
Przytacza kanalizacyjne wykona¢ z rur @160PVC/SN-8. Wiaczenia do projektowanej sieci
zaprojektowano poprzez studnie kanalizacyjne @600PVC. Na zakonczeniach przytaczy
kanalizacyjnych zaprojektowano studzienki kanalizacyjne @315 PVC.

Obliczenia hydrauliczne projektowanego przylacza kan. sanitarnej

Lp. Przybér sanitarny Réwnowaznik Hlo$¢ przyboréw | X réwnowaznikow
AW, [szt.] AW,
1. [Umywalka 0,5 2 1,0
2. |Zlewozmywak 1,0 1 1,0
3. [Wanna 1,0 1 1,0
4. |Natrysk 1,0 1 1,0
5. |WC 2,5 2 5,0
6. |[Pralka 1,5 1 1,5
RAZEM: 10,50
q:=0,5xV 10,5 = 1,62 dm’/s
. Przeptyw Spadek | Srednica Wypeln. Predkosé Przeplyw  Predkosc Chrop.
Nazwa odcinka [dm?/s] [%e] [mm] (%] [m/s] 100% 100% [mm]
[dm?3/s] [m/s]
Preylacze 4 65 15 160 19,9 0,65 24,42 1,37 0,25
kan. sanitarnej

Przyjeto $rednicg przytacza kanalizacji sanitarnej: @160 PVC/ SN-8

4.3 Projektowane studnie rewizyjne
Parametry techniczne wlazéw kanalowych stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnej:

Na sieci kanalizacyjnej (n studniach) moga by¢ stosowane tylko wiazy wg PN-EN
124:2015-07, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci dostosowanej do rodzaju nawierzchni,
minimalna $rednica wtazu (dla studni wtazowych) nie powinna by¢ mniejsza od 600 mm.

* jezdnie, ciagi pieszo jezdne, obszary parkingowe o nawierzchni asfaltowej - wilazy
kanalowe z zeliwa szarego minimum klasy D400 z ramg wypetniong betonem (bez
kotnierza), pokrywa z wypelieniem betonowym oraz dwoma otworami przelotowymi (do
otwierania), zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka thumiaca umieszczong we frezie w



pokrywie (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Wysoko$¢ ramy 160 mm (+- 10mm),
srednica pokrywy 680 mm, powierzchnia styku pokrywy 1 korpusu obrobiona
mechanicznie,

* jezdnie, ciagi pieszojezdne, obszary parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, kostki
kamiennej itp., utwardzone pobocza - wtazy kanatlowe z zeliwa szarego minimum klasy
D400 z ramg zeliwng kotnierzowa, pokrywa z wypelnieniem betonowym oraz dwoma
otworami przelotowymi (do otwierania), zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka
tlhumigca umieszczong we frezie w pokrywie (nie przyklejonga na pokrywie lub ramie).
Wysokos¢ ramy 140 mm (+- 10mm), $rednica pokrywy 680 mm, powierzchnia styku
pokrywy 1 korpusu obrobiona mechanicznie,

* chodniki, strefy dla pieszych i podobne powierzchnie, §ciezki rowerowe - wlazy kanatowe
z zeliwa szarego minimum klasy C250 z ramg zeliwng kolnierzowa, pokrywa z
wypelnieniem betonowym oraz dwoma otworami przelotowymi (do otwierania),
zabezpieczeniem antyobrotowym

* tereny zielone - wlazy kanatowe z zeliwa szarego minimum klasy C250 z ramg zeliwng
kolnierzowa, pokrywa z wypelnieniem betonowym lub pokrywa zeliwng oraz dwoma
otworami przelotowymi (do otwierania).

Studnie kanalizacyjne niewlazowe

Na projektowanych przytgczach kanalizacyjnych nalezy zbudowa¢ studnie @315mm PVC
z trzonem z rury karbowanej z rurg teleskopowa, wlazem zeliwnym oraz zelbetowym pierscieniem
odcigzajagcym (na terenach przejezdnych). Studnie powinny posiada¢ dna prefabrykowane z
wykonanymi fabrycznie otworami na przewody kanalizacyjne. Studzienki tworzywowe wykonac
z pierScieniem uszczelniajacym. Trzon studzienki stanowi karbowana rura wznosza zakonczona
rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng typu lekkiego (w pasie zieleni) oraz ci¢zkiego (wjazdy do
posesji, droga, chodnik). Studzienke ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Zasypke
dookota studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem
studzienki inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé
w postaci zaslepek, korkéw. Dodatkowe niewykorzystane polaczenia do studzienki musza by¢
zaslepione korkiem. Wiaczenie do studzienki powyzej dna kinety wykona¢ za pomocg uszczelek
,,in-situ” odpowiednich srednic.

Wiaczenia przylaczy do studzienek wykona¢ na rzednej osi istniejacego kanatu tj. dno
przytacza w o$ kanatu gtéwnego

W przypadku braku mozliwosci wiaczenia ,,w dno” studni nalezy stosowa¢ wiaczenia
poprzez kaskade zewnetrzng z zastosowaniem tréjnika 45 stopni. Wiaczenie przewidzie¢ do
komory roboczej, poza kominem wtazowym. Kaskade nalezy obetonowaé, przy czym
obetonowanie to musi spoczywa¢ na wykonanej pod studnia podbudowie betonowe;.
Bezwzglednie niedopuszczalne jest wykonywanie wilaczen na potaczeniach kregéw. Gorne
wiaczenie kaskady nalezy wykonywac w taki sposéb, aby krawedz otworu wywierconego w kregu
znajdowala si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od krawedzi kregu.



4.4. Préoba szczelnos$ci rurociagéw kanalizacyjnych
*  Odcinek grawitacyjny

Przed przystapieniem do préb szczelnosci nalezy usuna¢ wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru ulozenia kanalizacji tj.: glgboko$¢ ulozenia, liniowos¢ i1 prawidtowosé
wykonanego podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociagi przed przemieszczaniem si¢
przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja polaczenia. Probe szczelnosci
kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujac ci$nienie statyczne na rzecz proby
przeprowadzonej z uzyciem wody - metoda W (wodng) zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem
cisnienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studzienek 1 nie
mniejszym niz 0,1 bar liczac od grzbietu rury (od 1,0 do 5,0 m stupa wody). Po wypetnieniu
przewodu wodg i wytworzeniu ci$nienia probnego, przewdd powinien przez co najmniej 1
godzing podlegac¢ stabilizacji. Czas trwania badania: 30 minut.

Wymagania dotyczace badania sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza w
czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzone;j:

* 0,151/m2 dla przewodéw

* 0,20 /m2 dla przewodéw ze studzienkami

e 0,25 I/m2 dla studzienek

Przy badaniu pojedynczych przewodéw mozna przyjac, iz wielkoS¢ powierzchni
odpowiada 1 m dlugosci przewodu przy ci$nieniu prébnym 0,5 bar

4.5 Roboty ziemne

Zaprojektowane rurociag kanalizacji sanitarnej uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20
cm. Rury nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zageszczajac recznie.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ ziemig rodzimg zageszczajgc warstwami. Przej$cia rurociggu
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach systemowych. Poziome odcinki rur nalezy
uktadac ze spadkiem pokazanym na profilu kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Przed zasypaniem rurociagu
nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Inwentaryzacje
wykonuje uprawniony geodeta.

Nalezy pamigta¢ o prawidlowym oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia
wykopéw, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie na okres nocy.

5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Do obliczen zatozono 4 dziatki budowlane pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.
Zapotrzebowanie wody dla 1 gospodarstwa na cele bytowe wynosi:
[lo$¢ mieszkancéw (przyjeto): 4 oséb, Nd=1,1 Ng=1,3
Zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca: q = 120 dm*/M/d
Qs a. =4 x 120 = 480 dm’/d = 0,48 m’/d
Quax. ¢. = 480 x 1,1 = 528 dm’/d = 0,53 m’/d
Qumax. ¢ =480 : 24 x 1,1 x 1,3 = 28,60 dm’/h = 0,03 m’/h



6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- cz. I'1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 r.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej infrastruktury i
urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstonigte w trakcie prowadzenia prac kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ instytucje je eksploatujace

Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowa¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz 1 od czota

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.

Opracowat:



