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1. Wymiary studni kanalizacyjnej na rysunku podane zostaty w milimetrach.

2. Srednice rurociggéw oraz rzedne posadowienia w/g profili kanalizacyjnych.

3. Wigczenia kaskadowe rurociggéw do studni @425 wykonaé z zastosowaniem rur i ksztaltek PVC@160.
4. Wiczenie do studni powyzej kinety w rurze karbowanj wykona¢ poprzez potczenie "in-situ".

5. Schemat nalezy rozpatrywaé razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysoko$ciowym.

Wiaz zeliwny @425 klasy D400

Adapter pod wiaz na stozek TAR 425
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Stozek odcigzajacy
TAR 425 pod pokrywe

Uszczelka
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Rura teleskopowa
J425 PP
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Rura karbowana
Inwestor

2425 PP
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

"EMPEGEK" SP. Z O.0.
UL. KONSTYTUCJI Il MAJA 48, 09 - 200 SIERPC

/g Mg Mg
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Jednostka projektowa
INSTAL PROJEKT JACEK CHALICKI
09-200 SIERPC, UL. NARUTOWICZA 60C

Kineta Tegra 425 PP

7 (przeptywowa, zbiorcza) Nazwa inwestyGj
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY KALINOWEJ W SIERPCU
09 - 200 SIERPC

Projektant
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spec.: instalacyjna (sanitarna)
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PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACYJNEJ
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