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Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK” w Sierpcu spotka
z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2019r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej poczawszy od ul. Instalatoréw do ul.
Kosynieréw i wzdtuz ul. Kosynieréw w Sierpcu informuje, ze sie¢ wodociagows nalezy
wykona¢ z PE © 160 na calej projektowanej dtugoséci. Ci$nienie dyspozycyjne w miejscu
wlaczenia si¢ projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej w
koncéwee ul. Instalator6w wynosi ok. 0,28 MPa.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej o §rednicy nominalnej @ 400 nalezy zaprojektowaé na odcinku od
miejsca wiaczenia w ul. Instalator6w do skrzyzowania z ul. Kosynieréw, natomiast w ul.
Kosynieréw nalezy zaprojektowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy nominalnej rdwnej 200
mm. Spadki tych dwéch sieci kanalizacyjnych winny posiadaé minimalng warto$é dla danej
$rednicy. Zaréwno sieci wodociggowe jak i kanalizacji sanitarnej winny by¢ posadowione w
obrebie dziatek nalezacych do 0séb prywatnych, zgodnie z zatacznikiem do aktu notarialnego
okreslajacego prawo stuzebnosci przesylu po tych dziatkach. Przewody wodociagowe i
kanalizacyjne pomig¢dzy dziatka o nr ewidencyjnym 471/9, a miejscem wigczenia w ul.
Instalatoréw nalezy zaprojektowac¢ wylacznie przy uzyciu technik zapewniajgcych ich
wykonanie bez naruszania wyzej wymienionego terenu ( przecisk sterowany). Studnie
kanalizacji sanitarnej winny by¢ zaprojektowane w wykonaniu zelbetowym, natomiast studnie
konczace odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej na posesjach nalezy zaprojektowaé w
wykonaniu PCV. drogach na studniach zelbetowych nalezy zastosowaé pierscienie
odcigzajace.
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