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1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZ ESC
OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W SIERPCU W ULICACH INSTALATOROW | KOSYNIEROW, DZIRAKI NR EW.: 483/12, 475/4,
474/4, 473/4,473/7,472/3,471/9,469/2,471/11,471/13
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatki nr 483/12, 475/4,474/4,473/4, 473/7, 472/3,471/9,

obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca dla
obszaru potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Rypinskg do Glowackiego,
Wréblewskiego do Instalatorow i Bema i do ul. Kosciuszki podjety Uchwatg Rady
Miejskiej Sierpca nr 94/XI11/2007 z dnia 05-12-2007 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru
potozonego pomiedzy ulicami Kosciuszki, Rypinskg do Gtowackiego, Wroblewskiego
do Instalatorow i Bema i do ul. Kosciuszki.

Na dziatki nr 469/2, 471/11, 471/1®rak jest planu zagospodarowania i zostata
opracowana Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 2 /2019 z dnia 09
kwietnia 2019r.

Projektowana inwestycja nie zmieni stanu zagospodarowania dzialek siec
wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej budowane bedg w drogach miejskich i na
terenach prywatnych. Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane od wiascicieli dzialek. Po wykonaniu inwestycji teren zostanie

przywrécony do stanu pierwotnego.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtEK.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie:
sieci wodociggowej:
— zrur PE HD SDR 17 PN 10 DN 160 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
lacznej 623,3
— z rur PE HD RC SDR 17 DN 160 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci

lgcznej 67,3 (odcinek wykonywany przewiertem sterowanym)
sieci kanalizacyjnej:
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— zrur PCV 400 klasy S SDR34 litych o dtugosci 54,4m.b,

— z rur PE HD RC SDR 17 DN 400 fgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
tgcznej 65,7 (odcinek wykonywany przewiertem sterowanym)

— zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dtugosci 117,1m.b,

— zrur PCV 160 klasy S SDR34 litych o dtugosci tgcznej ok. 26,6m

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej postuzg do zaopatrzenia w wode

odprowadzenia sciekdéw z gospodarstw domowych zlokalizowanych w zasiegu tych

sieci.

1.4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

taczna diugos¢ projektowanej inwestycji liniowej wynosi 954,4 m.b. z czego
263,8m sieci kanalizacji sanitarnej i 690,6 m sieci wodociggowe;j.

1.5.DANE INFORMUJACE CzY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatki nr ew483/12, 475/4, 47414, 473/4,473/7,472/3,471/9,489/2/11,471/13
przy ul. Instalatorow i Kosynierowa ktérych zlokalizowana jest

projektowana inwestycja nie lezg w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

1.6. INFORMACJE | DANE O C,:HARAI’<TERZE | CECHACH ISTN IEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Inwestycje polegajgce na budowie sieci wodociggowych rozdzielczych i sieci
kanalizacyjnych o dtugosci ponizej 1 km, a takie sg projektowane w niniejszej
dokumentacji nie wymagajg uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji z uwagi na wytgczenie tego rodzaju przedsiewzie¢ z listy przedsiewzie¢
ktdre mogg wymagac sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko , zmiana
wniesiona Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 09-11-2010 Dz. U. 213 poz 1397
Inwestycja nie powoduje zniszczen w otaczajgcej przyrodzie. Po wybudowaniu

wszelkie zmiany w uksztattowaniu terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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2.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

2.1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Celem budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejSCOwosci
Sierpc  w ulicach Instalatorow i Kosynierow jest zaopatrzenia w wode i
odprowadzenia $ciekow z od mieszkancow zlokalizowanych w zasiegu tych sieci.
Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie:

sieci wodociggowej:

z rur PE HD SDR 17 PN 10 DN 160 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
tacznej 623,3
— z rur PE HD RC SDR 17 DN 160 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
tgcznej 67,3 (odcinek wykonywany przewiertem sterowanym)
sieci kanalizacyjnej:
— zrur PCV 400 klasy S SDR34 litych o dtugosci 54,4m.b,

— z rur PE HD RC SDR 17 DN 400 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
lgcznej 65,7 (odcinek wykonywany przewiertem sterowanym)

— zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dtugosci 117,1m.b,

z rur PCV 160 klasy S SDR34 litych o dtugosci tgcznej ok. 26,6m

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej postuzg do do zaopatrzenia w wode

odprowadzenia $ciekbw z gospodarstw domowych i innych obiektow

zlokalizowanych w zasiegu tych sieci.

2.2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej muszg by¢ wykonane z materiatow
dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej , ktdre bedg posiada¢ odpowiednie
znaki bezpieczenstwa. Odpady , ktére powstang w zwigzku z budowg sieci
kanalizacyjnej takie jak : resztki rur , kruszywa budowlane, nadmiar urobku z
wykopow nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzjami

na wytwarzanie odpadow , ktore posiadajg wykonawcy poszczegolnych robot.

2.3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | WARUNKI POSADOWIENIA OBl EKTU
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BUDOWLANEGO.

Wedlug badan gruntu sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna usytuowana bedzie w
gruntach w sktadajacych sie z piaskow drobnych i piaskow gliniastych nosnych , sie¢
wodociggowa bedzie posadowiona na gtebokosci maximum 1,8 metra na podsypce
z warstwy ubitego piasku grubosci 10 cm. Odcinekk sieci pod dziatkami: 475/4,
474/4,47314,473/7, 472/3 wykona¢ metodg przewiertu sterowanego , pozostata czes¢
metodg wykopu otwartego umocnionego szalunkami prefabrykowanymi. Sie¢
wodociggowa wykonywana bedzie z rurociggéw polietylenowych PE HD oraz PE
HDRC PN 10 . Sie¢ kanalizacyjna wykonywana bedzie na gtebokosciach od 4,7 m
do 1.2m Na odcinku pomiedzy studniami S1 i S2 sie¢ wykona¢ metodg przewiertu
sterowanego rurami PE HD RC SDR 17 DN 400 tgczonych za pomocg zgrzewania
czotowego. Projektowana budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy do Il
kategorii geotechnicznej. Sie¢ wodociggowa z rur PE HD Dn 160 SDR 17 PN 10 oraz
z rur PE HD RC DN 160 PN 10 . Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV 400, 200, 160 klasy S
SDR34 litych oraz rur PE HD RC DN 400 SDR 17. Rury PCV fgczone na wcisk za
pomocg kielichow z uszczelkami gumowymi zintegrowanymi. Rury polietylenowe
wodociggowe i kanalizacyjne tgczone za pomocg zgrzewania czotowego. Na trasie
kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych Dn 1200
oraz studnie na posesjach jako studnie PCV 315. Wszystkie studnie wyposazy¢ we
wilazy zeliwne typu ciezkiego D400 zgodnie PN-EN 124:2000 oraz w ulicach w
prefabrykowany pierscien odcigzajgcy. Studnie na dziatkach ®315 PCV przykryta
wilazem typu D40 na rurze teleskopowej. Studnie posadowi¢ zgodnie z rysunkami nr
1, 81 9. Szczego6lowa lokalizacje odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu na planie w skali 1:500 RYS. 1.

2.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE ]
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WzZDtUZ JEGO
TRASY ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH.

2.4.1.0pis ogolny sieci wodoci ggowe;.

- Dokumentacja niniejsza obejmuje budowe sieci wodociggowe] w
miejscowosci Sierpc ul. Instalatorow i Kosynierow. Wodocigg zaprojektowano z
rur warstwowych PEHD i PEHD RC DN 160 PN10 igczonych za pomoca
zgrzewania czotowego. Sie¢ zlokalizowano na terenach prywatnych i w pasie
drogowym drogi gminnej . Szczegoétowg lokalizacje sieci wodociggowej pokazano
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na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys.1 tgczna dlugosc
projektowanej sieci wodociggowej wyniesie 690,6m.

2.4.2. Warunki wykonania .

Budowe sieci wodociggowej wykona¢ z rur PE HD Dn160 PN 10 oraz rur
warstwowych PE HDRC Dn 160 PN 10 tgczonych za pomocg zgrzewania
czotowego. Przewod wodociggowy pod dziatkami: 475/4, 474/4,473/4,473/7, 472/3
na catym odcinku wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego. Pozostata czesc
metodg wykopu otwartego. Gteboko$¢ utozenia wodociggu musi by¢ taka , aby
przykrycie rury wynosito w kazdym miejscu minimum 1.6m. Projektowany wodocigg
wigczyc¢ do istniejgcego wodociggu @160 PCV biegngcego po dziatce nr 483/12.
Wigczenia dokona¢ za pomocg trojnika kotnierzowego poprzez zasuwe zeliwng
kotnierzowg Dn 150. Na zatamaniach projektuje sie kolana segmentowe zgrzewane.
Po utozeniu rurociggbéw i zamontowaniu armatury, dokonaé¢ préby cisnieniowej na
cisnienie 1 M Pa . Za pozytywng probe nalezy uzna¢ jesli cisnienie w ciggu poét
godziny nie zmieni sie . Po probie cisnieniowej wodocigg nalezy poddac chlorowaniu
roztworem podchlorynu sodowego a nastepnie intensywnie przeptukaé. Wode z
nowo wybudowanego wodociggu zbadac¢ czy spetnia wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14-11-2016r. W sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z PN-97 B-
10725 ,Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze” ,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Wymagan
Technicznych COBRTI Instal Zeszyt 3 oraz instrukcjg montazu producenta
rurociggow.

2.4.3.Uzbrojenie sieci wodoci ggowe.

Na wodociggu zamontowa¢ hydranty przeciwpozarowe dn80 nadziemne
oddzielone od wodociggu zasuwami kotnierzowymi dn 80 z miekkim uszczelnieniem .
Wigczenie do istniejgcego wodociggu poprzez zasuwe dn 150 kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem.

2.4.4.0znakowanie sieci wodoci ggowe,;.

Po wykonaniu wodociggu przed oddaniem do eksploatacji, nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi . Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu usytuowania sieci na trwatych obiektach,
a w razie ich braku na specjalnych stupkach metalowych.

2.4.5.Proby odbiory i warunki BHP.

— zgodnie z PN-97 B-10725 ,Wodociggi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i
badania przy odbiorze” przewody sieci wodociggowej nalezy poddaé probie
cisnienia na szczelnos¢ przewodow

sie¢ rozdzielcza , z rur PE na ci$nienie 1 MPa

— przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji przeprowadzic
dezynfekcje .

c) roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi i przepisami branzowymi
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d) przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie ,
warunkami wykonania robot i powiadomi¢ instytucje posiadajgce
uzbrojenie podziemne celem wskazania tych urzgdzen w
terenie.

2.4.6. Kolizje z sieci g wodoci ggow g

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystgpig kolizje z :
- Gazochgiem niskiego csnienia PE 50

- Z kanalizacja sanitarng 160 PCV
- Z kablami energetycznymi NN

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem ¢cznym

odszukat koliduj ace uzbrojenie przed wprowadzeniem pilota do przewiéu
sterowanego aby ustadl glebokos¢ posadowienia , zabezpiec#ykolizje na
okres budowy przed uszkodzeniem.

Poskpowaé zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej zawartym w niniejszej dokumentaciji.

2.4.7. Roboty ziemne

Wykopy pod komory robocze nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych umocnione oraz tam gdzie to mozliwe ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu 1:0.5. Szerokos¢ wykopow dostosowac do potrzeb wykonania przewiertu
lub przecisku. Wykopy poza miejscami kolizji mechaniczne za pomocg koparek
podsiebiernych w miejscach kolizji i w bezposrednim sagsiedztwie recznie. Wykopy
wykonywac ze sktadowaniem urobku na odktad . Zasypka warstwami po 30 cm z
doktadnym zageszczeniem. Catos¢ robot ziemnych winna by¢ zgodna z: PN-B-
10736:1997 oraz z PN-S-02205/1998.

2.4.8. Zalozenia przyj ete do oblicze i sieci oraz obliczenia sieci wodoci  ggowej.

Zapotrzebowanie na wode i obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej
Potrzeby na cele bytowo gospodarcze.
Z projektowanego wodociggu korzysta¢ beda mieszkaricy oraz obiekty znajdujgce sie przy tej sieci.

Przyjmuje sie , ze przy projektowanej sieci znajduje sie ok 20 dziatek budowlanych:

Stad liczba mieszkancow 100 oséb

wskaznik scalony wynosi 185 I/M/d

wspoitczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1.1
wspoitczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=1.5

Qsr/dob= 100*185=18,500m3/dob

Qmax/dob=18,50*1.1=20,35dm3/dob
Qmax/h=(20350/24)*1.5=1271dm>/h =0,35dm?/s

Potrzeby ogélnokomunalne  15% = 0.035dm*/s
Potrzeby na cele przeciwpo zarowe.

llos¢ wody na cele przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru okre$la sie zgodnie z PN-
97/B-02864
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4. miejscowosci do 20000 mieszkancOw-przyjmuje sie wydajnos¢ sieci wodociggowej 20dm3/s

Projektowany wodocigg bedzie podigczony do istniejgcej sieci ¢160PCV docelowo zostanie
zamkniety w pierscien. Projektowana sie¢ zapewni maksymalng wydajnos¢ za pomocg dwoch
hydrantéw DN 80 w ilosci 20dm3/s

Obliczenia hydrauliczne wodoci  agu

Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia ci  $nienia w hydrancie
przeciwpo zarowym najbardziej oddalonym od miejsca podt  gczenia do sieci
PCV 160. Odlegto $¢ hydrantu przeciwpo zarowego od miejsca wt gczenia do
istniej acego wodoci agu wynosi 690,6m a do hydrantu go poprzedzaj acego
549,8. Hydranty usytuowano na wodoci aggu 160 PE . Oblicze n dokonano

przy zato zeniu petnych przeptywédw gospodarczychipo  zarowych. Na
projektowanym odcinku wodoci  ggu usytuowano hydranty dn 80. Wydajno $¢
1 hydrantu dn 80 wynosi 10dm 3/s . Obliczenia przeprowadzono dla

przeptywu 10 dm 3s.

Nazwa Przeptyw Dlugos¢ | Srednica Predkos¢é - Stratajedn  Strata catk Nr Katal. Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] [%0] [m SW] [mm]
T-HP4 20,39 549,8 160,0 1,31 10,63 5,85 3052273430 0,01
HP4-HP5 10,39 140,8 160,0 0,67 3,14 0,44 3052273430 0,01

Cisnienie w miejscu wigczenia wodociggu ok 28 m H,O

Réznica wysokosci - +1m

Cisnienie w hydrancie p-powynosi : 28-5,85-0,44+1=22,71 @ >20m H,O
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2.4.9 Opis techniczny odcinkow sieci kanalizac  ji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

— zrur PCV 400 klasy S SDR34 litych o dtugosci 54,4m.b,

— z rur PE HD RC SDR 17 DN 400 tgczonych za pomocg zgrzewania o dtugosci
lgcznej 65,7 (odcinek wykonywany przewiertem sterowanym)

— zrur PCV 200 klasy S SDR34 litych o dtugosci 117,1m.b,

— zrur PCV 160 klasy S SDR34 litych o dtugosci tgcznej ok. 26,6m

2.4.10. Kolizje z sieci g kanalizacyjn a

Na trasie projektowanych sieci wyst  gpia kolizje:
z kablami energetycznymi NN

z gazocagiem niskiego csnienia PE 50

W miejscach kolizji wykopy prowadzi € sposobem r ecznym , w pierwszej
kolejno $ci odnale z¢ koliduj ace uzbrojenie, prace prowadzi € pod nadzorem

gestorow uzbrojenia. Na kable zalo zy¢€ rury ochronne dwudzielne.

Postepowa € zgodnie z uwagami zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej nr G6630.50.2019 ktory znajduje si € w niniejszej dokumentacji.

Kolizje szczegb6towo pokazano na profilach sieci k  analizacyjnej rys 3

2.4.11. Roboty ziemne przy sieci kanalizacyjnej

Wykonano badania geologiczne gruntu na ktérym prowadzone bedg roboty ziemne,
ktore wykazatly , ze planowana inwestycja przebiega w gruntach w postaci gliny
piaszczystej oraz piasku gliniastego. Wykopy wykonac jako wagskoprzestrzenne o
Scianach pionowych , z zastosowaniem zabezpieczen peinych na catej diugosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang tak , aby
zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi. Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco

zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete. Szeroko$¢ wykopdw dla sieci
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kanalizacji sanitarnej 0,9m dla Dn 200 i 1,1 m dla dn 400 w obudowie do gtebokosci
wykopéw 1,75m , przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,75 m szerokos$¢ wykopu
1,4m. Wykopy poza miejscami kolizji mechaniczne za pomocg koparek
podsiebiernych w miejscach kolizji i w bezposrednim sgsiedztwie recznie. Przewody
nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta rur. Wykop nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Umocnienie $cian
zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0 m, z ktérych kazda
stanowi catos¢. Potgczenie sagsiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.
Do szalowania wykopow mozna uzywac¢ wyprasek stalowych lub szalunku typu boks.
Obudowe wykopu nalezy usuwa¢ w miare zasypywania wykopu.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o

2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu

z gruntéw spoistych pod rury nalezy wykonac¢ podsypke z pospoiki lub ze zwiru [02-
20mm o grubosci do 30 cm. Materiat do podsypki nie moze by¢é zmrozony oraz nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatlu. Szczegodly wg
wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub
ptytami wibracyjnymi warstwowo do stopnia zageszczenia 95 % SPD (standardowej
metody Proctora). Nalezy wykonac starannie tozysko nosne pod rure.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami

0 grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajgc szczegblng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury.
Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych
(0 masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezpo $rednio nad rur g jest
niedopuszczalne . Wibratora mozna uzywaé, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o
grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad goérng krawedz
rury zaleca sie wykona¢ z materiatu 0 parametrach takich jak dla podsypki. Grunt
rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile

spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
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a) nie zawiera czgstek wiekszych niz dopuszczalne dla danej srednicy rury

b) nie zawiera grud wiekszych niz podwojony rozmiar czgstek
dopuszczalnych dla danej aplikacij;

C) nie jest materialem zmrozonym;

d) nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) jest materialtem podatnym na zageszczanie

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Do zageszczania

mozna uzywaé wibratorow o masie do 200 kg.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien
wynosi¢ : do gtebokosci 1,2m Is=1,0 ponizej gtebokosci 1,2m 1s=0,97. Dla
pozostatego terenu: do gtebokosci 1,2m Is=0,98, ponizej gtebokosci 1,2m 1s=0,95.

Odwodnienie wykopu.

Wg badan woda gruntowa pojawia sie na gtebokosci od 2,2 do 2,5m rurociggi
kanalizacyjne sg posadowione powyzej poziomu wod gruntowych. W przypadku

zmiany poziomu wod gruntowych wykopy nalezy odwodnié.

Catos¢ robot ziemnych winna byé zgodna z: PN-B-10736:1997 oraz z PN-S-
02205/1998

2.5.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW NA
SRODOWISKO

Obiekt nie emituje do srodowiska zanieczyszczen w postaci zapachow, pytow i
ptyndw z uwagi na szczelnos$¢ projektowanych obiektéw. Odpady w czasie normalnej
eksploatacji nie bedg powstawa¢. Wodocigg i kanalizacja nie bedg emitowaty hatasu,
wibracji oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego. Budowa
wodociggdéw i kanalizacji nie wpltywa na istniejgcy drzewostan oraz wody gruntowe.
Podczas budowy (wykopy) nastgpi niewielka ingerencja w powierzchnie ziemi. Po

wykonaniu powierzchnia zostanie przywrécona do stanu pierwotnego. Przyjete w
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projekcie rozwigzania ograniczajg wptyw na srodowisko przyrodnicze , polepszajg
warunki zdrowotne mieszkancéw , dzieki doprowadzeniu uzdatnionej wody i

odprowadzeniu $ciekow do miejskiego systemu kanalizacyjnego.
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3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Adres obiektu:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SAN ITARNEJ W
SIERPCU W ULICACH INSTALATOROW | KOSYNIEROW, DZIALK | NR EW.:
483/12, 475/4,474/4,473/4,473/7,472/3,471/9,46941,471/13 OBRB
EWIDENCYJNY-0001 SIERPC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142701_1 GMINA
MIEJSKA SIERPC, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XX VI

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSI EBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
LEMPEGEK"” SP. ZO.0. 09-200 SIERPC UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 48

PROJEKTOWAL : WALDEMAR LIS UPR BUD NR MAZ/0259/PWOS/10

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ustala sie co
nastepuje:
odcinki sieci kanalizacyjnej bedg posadowione na gtebokosci do 5m. Woda gruntowa
znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggow.
Projektowana budowa sieci wodociggowej (wykopy o gtebokosci 5m) nalezy do II
kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo -wodnych. Na terenie
posadowienia kanalizacji wykonano badania geotechniczne . Projekt geotechniczny i
sprawozdanie z badan znajdujg sie w niniejszej dokumentacji. Na podstawie badan
stwierdza sie , ze projektowany rurocigg moze by¢ posadowiony w tych warunkach
gruntowych.
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4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Adres obiektu:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SAN ITARNEJW
SIERPCU W ULICACH INSTALATOROW | KOSYNIEROW, DZIALK | NR EW.:
483/12, 475/4,47414,473/4,473/7,472/3,471/9,469/041,471/13 OBRB
EWIDENCYJNY-0001 SIERPC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142701 _1 GMINA
MIEJSKA SIERPC, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XX VI

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSI EBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
LEMPEGEK"” SP. ZO.0. 09-200 SIERPC UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 48

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ww. ustawy
ograniczony jest do terenu dziatek nr ew
483/12, 475/4,47414,473/4,473/7,472/3,471/9,463M@41,471/1310 ktdrych Inwestor

uzyskat prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA.

Adres obiektu:

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SAN  ITARNEJ W
SIERPCU W ULICACH INSTALATOROW | KOSYNIEROW, DZIALK | NR EW.:
483/12, 475/4,474/4,473/4,473/7,472/3,471/9,46941,471/13 OBRB
EWIDENCYJNY-0001 SIERPC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142701_1 GMINA
MIEJSKA SIERPC, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XX VI

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSI EBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
LEMPEGEK"” SP. ZO.0. 09-200 SIERPC UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 48

SPORZADZIt :
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1. Zakres robot.

W zakresie robét gfo realizacg robét ziemnych do gbokasci max. 5m wraz z montam rurocigow z rur
PE i PCV i studni kanalizacyjnych .

Realizacja robo6t polegaedzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposéb meatmany oraz
cze$ciowo leczny odcinkami montal rurochgdw w wykopie, po ich opuszczaniu do przygotowanego
wykopu oraz zasypywaniu piaskiem z gszrzeniem przyayciu zagszczarek mechanicznych.

2. Stan zainwestowania.
Roboty prowadzonegsa terenie eggciowo urzdzonym w drogach miejskich i wojewodzkich. Droga
ma nawierzchgi nieutwardzon.

3. Elementy zagospodarowania stanowce zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia.

Przy realizacji inwestycji naly zwrocic szczeg6la uwag; na nasfpujace elementy mage wptyw na
bezpieczéstwo ludzi:
- prowadzenie rob6t w pasach drogowych, chodnikgnez
- prowadzenie robdt wzdhi w poblizu istniepcych obiektéw budowlanych
- prowadzenie robét w pobli oraz w skrzgowaniach z czynnym uzbrojeniem
podziemnym takim jak kable telefoniczne, kable gagrczne, gazogiji, wodochgi

4. Przewidywane zagrdenia, ktore nalezy uwzglednié przy realizacji robot.

a) przy robotach ziemnych

- mozliwos¢ wypadku zwazanego bezpoednio z prag sprztu (koparki, samochody
cigzarowe) i dotyczy to zaréwno pracownikow zatrudnicmya budowie jak i oséb
postronnych

- mozliwos¢ osungcia gruntu w wykopie

- mozliwo$¢ osunicia do wykopu elementow drogi takich jak fragmepdgbudowy,
ptytka chodnikowa, kamieitp.

- uszkodzenie kabli energetycznych pod neipim oraz uszkodzenie gazggdw

- wpadnicie do wykopu

b) przy robotach moriawych
- przycinigcie lub przygniecenie podczas maontaur
- uszkodzenia ciata zgzane z awytkowaniem nargdzi i elektronargdzi, nieostranym
roztadunku, przenoszeniu i moaterur, itp.
- poparzenie przy obstudze zgrzewarki

5. Instrukta z

Obowigzki wynikajace z przeprowadzenia szkolenia instrakt@ego na terenie budowy obcamany
jest wykona kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykeog posiadajca odpowiednie
kwalifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni praydowie powinni posiadaaktualne szkolenia
zgodne z rodzajem wykonywanej pracy.

6. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegawcze nielpieczéstwu powstania
wypadku.

a) zabezpieczenie terenu

Teren budowy lub rob6t nate zabezpieczy ogrodzeniem wg potrzeb.zidi w zwigzku z
wykonywanymi robotami zostat zamkty przejazd dla pojazdow, miejsce to rigleznakowa
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publiczniycrefcia dla pieszych powinny by

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instaldoréw i Kosynieréw w Sierpcu - 18 - STRONA



wyznaczone w miejscach zapewn®@jch bezpieczestwo. Szerok& drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego musi wyaaesin. 0,75 m, a dla ruchu dwukierunkowego min.
1,2 m. Miejsca niebezpieczne i praa winny by oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz powinnydgiobrze éwietlone.

b) bezpieczastwo ludzi

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budamo — montaowych i
rozbiérkowych, a take przy obstudze i konserwacji budowlanego sforz
zmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu pladoviyy, musz posiada
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do d&rej pracy i kwalifikacje dla danego
stanowiska regulowane @imymi przepisami,

- pracownicy nie mogby¢ zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypagtky
posiadaj przeciwwskazania lekarskie do wykonywania ékneego rodzaju pracy
oraz gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezgisstwa i higieny pracy,

- pracownicy wykonujcy funkcg operatorow maszyn budowlanyctindgnicowych,
kierowcdw wbdzkow silnikowych i innych maszyn budewch o nagdzie
silnikowym musza posiadaiprawnienia wydane przez Wtawa komisg
kwalifikacyjna,

- operator nie mee opuszczastanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego
urzgdzenia budowlanego,

- w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodazeaiszyny lub innego
urzadzenia budowlanego naleje niezwtocznie zatrzynda wytaczy¢ doptyw
energii,

- ludzie pracujcy na budowie jak rowniginne osoby postronne nie mpgrzebywé
w zasegu pracy koparek oraz w pohli samochodow przy zatadunku i roztadunku.
Pracownicy pracygpy na budowie winni bywyposéaeni w odzie ochronna robocz
oraz spret zabezpieczenia osobistego.

- roboty ziemne powinny l#yprowadzone na podstawie niniejszego projektu.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci tj.
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne ogigdowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okéeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtaici, w jakie] mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i naley zapewnd
nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Jeeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych dojdzie playpadkowego odkrycia
przewodow instalacji naky niezwtocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okrélenia dalszego prowadzenia robot. W przypadku wyk@mia wykopdw na
ulicach i innych miejscach deginych dla os6b nie zatrudnionych przy robotacheayalvokét
wykopu ustawd porecze ochronne i oznaczyapisem: ,,O0SOBOM NIE UPOWZNIONYM
WSTEP WZBRONIONY”, a w nocy oznaczyczerwonymiwiattem ostrzegawczym.

Wykopy acianach pionowych nie umocnionych bez rozparcigolodiparcia mogby¢
wykonywane tylko do gbokasci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy terezypvykopie
nie jest obeizony w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu. Wykopy bez umocnieo
gfebokasci wigkszej od 1 m, a nie wkszej nz 2 m mana wykonywa jezeli pozwalag na to
wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno zynierska. W przypadku gdy wykop aghie
ofebokas¢ wigksz niz 1 m, naley wykona zegcie (wegcie) do wykopu. Przy wykonywaniu
rob6t ziemnych koparka powinnadystawiona w odlegkei min. 0,6 m poza graniklina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pdayisciarg wykopu a kopark rowniez w
czasie postoju jest zabronione.

c) zabezpieczenie spta

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mphy¢ uzywane na
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terenie budowy tylko wowczas gdy zostaly wystawidnkumenty uprawniage je do
eksploatacji. Spkt zmechanizowany i pomocniczy przed rozg@iem pracy i przy zmianie
obstugi powinien b§ sprawdzony pod wzellem sprawnéci technicznej i bezpiecastwa
uzytkowania. Maszyny i inne ugdzenia powinny by zabezpieczone przed dgstm oséb
postronnych nie naigcych do obstugi.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych -D.U nr 47/03 poz. 401, Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn
17 09 99 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U.99.80.912, Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i polityki
Socjalnej w sprawie  Ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03169.1650, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20-09-01 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.
01.118.1263
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 2019-06-16

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego o$wiadczam , ze:
PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI SAN ITARNEJ W
SIERPCU W ULICACH INSTALATOROW | KOSYNIEROW, DZIALK | NR EW.:
483/12, 475/4,474/4,473/4,473/7,472/3,471/9,469@241,471/13 OBRB
EWIDENCYJNY-0001 SIERPC, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142701 1 GMINA
MIEJSKA SIERPC, KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XX VI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instaldoréw i Kosynieréw w Sierpcu -21 - STRONA



ee-
oSaue|mopng niozpeN Jopjadsu] Kumojn) -
>d1els 00Z-60
€5 BZOIMILI I
SI7] JRWop[ep Ued |

BMWAZIQ

e e

sso0g J0)zsAZ1y Zul 13w /¢
eysany)) eual] ‘zai 13w /7
}ozsoyer] JoyzsAzay| zui 13w /|

Aklenaz1Q pepis

‘DIUGZOVIOP [2{ DIUP PO 1UP [ J1UNULID] A ‘DIMDZSID 4 M gcu:\}emsm mosarudzuy

Aqz] mo3d.00 fryoaimozopy louldopyifipmy 1stwoy lomo3d.000 1upaasod vz
Mmouorudzuy Aqzy \ui&é foulooyy, '\:a\xk 1fstwoy fomolory op auvjompo Aznys 1zdoap \»L.\u::: \0 @

1pb: Aqz | 0Yu0}z0 3151] DU S1dM 2D.10 OSPUDIMOPNG NIOZPON
paoppad T pomod nusolos &&i::& op sidm 1moupls a1mOIUMOPNG M YOKUZONAR!
1oyun{ yodujarzy ! yim op IMopnq ompiq — Ampisn s Z[ 1o 7 2mpoSz |

MuZMNUDOn—
“1zKoop eruern po 3is afnd: v
erwemoddisod nsyepoy ¥ § L01 W dimerspod eu ‘Auons eiuepez 1050[ed M Eo_=o_=vo_w§>= z :ﬁw.!» M
FINTINAVSYZN

nuowas qn|
T,ovss J1sa001d m EMO[EISUL 31 ZB10 WAUB|MOPNq d10y3f01d M uazpezin yoAmiosem waloqop z
“dulfoezijeuey | am0Fk1o0pom ‘amozed sufkoeluas ‘aurdard afoeeisur 1 19a1s el wiye) wAuejmopnq
wapjaIqo 7 BZEIMZ IWAURIMOPNG 1WEIOGOI BIUBMOIDNY | owucn_chss npjRIqo  eruemoyafoid
:op 3meyspod Eimour)s
erudtumerdn azsforuu Sradumopng m yakuzouya) 1foxuny yoLupizpowes smerds m 1 9007
BIURIAD 8T BIUP Z EMPIUMOPNY | Nyiedsuel | ensSINN e1uazpéziodzod | sn ¢7 § Kdow ey “[j]
“1soujeldoads
fouotuotwAm  [zAm  21sanfez m nuaiol qnp pyjeiZp  eruemolepodsoBer npjefoid  eluezpeziods
:op 3mejspod
E1moue)s erudtumerdn azs[aruru impdlumopng s ya£uzoruysd) 1foxuny yoAupizpowes simerds m
19007 BIIRIAYY §7 BIUP Z EMdIuMOpNg | nprodsuel | ensiury eruazpkziodzoa G § £>0w ey [y
‘916 snzg e
WRIURZIZIISEZ Z “YDIAUR|MOPNQ MOIN2IqO BIUBWAZIN uzouyosy 1jonuoy eiuemomeids /g
“0314SI01SIMUI NIOZPRU BIUBMAUONAM /iy
"MOIURWIRNS oA) BluBZIBMIAM (DUZDIUY09) 1joNuoy
1 NIOZPEU ZBIO YOAUB[MOPNQ MOIUaWa[d YoLulLoynnsuoy WAIUBZIBMIAM BIUBMOIITY /¢
‘TwAuE[MOpNq 1WEI0qoI TwAuul gnj kMOpnq BITEMOIaLY /7
‘03a1nysioine niozpeu
eruemomelds 1 youeimopng- oﬁu_:oc_o:-_o‘_m Boioﬁo‘ﬁ n.:ﬁv?u‘_nm ‘“eluemonyafoid /|
:0p Imeyspod Eimoue)s erudtumesdn ozs| TuAm [azAm wi)dlq
QISAINEZ M ‘due|mopnq omel - AmMEISn p 1 ¢ ] —m.. €1 v.a v ~ md | oa._ 71 “Me Kow uz 1

WTUMEIdn SO €Z AMO[OSIZIZS

yoAulloezijeuey 1 yoAmoskopom ‘Yohmozed ‘YoLulloedjuam
‘yoAupdor yozpezin 1 1fdefeisul ‘131s disaaez m fulloeresur psourel>ads a
UIZAIUEIZ0 Z0q IWAUE[MOPN( IWIE)0GOT BIHEMOIID | BTuEMOp2foad op

01/SOMJA/6STO/ZVIN 1u
ANVIMOANE VINTINAVIIN

EMEISIZPZ 1A0UAS QIUIn)] m nYod g96 adif (] BIUP NWAWOZPOIN
IMOIIUAZUT IMO.1)SIS W
IMOSI] IMOIBWIP[BAA NUBJ
slepeu
rempIuMopng mouatuizuy Aqzy PmoddnQ fnpaimozey
rvulloeqyieay] elstmoy emo3dnjo

(wz "uzod /¢ zod €8 IN "1'Zq) A1mwIUMOPNg
M YAUZIIUYD) 1UNy YOAUIZpOWES d1melds m 1 9OOT BIUIGIMY §T BIUP Z BAVDIUMOPNY | nuodsuel | ensiumpy
BIUSZPEZIOAZOL | 1SN €7 § 61 § ‘I »yd | Isn || § zeso (wz "uzod z g1 Zzod 95| IN I wchN ‘N'zq Tupel
1S3}21) QURIMOPNQ OMBI — 1 661 BOdI] £ BIUp Z AMEISN b 1Nd [ ‘SN | ue 'y 1E ' asn g e g s ‘-1 pyd

190 1w (wz uzod z gy zod S IN 1 [00T Z (1ZQ) MOISIUBQIN ZRIO EMIDN ~438u§~=.§
YOAMOpOMEZ YorpEZIOWRS 0 “1 00T BIUPNIS G| Blup Z AmEasn 7 1qd | SN pz We 1 | sn || ue o_kswvcm eN
VIZADdd
1010T BOMIIZD | T BIUP ‘BMEZSIEM S/ 01/ 6 /TE1L-1€1L/ZVIN Pie ‘udks

YMLIINMOGNE
MOHIINAZNI
v o8 2z
YMO0934N0
VIIIIMOZVA

- 22 - STRONA

Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instaldoréw i Kosynieréw w Sierpcu
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Faswiadczenie
o mumerze wenyfi sy

MAZ-XEU-DCT-140 *

Pan WALDEMAR LIS o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0559/10
adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA 53, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczaoy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierdw Budownichwa.

{2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnés L5 wres=snia 2001 r. o podpisie el=kbronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastag

d‘eltrwia_nti-upum I:r:q:reu:l:gvn oy icznym weryfikowany ™ przy pwnnqnh:_gnkmﬂ‘imm:;n:uﬁfiamq
rownowaine pod wrgiedem I ych cpatrzonym eozymi.)

* Wergfikacjs pop £ danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic 78 pomocy numery wergfiacyinegn mowmdoenia e
stronie Podskiej lzby Indynéerow Budownictws www. piib_org.pl lub kontaktujac sig z bisrem winiciwe] Clrggowe]j Izby Indynierdw

Budownicten.
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