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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla projektowanego
odcinka sieci wodociggowej wraz z przytaczami wodociggowymi do zasilenia w wod¢ budynkéw
mieszkalnych.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

*  Umowa z Inwestorem

* Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

*  Wizjalokalna

* Obowiazujace przepisy 1 normy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065
z p6zh. zm)

e Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z p6zn. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z pézh. zm).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm)

* Obowigzujace normy branzowe;

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Opinia geotechniczna

* Projekt geotechniczny

*  Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

* Branzowe warunki techniczne przytaczy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z rur PE100-RC ©3225x13.4/PN-10 SDR-17.
Sie¢ wodociggowa wraz z przylagczami wodociggowymi postuzy do zaopatrzenia w wod¢
budynkéw zlokalizowanych przy projektowanej sieci wodociggowej oraz do zabezpieczenia
potrzeb przeciwpozarowych.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Budynki mieszkalne bedg zasilane w wodg z projektowanego odcinka sieci wodociggowe;.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100-RC ?3225x13.4/PN-10 SDR-17 zgodnie z normg
PE-EN 1220. Potaczenia rurociggéw nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego.

Projektowany odcinek wodociggu nalezy wilaczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej
w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania (Rys Z1). Potaczenia rur PE wykona¢ na
zgrzewanie a potaczenie z armature zeliwng kotnierzowa wykonac za pomocg tulei kotnierzowych
do zgrzewania doczotowego i kotnierza dociskowego. Uszczelnienie potaczen kotnierzowych
uszczelka gumowg EPDM.

Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociggowej i przylaczy powinny miec
atest odpowiedniego organu Stuzby Zdrowia 1 Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu ich
do przesytania wody pitnej, muszg odpowiada¢ Polskiej Normie i posiada¢ aprobat¢ techniczng
dopuszczajacy wyréb do stosowania. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur
przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ciénieniu 10 kG/cm®.

Na wszystkich weztach, kolanach ze stopka, tukach, tréjnikach, zalamaniach, zasuwach i
hydrantach p-poz na koncéwkach sieci wodociggowej zaprojektowano typowe betonowe bloki
oporowe.

Projektowany wodocigg musi by¢ utozony na glebokosci co najmniej 1,6m. Szczegétowa
lokalizacje projektowanego wodociggu pokazano na mapie oznaczonej jako rysunek Z1.

4.2 Opis projektowanego zabezpieczenia p.poz.

Na trasie projektowanego odcinka wodociagowego zaprojektowano hydranty p.poz. DN80
z podwdjnym zamkni¢ciem zabezpieczone przed zlamaniem. Hydrant powinien zapewnia
wydajno$é nie mniejsza niz 10 dm?/s i ci$nienie nie mniejsze niz 0,20 MPa. Odciecie hydrantu od
sieci zaprojektowano za pomocg zasuwy kotnierzowej zeliwnej z obudowg i skrzynka uliczng do
zasuw. Zasuwa odcinajagca od sieci powinna znajdowa¢ si¢ w odlegtosci co najmniej
1 m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym.

Wymagania dotyczace hydrantéw

* wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384:2009, PN-EN 1074-6:2005,

e cisnienie nominalne PN 10,

* potaczenie kolnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,

* wykonanie z zeliwa sferoidalnego zabezpieczonego antykorozyjnie powtoka malarskg lub
ze stali nierdzewnej,

» glowica z zeliwa sferoidalnego (najlepiej gdyby czes¢ gérna stanowita jeden odlew),

* czes¢ dolna powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub kolumna stalowa ze
wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewng¢trzng dwuskladnikowg powloka
poliuretanowg

* S$ruby faczace kolumng gérng i dolng wykonane ze stali nierdzewnej,

e konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczy¢ armatur¢ przed wyplywem wody w
przypadku ztamania czesci gornej (nie dotyczy miejsc gdzie nie ma ruchu pojazdoéw),

* hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia (nasady) DN 75 mm wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024:2015-07 oraz PN-91/M-51038:1991,



e drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli z tworzywa sztucznego z dodatkowym
wewnetrznym wzmocnieniem konstrukciji,

* pelne zabezpieczenie antykorozyjne:
a) zewngtrzne — metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej
grubosci warstwy 250 um, odpornej na dziatanie promieni stonecznych,
b) wewng¢trzne — emalia,

* ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM lub NBR),

* wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

» grzybek prowadzony w tulei mosi¢znej,

e nakretka wrzeciona 1 tuleja prowadzaca tlok uszczelniajagcy wykonane z mosigdzu
prasowanego,

* uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdéjne O-ringowe,

* odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknig¢ciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich i przy catkowitym otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

4.3 Oznakowanie sieci

Wszystkie urzadzenia i1 uzbrojenia nalezy oznakowa¢ wg. obowigzujagcych norm i
wytycznych. Zasuwy odcinajgce nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700, PN-65/M-51520 na stupkach betonowych lub stalowych, na budynkach lub
ogrodzeniach trwalych. Tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadka metalowag utozong minimum 30 cm nad wierzchem
rury.

4.4 Kolizje z elementami uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem wilasciwych
gestorow urzadzen, w pierwszej kolejnosci nalezy odnalez¢ kolidujace rurociggi nast¢pnie je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na istniejace kable w miejscach kolizji z projektowanym
wodociggiem zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "Arot" .

4.5 Trasowanie sieci wodociagowej.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ do geodetéw o wytyczenie w terenie trasy
planowane] inwestycji. W przypadku prowadzenia przewodéw w poblizu pkt. osnowy
geodezyjnej nalezy zachowac¢ odlegtosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zleci¢
odtworzenie uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy inwestycji (sieci z
przytaczami) przed zasypaniem Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie z normg PN-92/B-10735).

4.6 Projektowane zasuwy
Wymogi techniczno-eksploatacyjne dla zasuw kotnierzowych:

* zabudowa krotka, petno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN 10,

* korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na
zewnatrz 1 wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich
zalecen jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),



e klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN1563 z nawulkanizowang
zewnatrz 1 wewnatrz powtokg elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z woda pitng),

* prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wtasciwosciach
slizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe
zamykania,

* nakretka klina z mosigdzu, przewymiarowanie dlugosci gwintu pozwalajace na duze
obcigzenie momentem obrotowym,

* wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie §lizgowe z
POM,

* tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiadzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed wykreceniem, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring,

* uszczelki typu O-ring z elastomeru,

» uszczelka ptaska pokrywy z EPDM (dopuszczona do kontaktu z woda pitng),

e $ruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze$ciokgtnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone 1 dzigki masie zalewowe] oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie
chronione przed korozja,

* pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona,

* lozysko wrzeciona z POM,

* owiercenie kotnierzy dla PN 10, kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

* przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501,

e Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy
250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowag 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakoSci posSwiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng
jednostke.

* Trzpien (przedtuzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajgcy trwate polgczenie z zasuwg
wykonane z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE

* Do potaczen kotierzowych stosowac $ruby i podkiadki ze stali ocynkowanej klasy min.
8.8. W celu unikniecia dodatkowych naprgzen oraz stabilizacji rurociggu zasuwy
montowac na podstawie betonowe;.

4.7. Bloki oporowe

Rurociggi wykonane 2z rur kielichowych powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem, uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem. Zabezpieczenie
projektowa¢ w postaci blokéw oporowych, kotwien i opasek. Zabezpieczenia te nalezy stosowac
w szczegOlnosci: przy tréjnikach, tukach, korkach, zmianach kierunku oraz na kolanach
stopowych hydrantéw. Kazdy blok oporowy powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony.

4.8. Przylacza wodociagowe

Zaprojektowano wymiang przytaczy wodociggowych na odcinkach od projektowanej sieci
wodociagowej @ 225PE do granicy dziatki drogowej ulicy Narutowicza.

Do projektowanego wodociggu @ 225PE nalezy wiaczy¢ przytacza wodociggowe z rur
PE100-RC @40x2.4/PN-10 SDR-17, PE100-RC ©¥50x3.0/PN-10 SDR-17 oraz PE100-RC
?63x3.8/PN-10 SDR-17 za pomocg opasek elektrooporowych. Za kazdg opaska projektuje si¢



zasuwe odcinajacg z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw. Pomiedzy opaska
elektrooporowg a zasuwg ISO nalezy dogrza¢ krétki odcinek rury PE w celu wyeliminowania
bezposredniego potaczenia zasuwy do opaski. Wejscie do budynku nalezy wykonaé bez kolan w
ciggtej rurze ostonowej @63. Rurg nalezy wyprofilowaé z zachowaniem minimalnych promieni
gigcia.

Wymogi techniczno - eksploatacyjne dla zasuw domowych (do Srednicy 65 mm):

¢ cisnienie nominalne PN 10,

* zasuwy do zabudowy na rurach PE (zasuwy typu kielich- kielich, kielich-gwint),

* uszczelnienie wrzeciona typu O-ring wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z
wod3 pitna,

* wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej),

* korpus i pokrywa z POM,

* klin z nawulkanizowang powtoka elastomerowg dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,

* trzpien ( przedtuzenie ) teleskopowe umozliwiajace trwate potaczenie z zasuwg 1,5m-2,0m
(potaczenie srubowe), wykonanie z rury ocynkowanej w obudowie z rury PE,

* konstrukcja zasuwy kielich - gwint umozliwiajaca wykonanie przewiertu pod ci$nieniem,

* koncéwki kielichowe zasuw sg potgczeniami zaciskowymi,

4.9 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Proby szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme¢ dla przewodow
wodociggowych PN-81/B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz wykona¢ zgodnie z normg PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ rurociggéw. Wymagania i
badania przy odbiorze." Po wykonaniu wodociggu przed zasypaniem nalezy podda¢ go prébie
szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa. Wodocigg nie powinien wykazywaé przeciekéw na
przewodzie, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas préby szczelnosci
wodociag nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby cisnienia
nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany. Po prébie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag
z wody.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ woda chlorowa powstala z rozpuszczenia
zwigzkow chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajaca, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujgc roztwor srodka
dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu wodociggu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym
czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, wodocigg nalezy
przeptuka¢ wodg czystg jak poprzednio.

Po przeptukaniu i dezynfekcji nalezy dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w
laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej lub innym posiadajacym uprawnienia do tego
typu badan.

4.10 Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w normie branzowej BN-83/8836-02 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania" oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy
tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Wykopy pod rurociag nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych
umocnionych za pomocg obudéw prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie atesty.



Rozbidrke odeskowania nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka. Szeroko$¢ wykopu o $cianach
pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ Im. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz
projektowane dno nalezy wykonywa¢ mechanicznie ze sktadowaniem urobku na odktad. Ponizej,
oraz w miejscu zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wykopy reczne prowadzi¢ takze pod liniami energetycznymi, w bliskim sgsiedztwie
drzew, stupéw oraz zagospodarowanych ogrédkach przydomowych. Istniejagce uzbrojenie w
swietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Pod przew6d wodociggowy powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o grubosci 15 cm, a
nad wodocigg — nadsypka z piasku o grubosci 10 cm. Grunty rodzime mozna zastosowac jako
podtoze pod rurociagi, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci): $rednio i drobno -
piaszczyste, zwirowo — piaszczyste. Na wysokosci okoto 30 cm nad wodociagiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadkg metaliczng. Rurocigg nalezy zasypywaé z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu warstwami o grubosci okoto 30 cm. Wymagany wskaznik
zageszczenia osypki wynosi 95% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociagéw
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociagu)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Wzdtuz linii
wodociggu nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ rozebrang przy pracach zwigzanych z budowa wodociagu
do stanu pierwotnego.

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
- cz. II 1 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 r.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszga posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej infrastruktury i
urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjng.

Odstonigte w trakcie prowadzenia prac kable 1 inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomi€ instytucje je eksploatujace

Teren budowy nalezy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.

Opracowat:



