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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SIERPCU

@ tel:24 27526 0] ® sekretariat.psse.sierpc@sanepid.gov.pl e ul. Piastowska 24 a, 09-200 Sierpc

Sierpc, dnia 07.12.2022 r.
PPIS/ZNS-452/24/4137/2022

OPINIA SANITARNA Nr ZNS/22/2022
Na podstawie art. 3 pkt. 2 a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarne;
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pozh. zm.), Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu,
po zapoznaniu z projektem budowlanym przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami
wodociggowymi w ulicy Gabriela Narutowicza w Sierpcu

Adres obiektu: Sierpc, ul Gabriela Narutowicza: 3124, 1289/44, 3952, 2882, 1279/1

Autorzy projektu: mgr inz Jacek Chalicki, uprawnienia budowlane do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej nr MAZ/0412/PO0OS/09

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK” Sp. z 0.0.,
ul. Konstytucji III Maja 48, 09-200 Sierpc

opiniuje pozytywnie
wProjekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej wraz z priylgczami wodociggowymi w ulicy
Gabriela Narutowicza w Sierpcu" z nastegpujacymi zastrzezeniami:
1. Przed uruchomieniem przebudowywanego wodociagu wraz z przylaczami nalezy zbadad
laboratoryjnie wode.
2. Na wbudowane materialy wodociggowe nalezy uzyskac atesty.
3. Zastosowanie odpowiednich materiatéw i wyrob6w do kontaktu z woda, ktére powinny
mie¢ oceng Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Panstwowego Zaktadu Higieny,
zar6wno w procesach uzdatniania jak i w dystrybucji wody.

UZASADNIENIE

Projekt przebudowy sieci wodociggowe] wraz z przylaczami wodociggowymi w ulicy
Gabriela Narutowicza, dz. nr ewid. 3 124, 1289/44, 3952, 2882, 1279/1, 09-200 Sierpc po wykonaniu
uwag zawartych w opinii sanitarnej, bedzie spelnial podstawowe wymogi sanitarno-higieniczne.

Projektowana inwestycja polegaé bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej
z rur PE100-RC @225x13.4/PN-10 SDR-17, o facznej dhugosei 530 mb taczonych za pomocg
zgrzewania czotowego lub elektrooporowego.

Na odcinkach od projektowanej sieci wodociagowe]j zaprojektowano wymiane przylaczy
wodociagowych o tacznej dtugosci liniowej 280 mb. Do projektowanego wodociggu @ 225PE nalezy
wiaczy ¢ przylacza wodociggowe z rur PE100-RC @ 40x2.4/PN-10 SDR-17, PE100-RC @50x3.0/PN-
10 SDR-17 oraz PE100RC @63x3.8/PN-10 SDR-17 za pomocg opasek elektrooporowych. Za kazda
opaskg nalezy wykonaé zasuwe odcinajaca z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng do zasuw.
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Sie¢ wodociagowa wraz z przylagczami postuzy do zaopatrzenia w wode budynkow
mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Gabriela Narutowicza oraz do zabezpieczenia potrzeb
przeciwpozarowych. Projektowana sie¢ wodociagowa wraz z przylagczami bedzie obstugiwata
jednostke osadniczg ponizej 2 000 mieszkancow.

Wilaczenia do istniejace]j sieci wodociagowej nalezy wykona¢ w miejscach umieszezonych na
planie zagospodarowania terenu. Polaczenia z rur PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania,
a polgczenie z armaturg zeliwng kolierzowa wykonaé za pomoca tulei kotnierzowych do zgrzewania
doczotowego i kolnierza dociskowego.

Na wszystkich weztach, kolanach ze stopka, lukach, tréjnikach, zatamaniach, zasuwach
i hydrantach p-poz na koncéwkach sieci wodociggowej nalezy zastosowac typowe betonowe bloki
oporowe.

Przewdd wodociggowy utozony zostanie na gl¢bokosci co najmniej 1,60 m na podsypce piaskowej
o grubosci minimum 15 cm lub na podlozu wzmocnionym, w zalezno$ci od rodzaju gruntu
w wykopie.

Na trasie projektowanego odcinka wodociggowego nalezy wykona¢ hydranty p.poz DN80
z podwéjnym zamknieciem. Hydranty powinny zapewnié¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 10 dm?/s
i ci$nienie nie mniejsze niz 0,20 MPa. Odcigcie hydrantu od sieci nalezy wykona¢ za pomocg zasuwy
kolnierzowej zeliwnej z obudowg i skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwa odcinajgca od sieci powinna
znajdowac sie w odleglosei co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawaé w potozeniu otwartym.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej moga wystapi¢ kolizje, w miejscach kolizji wykop
bedzie prowadzony sposobem recznym lub z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Teren budowy lub robét bedzie zabezpieczany ogrodzeniem wg. potrzeb.

Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnosci przez okolo 60 minut na ci$nienie
1 MPa (10 bar).

Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy ja zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu
1 przeptuka¢ duzg iloscia czystej wody. Nastepnie nalezy zlecié badanie bakteriologiczne wody.

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie silnych opadéw lub roztopéw roboty nalezy
przeprowadzié¢ z udziatem maszyn tj. pomp oraz iglofiltrow.

Zaprojektowane przedsiewzigcie nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Projekt zaopiniowano zgodnie z wymogami sanitarno - zdrowotnymi.

Integralng czgscig niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany przebudowy sieci
wodociagowej wraz z przylagczami wodociggowymi w ulicy Gabriela Narutowicza w Sierpcu,
opatrzony klauzulg stwierdzajacg zaopiniowanie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sierpcu. ‘
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