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I. CEL | LOKALIZACJA PRAC GEOTECHNICZNYCH

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o badania geotechniczne
wykonane w dniu 13 pazdziernika 2022 roku. Celem prac geotechnicznych, ktorych
efektem jest niniejsze opracowanie, bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
jakie panujg na obszarze przewidzianym pod koncepcje budowy wodociggu w ulicy
Gabriela Narutowicza w miejscowosci Sierpc, wg lokalizacji zgodnej z zatgcznikami
nr 1 i 2. Podstawg prawng opracowania dokumentacji badan podfoza gruntowego
jest rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Il. OPIS METODYKI BADAN GRUNTOW

Gtebokos¢ docelowa otworéw badawczych oraz ich lokalizacja (patrz: zatgcznik 2 - mapa
dokumentacyjna) zostaly doktadnie okreslone przez zleceniodawce pana Jacka
Chalickiego. W zwigzku z powyzszym, w ramach prac terenowych wykonano,
zgodnie ze zleceniem, dwa matosrednicowe otwory badawcze do gtebokosci 2,0-2,1
m ppt., o fgcznym metrazu 4,1 m.b. Otwory badawcze zostaty wyznaczone przez
kierujgcego pracami geotechnicznymi - geologa uprawnionego mgr Jarostawa
Koszalskiego, w oparciu o podktad mapowy dostarczony przez zleceniodawce.
Otwory badawcze wykonane zostaty zestawem geotechnicznym recznym, w tym:
Swidrami Edelmana i $widrami rurowymi o $rednicy ¢ 70-100. W trakcie prac
terenowych prowadzono makroskopowe badania gruntéw. Proby do badan
pobierano z kazdego marszu swidra, okre$lajac doktadnie ich rodzaj, nazwe, barwe,
wilgotnos¢, geneze i stan. Po zakonczeniu prac terenowych otwory wiertnicze
zlikwidowano przez ich zasypanie. Rzedne otworéw badawczych odczytano z
Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej (geoportal.gov.pl), prowadzonego
przez Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii.

Przy wykonywaniu badan i dokumentacji korzystano z norm: PN-EN ISO 14688-
1:2006, PN-B-02480:1986 (w powigzaniu z PN-B-02481:1998 w zakresie zatgcznika nr 1) i PN-
B-03020:1981 (w powigzaniu z PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN 1997-2:2009).




lIl. WYNIKI BADAN GRUNTOW

1. Litologia

W budowie geologicznej przebadanego podioza, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, biorg udziat nastepujgce rodzajéw gruntow. Od
powierzchni terenu do gtebokosci 1,0-1,1 m ppt. wystepujg nasypy humusowe z
gruzem ceglanym i kamieniami wieku holocenskiego. Ponizej gruntow
nasypowych, w otworze nr 1, w przedziale gtebokosci od 1,1-1,3 m, zaobserwowano
grunty genezy fluwioglacjalnej, wyksztatcone w postaci piaskow drobnych [Pd].
Ponizej piaskéw, a w otworze nr 2 ponizej nasypow, nawiercono na gtebokosci 1,0-
1,3 m, kompleks osadow spoistych genezy morenowej wieku plejstocenskiego,
wyksztatconych w postaci piaskéw gliniastych [Pg], miejscami z przewarstwieniami
piaskdéw drobnych. Gruntéw spoistych nie przewiercono.

Budowe geologiczng obszaru badan przedstawiono na dwoch profilach otworéw

badawczych (zatgczniki 3.1-3.2) i na przekroju geotechnicznym (zatacznik 6).

2. Warunki hydrogeologiczne
Do gtebokosci 2,1 m nie zaobserwowano wody podziemnej w zadnym z wykonanych

otworéw badawczych.

3. Wysadzinowos$¢ gruntéw

Jesli chodzi o wysadzinowos¢ gruntow w przebadanym podtozu to piaski drobne
uznaje sie za niewysadzinowe, nasypy za grunty watpliwe, natomiast wszystkie

grunty spoiste uznaje sie za wysadzinowe.

4. Glebokos¢ przemarzania gruntow

Zgodnie z polskg normg PN-B-03020:1981- ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” przyjmuje sie¢ umowng

gtebokosé przemarzania jako h, = 1,0 m ponizej powierzchni terenu.




IV. METODYKA | INTERPRETACJA BADAN PODLOZA

Grunty stwierdzone w opiniowanym podiozu podzielono na warstwy geotechniczne,
w oparciu o wydzielenia litologiczne, genetyczne oraz ich zréznicowany stan.
Parametry wiodgce gruntéw ustalono metodg A, wg normy PN-B-03020:1981 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”. Pozostate parametry gruntéw ustalono metoda B, tj. na podstawie
podanych w normie zalezno$ci korelacyjnych. Wydzielono 3 gtéwne warstwy
geotechniczne: warstwa 1 — grunty nasypowe, warstwa 2 — grunty sypkie (niespoiste),

warstwa 3 - grunty spoiste genezy morenowe;.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Warstwa 1 - obejmuje nasypy humusowe z gruzem ceglanym i kamieniami wieku
holocenskiego. Gruntow tej warstwy, zalegajgcych bezposrednio od powierzchni
terenu do gtebokosci 1,0-1,1 m ppt., nie badano w celu okreslenia parametréw
geotechnicznych, uznajgc je z géry za nienosne.

Warstwa 2 - obejmuje osady mineralne niespoiste - drobnoziarniste, wilgotne,
genezy fluwioglacjalnej, wyksztaticone w postaci piaskéw drobnych, bedgcych w
stanie Srednio zageszczonym, o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Ib™ = 0,40. Zaobserwowano je w przedziale gtebokosci 1,1-1,3 m ppt. w otworze
badawczym nr 1, bezposrednio pod nasypami warstwy geotechnicznej nr 1.
Warstwa 3 - obejmuje osady mineralne drobnoziarniste mato spoiste, genezy
morenowej, wyksztatcone w postaci piaskéw gliniastych, bedgcych w stanie
plastycznym, o wartoéci charakterystycznej stopnia plastycznosci L™ = 0,30.

Gruntéw tych nie przewiercono.

Wartosci charakterystyczne x™ parametrow geotechnicznych wydzielonych warstwy

przedstawiono na zatgczniku nr 5 (tabela parametréw geotechnicznych).

Grunty warstwy 3 zaliczono do grupy B, zgodnie z punktem 1.4.6 polskiej normy PN-
B-03020:1981.




VI. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Biorgc pod uwage podziat warunkéw gruntowych zawarty w & 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463), stwierdza sig, ze na przedmiotowym

terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Wartosci obliczeniowe x” parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
nalezy wyznaczy¢é w oparciu o podane wartoéci charakterystyczne x™ parametréw
geotechnicznych, zgodnie z zasadg opisang w polskiej normie PN-B-03020:1981 wg
wzoru x =y« x™, z uwzglednieniem wspotczynnika materiatowego ym = 0,9 lub 1,1
(przyjmujac warto$¢ bardziej niekorzystng) lub zgodnie z norma PN-EN 1997-1:2008 wg
Wzoru Xq = Xilym, przyjmujac warto$¢ wspoétczynnika czesciowego ym wg korelagji

podanych w zafgczniku A tejze normy.

3. W trakcie badan polowych nie zaobserwowano wody podziemnej do gtebokosci
2,1 m ppt. w zadnym z otworéw badawczych. Nalezy jednak pamieta¢, ze podtoze
zbudowane z gruntdw spoistych stanowi skuteczng bariere dla wgtebnej migracji
wod, co w sytuacji ekstremalnej skutkowaé¢ moze pojawieniem sie na dtuzszy okres
czasu wody w wykopie. Dlatego nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed doptywem wody
z zewnatrz. Jezeli nie jest to mozliwe, dno wykopu powinno mie¢ niewielki spadek
(0,5-1,0%), zapewniajgcy sptyw wody opadowej w jedno miegjsce, z ktdrego mozna

ewentualnie fatwo odpompowac wode.

4. Wszystkie zaobserwowane grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi i

peczniejgcymi oraz wrazliwymi na dziatanie zaréwno mrozu jak i wody.
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MAPA LOKALIZACYJNA

Dokumentacja badan podloza gruntowego

na potrzeby budowy wo

dociagu w ulicy Gabriela Narutowicza w Sierpcu. -

SKALA 1:50000 ZALACZNIK 1




t PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 1 ZALACZNIK 3.1
Lokalizacja: Dokumentacja badan podloza gruntowego na polrzeby budowy wodociagu w ulicy Gabriela Narutowicza w [R):t;:;:tzzgﬁi,eﬂig%ﬂznz :n
zgodnie z zalgcznikiem nr 2 Sierpcu. Sk:Ia: 0 pm.
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PROFIL OTWORU BADAWCZEGO NR 2

ZALACZNIK 3.2

Data: 13 pazdziernika 2022,

Lokalizacja: Dokumentacja badan podioza grunlowego na polrzeby budowy wodociagu w ulicy Gabriela Narutowicza w Rzedna terena: 120.7 m npm
zgodnie z zalacznikiem nr 2 Sierpcu. Skgla: 14100 B P
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GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
H - grunt préchniczy (humus)
NmMg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy -gytia

T - forf

GRUNTY RODZIME MINERALNE:
KO - otoczaki

Z - ZWir

Po - pospotka

Zg - zwir gliniasty

Pog - pospotka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
TIp - Pyt piaszczysty

I - Pyt
Gp - dlina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - dlina piaszczysta zwigzta
Gz - dglina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezia

fe} - it piaszczysty

| -t

I - it pylasty

WODA GRUNTOWA:

YV - nawiercony poziom wody gruntowe;j
¥ - ustabilizowany poziom wody gruntowej
“2 - saczenia

WILGOTNOSC:

su  -suchy

mw - mato wilgotny

W - wilgotny

nw - nawodniony

STAN GRUNTOW SYPKICH:
In - luzny

szg - srednio zagegszczony
g - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH:
ZW - zwarly

pzw - polzwarty

fpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

pt - plynny

ZNAKI DODATKOWE
[dotyczace opisu gruntéw;/:

+ - domieszki

/ - na pograniczu
/! - przewarstwienia
/Il -laminy

() - okreslenia uzupetniajace
[ - parametry przyblizone,
o charakierze orientacyjnym
z - grunt zailony
Joznaczenie dodatkowe, nienormowalne/

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Dokumentacja badan podloza gruntowego

na polrzeby budowy wodociggu w ulicy Gabriela Narutowicza w Sierpcu.
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