PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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KOSZTORYS NARUTOWICZA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |ms3
d.1/0211-04 odktad w gruncie kat.|ll
530*2.0*1.0*60% m3 636.000
RAZEM 636.000
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
530*2.0*1.0*40% m3 424.000
RAZEM 424.000
3|/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1/0501-01
530*1.0 m?2 530.000
RAZEM 530.000
4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{0109-11 Sr.zewnetrznej 250 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
5/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-10 Sr.zewnetrznej 225 mm
500 m 500.000
RAZEM 500.000
6/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 200 mm dla rur PE  |kpl.
d.1/0214-06
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.250 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-05 gach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-04 gach PVC i PE z nasuwka
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
11|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.125-150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1/0212-03 ciggach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1/0212-02 ciggach PVC i PE z nasuwkg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-01
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
analogia
530 m 530.000
RAZEM 530.000
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm -obsybka uto- |m?2
d.1/0501-04 zonych kanatow
analogia
530%1.0 m?2 530.000
RAZEM 530.000
16/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-03 $r.nom. 200 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1/0708-02 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
18/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. 200-250 mm odc.20
d.1/0803-02 Om
3 odc.20 3.000
Om
RAZEM 3.000
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19|KNR-W 2-01 |Wymiana gruntu ms3
d.1/0230-01
analogia
1060-(53+132.50) m3 874.500
RAZEM 874.500
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1/0236-02
1060 m3 1060.000
RAZEM 1060.000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
874.50 m3 874.500
RAZEM 874.500
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
v
Krotnosé = 2
874.50 m3 874.500
RAZEM 874.500
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
23|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0211-04 odktad w gruncie kat.lll
2802.0*0.8"60% m3 268.800
RAZEM 268.800
24/KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
2802.0*0.8"40% m3 179.200
RAZEM 179.200
25/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
2800.8 m?2 224.000
RAZEM 224.000
26|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 40 mm m
d.2|0314-02
analogia
135 m 135.000
RAZEM 135.000
27|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 50 mm m
d.2|0314-03
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
28|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. 63 mm m
d.2|0314-04
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
29|KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 200 mm dla rur PE | kpl.
d.2|0214-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.80-100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2/0212-02 ciggach PVC i PE z nasuwkg
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-28 Wigczenie przytacza wodociagowego do wodociagu: kpl.
d.2/0313-04 Nawiertki NWZ 225 PE mm z zasuwa, obudowa, kluczem i skrzynkg uliczna
analogia do zasuw
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR 2-28 Rury PE ostonowe o $r. zewn. 63 mm m
d.2/0302-01
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
33|KNR 2-28 Rury PE ostonowe o $r. zewn. 90 mm m
d.2/0302-02
analogia
136 m 136.000
RAZEM 136.000
34|KNR-W 2-18 |Rury PE ostonowe o $r. zewn. 300 mm m
d.2|0109-13
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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35|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2|0219-01
analogia
280 m 280.000
RAZEM 280.000
36/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm -obsybka uto- |m?2
d.2/0501-04 zonych kanatow
analogia
280*0.8 m?2 224.000
RAZEM 224.000
37|KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. |prob.
d.2|0316-01 do 110 mm
analogia
34 préb. 34.000
RAZEM 34.000
38/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
39|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.2|0803-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-01 |Wymiana gruntu m3
d.2|0230-01
analogia
448-(22.4+56) m3 369.600
RAZEM 369.600
41/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.2|0236-02
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
43|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
v
Krotnos¢ = 2
370 m3 370.000
RAZEM 370.000
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