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Dotyczy: przetargu nieograniczonego bez przeprowadzania negocjacji na roboty budowlane o
wartosci szacunkowej mniejszej niz oglaszane przez Prezesa Zamoéwien Publicznych progi unijne, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamdwien publicznych w
ramach zamdwien sektorowych pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami
wodociggowymi w ulicy G. Narutowicza w Sierpcu”

Zgodnie z § 21 ust. 10 Regulaminu udzielania w Miejskim Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej
EMPEGEK Sp. z 0.0. w Sierpcu zamoéwien publicznych sektorowych, do ktérych nie stosuje si¢ ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EMPEGEK”
udziela ponizej odpowiedzi na pytanie jakie wpltyneto od Wykonawcy do naszej Spoétki w dniu
07.08.2023 r.

Tres¢ zapytania

»W tresci ogloszenia o przetargu na ,Przebudowg sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociggowymi w ul. G. Narutowicza w Sierpcu” Zamawiajacy wymaga dotrzymania
trzymiesigcznego terminu realizacji inwestycji, jednoczesnie informujac, ze bedzie ona czgscig wigkszej
inwestycji zwigzanej z budowa ulicy Narutowicza. Z naszych informacji wynika, ze budowa ulicy
rozpocznie si¢ najwczesniej w pierwszym kwartale przysztego roku. Prosz¢ o doprecyzowanie co z
naprawg nawierzchni w miejscach wymagajacych rozkopu. Czy w ofercie uwzgledni¢ napraweg
nawierzchni ? Jesli tak w jakim standardzie (nawierzchnie asfaltowe, chodnik z kostki)”

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga odbudowania nawierzchni w miejscach wykonania rozkopéw pod sie¢
wodociggowa oraz przyltacza wodociggowe w nastgpujacy sposob:

- chodniki nalezy odbudowa¢ do stanu pierwotnego kostka brukowa z rozbiodrki,
- usunigtg nawierzchnie ulicy nalezy uzupetni¢ warstwa thucznia o grubosci 20 cm po zaggszczeniu

tak aby wierzch wykonanej nawierzchni licowal z nawierzchnig istniejaca.

Wykonawcy w ztozonych ofertach przetargowych zobowiazani sa uwzgledni¢ powyzsza odpowiedz.
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